LEGENDA

numer dziatki wydzielonej wg odrebnej utwardzona nawierzchnia utwardzona z zewnetrzna instalacja kanalizacji
1117 decyzji | kostki betonowej deszczowej - projektowany przebieg
| A granica terenu objetego opracowaniem - §M' projektowany Smietnik w o.L pr {Jjektowane odwodnienie
O— — | fragment dziatk ewidencyjnej 1/102 budynku liniowe
istniejgca zabudowa (poza 08 istnigjqcahr;edna terenu / zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - projektowany
granicami opracowania) nawierzchni przebieg
. projektowana rzedna terenu /
projektowany budynek @120 | nawierzchni zewngtrzna instalacja gazowa - projektowany przebieg
nieprzekraczalna linia 2% spadki nawierzchni utwardzonych / przytacze kanalizacji deszczowej - przewidywany
zgodnie z MPZP & |«—| nawierzchni biologicznie czynnych przebieg, poza zakresem opracowania
projektowane wejscie do budynku / odcinek kabla YKY 5x10 (wiata) do przytacze kanalizacji sanitarnej - przewidywany przebieg, N
) * wjazd na dziatke likwidacji poza zakresem opracowania AN
\
istniejgca zieleri niska do projektowana trasa kabla YKY 5x10 przytacze gazowe - przewidywany przebieg, poza zakresem \\\
uporzadkowania (wiata) opracowania
...... projektowana podmuréwka projektowana mufa kablowa na przylgcze wodociggowe - przewidywany przebieg, poza zakresem
wzadtuz granicy dziatki kablu YKY 5x10 (wiata) opracowania
projektowana liczba kondygnacji | ___ __ | projektowana trasa kabla WLZ YAKY 5x50
budynku (Centrum Edukacji Morskiej i Rybackiej)

dziatka podzielona wg
odrebnej decyzji

POW. DZIALKI: 560 m2
OWNZABUDOWY BUDYNKU: 199.13 m2= 35.56% pow. dziafki
POW. XABUDOWY WG MPZP: maksymalnie 75% pow. dziatki - spetniono
__ PQWIERZCHNIA TRAWNIKOW: 56.47 m2= 10.08 % pow. dziafki
U Z GEORRATY (POW. WOLNA 85%): 96.00 mPw tym pow. biol. czynna: 81.60 m?
/" POWI ERZCHNIA BIOL. CZYNNA: 138,07 = 24,66 % pow. dziafki
POW/BIOLOGICZNIE CZYNNA WG MPZP: 10 % pow. dziafki - spetniono
TWARDZONE Z KOSTKI BET.: 184,00 m?
PODESTOW WEJSCIOWYCH: 24.40 m?
VIERZCHNIA CALKOWITA PARTER: 199,13 m2
}ZCHNIA CALKOWITA PIETRO: 199.13 m?
M [A KONDYGNACJI PODDASZA: 199,13 m?
OWIERZCHNIA CAtKOWITA BUDYNKU: 597,39 m?
INTENSYWNOSC ZABUDOWY: 1,07
INTENSYWNOSC ZABUDOWY WG MPZP: minimalnie 0.9 maksymalnie 2.5 - spetniono
WYSOKOSC ZABUDOWY: 11,96 m
KSYMALNA WYSOKOSC ZABUDOWY WG MPZP: 14 m - spelniono
LICZBA KONDYGNACJI: 3

KSZTALT DACHU: dach spadzisty o nachyleniu 35°, zadaszenie kl. schodowej - dach plaski

KSZTALT DACHU WG MPZP: dachy o kacie nachylenia 25° - 75°, dopuszcza sie ptaskie stropodachy - spetniono
WPOSADOWIENIA PARTERU BUDYNKU: 2.03 m n.p.m.

NARZEDNA POSADOWIENIA BUDYNKOW WG MPZP: 2.03m n.p.m. - spetniono
POZIOM LUSTRA WYSTAPIENIA WODY: ~1,72 m n.p.m. - spetniono warunek wys. posadowienia parteru 0.3 m powyzej tego poz.
LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH 3 w tym 1 migjsce dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg
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INWESTOR: INSTAL. ELEKTR. PROJ.: PODPIS: TRESC RYSUNKU:
Projekt zagospodarowania terenu

Dartowska Lokalna Grupa Rybacka
BUDOWA BUDYNKU w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Uniesci INSTAC: R.SPR.: PODPIS:  |ADRES:
BIUROWO - UStUGOWEGO ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Dartowo Dz. nr 11117 , obreb 0002 Dartowo
- CENTRUM EDUKACJI ul. Wilkéw Morskich, Dartowo
MORSKIEJ | RYBACKIEJ, ARCHITEKTURA PROJ.: PODPIS:  |INSTAL. SANIT. PROJ: PODPIS:  |BRANZA: SKALA:
WRAZ Z TOWARZYSZAC inz. arch. Jakub Pulikowski
INFRA STRUKTURZ: A upr. 1;2/%%!;:(1/\7/;%20 w :pel:. arcr::telkt:r::zsne; Budowlana 1:500
TECHNICZNA ARCI SPR.: PODPIS: INSTAL: SPR:: PODPIS: DATA: NR RYS..
13.07.2021 01.1




