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1. WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wykonania izolacji termicznych w związku z budową budynku biurowo –
usługowego – Centrum Edukacji Morskiej i Rybackiej, wraz z towarzyszącą infrastrukturą w
Darłowie przy ul. Wilków Morskich .

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000- Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplana i akustyczna
Izolacja termiczne i akustyczna

1.2.  Zakres stosowania

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane z
wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową.
materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą.

1.4.  Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują izolacje ciepłochronne i akustyczne  przegród
zewnętrznych i wewnętrznych poziomych i pionowych obiektu:
Izolacje termiczne.

a) Docieplenie cokołu i ścian poniżej gruntu,
b) Docieplenie elewacji nad cokołem, w systemie BSO

Izolacje akustyczne.
a) ściany wewnętrzne

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2. MATERIAŁY

2.1.  Wymagania ogólne
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST
„Wymagania ogólne” pkt 2
Izolacje termiczne.

a) Fundamenty – styropian EPS typ fundamentowy (o zmniejszonej nasiąkliwości wodą)
b) Stropodach:  styropian EPS typ dachowy
c) Kliny spadkowe – styropian EPS
d) Ściany zewnętrzne – styropian EPS typ fasada
e) Posadzka na gruncie – styropian EPS 100 typ dach podłoga

Folia PE
Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przekładki technologicznej pomiędzy
warstwami izolacji lub warstwy poślizgowej pod podłożami posadzek.
Dane techniczne:

 folia PE grub. 0,3 mm
 wytrzymałość na rozdzieranie w słabszym kierunku – min. 10N;
 folię układać luźno, bez mocowania do podłoża;
 stosować produkty dostarczane w formie rolki, aby zminimalizować liczbę połączeń,

szerokość rolki powinna wynosić 4m;
 połączenia wykonywać na zakład minimum 30cm.

Parametry powyższe mogą się różnić, zależnie od producenta systemu izolacji.

Styropian
Styropian stosowany w budownictwie  powinien odpowiadać wymaganiom określonym w normie:
PN-EN 13168 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Płyty styropianowe.
Na powierzchni płyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno być kawern
głębszych niż 5 mm. Krawędzie winny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt na całej
powierzchni powinna być jednorodna. Granulki powinny być połączone tak, aby nie można było
ich oddzielić od siebie. Styropian winien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80 ˚C.
Płyty styropianowe mogą być stosowane do izolowania ścian, stropów, stropodachów i podłóg.
Można je przyklejać lepikiem asfaltowym zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników  (np. solwentnafta,
benzyna) wchodzących w skład roztworów i lepików stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol),
klejów (np. butapren) i kitów (np. polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze
styropianem.

Polistyren ekstrudowany
Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu - służący do
wykonywania ociepleń.
Symbole handlowe określają rodzaj płyt ze względu na rodzaj tworzywa i kształt powierzchni
bocznych. Płyty oznaczone literą S mają powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu
„zamek” (frezowane).
Z uwagi na dużą twardość tych płyt można je zastosować w miejscach narażonych na duże
obciążenia. Nadają się do izolacji stropów i płaskich dachów odwróconych gdzie ocieplenie
montuje się na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ją przed uszkodzeniem. Ze względu na
małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych. Szczególnie do
izolacji ścian piwnic korzystne jest zastosowanie płyt ryflowanych z rowkami umożliwiającymi
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przewietrzanie zawilgoconej ściany i odpływ wody. Styrodur winien wykazywać odporność na
działanie temperatury do 70 oC.

Łączniki do materiałów izolacyjnych
Łączniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone są do mechanicznego mocowania termoizolacji z
płyt styropianowych lub wełny mineralnej  do stropów i ścian z betonu, cegły lub bloczków
gazobetonowych. Minimalna głębokość osadzenia łączników nie może być mniejsza niż 50 mm.
Łącznik składa się z dwu elementów: tworzywowego, użebrowanego korpusu wyposażonego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Średnica
i długość łączników jest zależna od producenta wyrobu i musi być dobrana do łącznej grubości
warstw docieplających.
Łączniki (kołki gwoździowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z płyt
warstwowych składają się z kołka i osadzonego w nim wkręta oraz podkładki metalowej,
montowanego przez wbicie.

3. SPRZĘT

3.1.  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3 ogólnej specyfikacji
technicznej.

3.2.  Sprzęt do wykonania robót:

Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1.  Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 4 ogólnej
specyfikacji technicznej.

4.2.  Transport materiałów

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
 datę produkcji i nr partii,
 wymiary,
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 liczbę sztuk w pakiecie,
 numer aprobaty technicznej,
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
 znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości
oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz
w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Materiały termoizolacyjne należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu, w
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z
widłami.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.  Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt termoizolacyjnych powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową,
bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych.
Warstwy ocieplające winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną
w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty w warstwie
pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo przy
większej ilości warstw płyt.
Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można stosować łączniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. Składniki spoiw nie powinny
zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny i na podłoże.
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub
źródłami ciepła.
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.
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Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe należy wykonywać z płyt izolacyjnych układanych luzem na
styk lub na zakład bądź pióro i wpust (frezowane), zależnie od wymagań w Dokumentacji.
Układane płyty powinny ściśle do siebie przylegać, bez przerw i szczelin, grożących powstaniem
mostków cieplnych lub obniżeniem izolacyjności akustycznej przegród.
Płyty materiału termoizolacyjnego do izolacji ścian i spodu stropu są mocowane przez klejenie –
styropianu lub wełny mineralnej, zgodnie z projektem. Płyty ocieplenia układa się z przesunięciem
(przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na powierzchni ściany, a także na narożach budynku. Ocieplenie
należy kleić do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, zagruntowanego, nośnego podłoża.
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.
Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w
narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne
rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po
ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) lub akustycznej, należy
rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem
masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt izolacji.
Izolacje cieplne ścian fundamentowych należy wykonywać z polistyrenu ekstrudowanego lub
innych materiałów izolacyjnych, nie nasiąkających i odpornych na działanie wilgoci. Polistyren
powinien być przyklejany przy użyciu kleju bitumicznego, dostosowanego do rodzaju materiału
izolacyjnego, nie powodującego jego destrukcji.
Przy konieczności wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki płyt izolacji powinny być
rozmieszczone mijankowo.
Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zaizolowanie przejść instalacji przez stropy i ściany
oraz wszystkich elementów instalacji, prowadzonych pod posadzką, i na zabezpieczenie przed
uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, w tym zwłaszcza na instalacje
ogrzewania podłogowego.
Przekładki technologiczne i warstwy poślizgowe należy wykonać z folii PE układanej luzem, w
jednej warstwie rozwijanej z rolki, z zakładami min. 30 cm.
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą
deszczową, bądź zarobową. Układanie masy betonowej bezpośrednio na materiałach izolacyjnych
nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych.
Warstwy izolacji winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w
czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł, poprzez zastosowanie odpowiedniej
paroizolacji, przewidzianej w projekcie.
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem.
Jeżeli jest to przewidziane w projekcie, to do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem
można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju
podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał
izolacyjny i na podłoże.
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub
źródłami ciepła.

5.3.  Montaż płyt izolacyjnych na ścianach

Roboty przygotowawcze



BUDOWA BUDYNKU BIUROWO – USŁUGOWEGO – CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I RYBACKIEJ,
WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

SST 09

128

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze
specyfikacją podaną w projekcie technicznym.

Przygotowanie podłoża
Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:

 powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane
zaprawą cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego,

 powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub
betonu,

 pod względem przyczepności podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia, a
w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń.

Klejenie płyt na styk do podłoża
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, bądź technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować metodę klejenia płyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na płytę nakłada się
cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej
powinien być rozłożony pasami wzdłuż krawędzi płyt. Klej użyty do tego typu klejenia powinien
być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego  równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania
płyty do podłoża.

Kotwienie ocieplenia
W zależności od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiał
ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi zapewnić
bezpieczne przeniesienie przewidywanych obciążeń. Wszystkie stosowane metody kotwienia
muszą spełniać warunek współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że
jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio większe od wartości obciążenia
przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Producenci systemów ociepleniowych szczegółowo
określają w instrukcjach montażu technologię wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe
służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne.

5.4.  Ocieplanie powierzchni poziomych

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe należy wykonywać z płyt izolacyjnych układanych luzem na
styk lub na zakład bądź pióro i wpust (frezowane), zależnie od wymagań w Dokumentacji.
Układane płyty powinny ściśle do siebie przylegać, bez przerw i szczelin, grożących powstaniem
mostków cieplnych lub obniżeniem izolacyjności akustycznej przegród.
Płyty materiału termoizolacyjnego do izolacji ścian i spodu stropu są mocowane przez klejenie –
styropianu lub wełny mineralnej, zgodnie z projektem. Płyty ocieplenia układa się z przesunięciem
(przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na powierzchni ściany, a także na narożach budynku. Ocieplenie
należy kleić do odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, zagruntowanego, nośnego podłoża.
Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze.
Na styku stropu ze ścianą, należy zastosować taśmy dylatacyjne. Układanie płyt rozpocząć w
narożniku i pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśmy dylatacyjnej. Kolejne
rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Po
ułożeniu ciągłej izolacji cieplnej (może być w dwóch lub więcej warstwach) lub akustycznej, należy
rozłożyć folię PE grubości min. 0,2 mm, zabezpieczając płyty przed wilgocią i penetrowaniem
masy podkładu (wylewki) pomiędzy szczeliny płyt izolacji.
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Izolacje cieplne ścian fundamentowych należy wykonywać z polistyrenu ekstrudowanego lub
innych materiałów izolacyjnych, nie nasiąkających i odpornych na działanie wilgoci. Polistyren
powinien być przyklejany przy użyciu kleju bitumicznego, dostosowanego do rodzaju materiału
izolacyjnego, nie powodującego jego destrukcji.
Przy konieczności wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki płyt izolacji powinny być
rozmieszczone mijankowo. Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zaizolowanie przejść
instalacji przez stropy i ściany oraz wszystkich elementów instalacji, prowadzonych pod posadzką, i
na zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalacji podposadzkowych, w tym
zwłaszcza na instalacje ogrzewania podłogowego.
Przekładki technologiczne i warstwy poślizgowe należy wykonać z folii PE układanej luzem, w
jednej warstwie rozwijanej z rolki, z zakładami min. 30 cm. Do wykonania robót termoizolacyjnych
należy stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  W czasie wbudowywania materiałów
izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, bądź zarobową. Układanie masy
betonowej bezpośrednio na materiałach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest
niedopuszczalne.
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest
kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robót bez procesów mokrych.
Warstwy izolacji winny być wbudowane w sposób uniemożliwiający zawilgocenie parą wodną w
czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł, poprzez zastosowanie odpowiedniej
paroizolacji, przewidzianej w projekcie.
Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem.
Jeżeli jest to przewidziane w projekcie, to do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem
można stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju
podłoża. Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał
izolacyjny i na podłoże.
Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury należy
bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub
źródłami ciepła.

Przy wykonywaniu zabezpieczeń akustycznych stropów powinny być następujące warunki:
 płyty stropowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych powinny być wykonane

zgodnie z wymaganiami dotyczącymi parametrów akustycznych stropów
 nie dopuszcza się wykonania płyt stropowych z elementów prefabrykowanych kanałowych,

w których uszkodzone są dolne ścianki kanałów,
 płyty stropów monolityczne z betonu zwykłego lub lekkiego powinny mieć grubość i masę

nie mniejszą, niż podano w projekcie,
 elementy drobnowymiarowe do płyt stropowych( pustaki ceramiczne, betonowe itp.) nie

mogą być spękane i nie mogą mieć ubytków pogarszających właściwości akustyczne
stropów,

 płyty stropowe z elementów drobnowymiarowych oraz z betonów lekkich kruszynowych
powinny być otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym grubości nie mniejszej niż 15
mm nawet wówczas, gdy jest przewidziane na tych stropach stosowanie podwieszonych
sufitów izolacyjnych: stropy z betonów lekkich kruszynowych mogą być tynkowane tylko w
tych przypadkach, gdy jest to dopuszczone w szczegółowych warunkach technicznych
dotyczących konkretnego stropu,

 przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w stropie (montażowe,
technologiczne, nie wykorzystywane otwory na przewody instalacyjne, w stropach
kanałowych otwory do odprowadzenia wody z kanałów) powinny być całkowicie i
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dokładnie wypełnione betonem: należy również zabetonować przestrzeń wokół tulei rur
instalacyjnych przechodzących przez strop,

 izolacja akustyczna stropów lekkich z elementów prefabrykowanych lub zrobionych na
budowie powinna być wykonana ściśle według projektu, np. warstwy izolacyjne
wypełniające, uszczelnienia złączy; wszelkie zmiany w izolacji akustycznej stropu powinny
być uzgodnione z projektantem w celu oceny wpływu proponowanych zmian na
izolacyjność akustyczną stropu.

5.5.  Ocieplanie mostków termicznych

Miejscami częstego powstawania mostków termicznych są :
 styki ścian wewnętrznych z poprzecznymi ścianami nośnymi oraz narożnikami

budynków na styku ścian osłonowych i nośnych,
 wieńce i nadproża,
 stropy wystające poza obrys niższej kondygnacji,
 połączenia lekkich elementów warstwowych ze słupami metalowymi oraz styki ze

ścianami konstrukcyjnymi i stropami,
 przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny być starannie ocieplone materiałami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacją
projektową i detalami. Zaleca się aby opór cieplny był w przybliżeniu równy jak dla samej
przegrody.
Mostki powinno ocieplać się od zewnątrz. Ocieplanie od wewnątrz dopuszcza się tylko wtedy, gdy
jest to jedynie możliwe rozwiązanie.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6 ogólnej specyfikacji technicznej.

6.2.  Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie
badań doraźnych.
W szczególności powinna być oceniana:
 równość powierzchni płyt,
 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
 wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją),
 wilgotność i nasiąkliwość,
 naprężenia ściskające płyt,
 klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.



BUDOWA BUDYNKU BIUROWO – USŁUGOWEGO – CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I RYBACKIEJ,
WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

SST 09

131

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt7.

Prowadzenie szczegółowych obmiarów robót jest niezbędne tylko dla prac, które zgodnie z
zapisami umowy rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych i ilości rzeczywiście
wykonanych robót i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia niniejszego punktu.
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.
Jednostką obmiarową powierzchni ociepleń i izolacji dylatacji jest [m2].
Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z
zanieczyszczeń.

8.3.  Zgodność robót z dokumentacją

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały
pozytywny wynik.

8.4.  Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
 rodzaj zastosowanych materiałów,
 przygotowanie podłoża,
 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
 wichrowatość powierzchni: powierzchnie ociepleń powinny stanowić płaszczyzny pionowe,

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone
przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją.
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości
wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin
zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią
ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są
następujące:
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku:
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej:
 nie większa niż 2 mm
 w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m
Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:
 nie większe niż 1,5 mm
 ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości
 nie więcej niż 4 mm w
Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego:
 nie większe niż 2 mm
 ogółem  nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji
 nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie szczegółowych ustaleń umownych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie – Specyfikacja
PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości.
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej --
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Instrukcje wybranych producentów.


