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DECYZJA

. Uzrasadnienie
Komiga Egraminacyjoa, deiadujaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydyoskisgo
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powolania komisji do cceny vséb ublegajacych sig ¢ atwierdze-
nie praygolowania zawodowego do pednienia samodzielnyeh funkgii technicznych w budvwnictwie
~ uprawnied budowlanysh i usialenia dla niegj regulaminu dziatania {Dz, Urz. Woj. Bydg Nr 10,
poz. 60] - stwierdzila posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksstalcenia oraz prakiyki
zawodowe koninczng do uzyskania uprawnief budowlanyceh we wnioskewans] spegjalnosei.

Pe uzyskuaniu pozgtywnego wyniku egzaminu - orzekiem jak w sentensdi,

Od niniejsze) decyzji prevstuguje odwolanie do Gldwnego Inspekiors Nadzorn Budowlanego,
za moim posrednictwem, w terminie 14 doi od dnia dorgezenia decyzji,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YCA-5HW-T8E *

Pan RYSZARD OKONSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3511/02

adres zamieszkania ul. T. DURACZA 6/7, 85-791 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.




I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa, cel i zakres opracowania

Zlecenie Inwestora

Mapa zasadnicza do celdéw projektowych w skali 1:500

Warunki techniczne na podfgczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
Projekt budowlany obiektu.

Celem opracowania jest odprowadzenia Sciekéw sanitarnych, oraz wod opadowych i roztopowych z
projektowanego budynku ustugowo-biurowego przy ul Wilkéw Morskich dz. nr 117/1 w Dartowie.
Zakres opracowania obejmuje budowe przewodu przytacza kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacej
$cieki z budynku do sieci kanalizacyjnej Dn 200mm, oraz wod opadowych i roztopowych do kanatu
kanalizacji deszczowej dn1000 w ul. Wilkéw Morskich w Dartowie. Projekt przebudowy wodociggu
dn80 i budowy przytgcza wodociggowego do budynku bedzie tematem odrebnego opracowania.

2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie w ukfadzie grawitacyjnym.

Scieki o charakterze Sciekow bytowych odprowadzone zostang do istniejgcego przewodu
kanalizacyjnego ks200. Z uwagi na koniecznoS¢ zmiany spadku przykanalika z powodu kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem, projektuje sie studzienke przeptywowg posrednia.

2.1. Wiaczenie do istniejgcej sieci

Podtaczenie wykonac do istniejgcej sieci kanalizacyjnej 200mm wg projektu zagospodarowania terenu
i profilu przytacza. Wiaczenia dokonac¢ w przewdd w punkcie o rzednych 0,80/0,-0,74 m npm w ul.
Wilkéw Morskich wg technologii wskazanej przez MPGK w Dartowie.

2.2. Roboty ziemne i montazowe

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane z rur PVC 2000 mm.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne (wysoki poziom wdd gruntowych oraz zaleganie narzutow i
torféw w poziomie posadowienia rurociggu) i istniejgce uzbrojenie, rury uktadac na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne, zgodnie z projektowanym
spadkiem. W miejscach zigczy kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe gtebokosci okoto 10 cm.
Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02. Wykopy i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-B-
107336:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”

Ze wzgledu na wysoki poziom wod gruntowych, nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopdw za pomocg
igtofiltrow. Sposéb odwodnienia i miejsce zrzutu wdd drenazowych uzgodni¢ z MPGK. Nalezy zadbac o
ochrone wykopow przed opadami atmosferycznymi podczas prowadzenia prac.

Przed zasypaniem przewodu, nalezy dokonac préby szczelnosci przewoddw oraz dokonaé pomiardw
geodezyjnych powykonawczych.

Zasypke do wysokosci 30 cm ponad rure wykonac z piasku gruboziarnistego, starannie zageszczajac.
W zakresie przejs¢ rurociggu pod drogami istniejgcymi i projektowanymi, w przypadku wystepowania
gruntdw nienosnych — narzutow i torfow -, wykonac catkowitg wymiane gruntu rodzimego na
pospotke.

Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowac wg BN-72/8932-01.

Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie gruntu w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora :
- pod drogami i placami manewrowymi I = 100%.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.U. Nr 4/83.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Rury i studzienki nalezy instalowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Prace ziemne w okolicach wystepowania przewidywanego uzbrojenia podziemnego wykonywac
recznie.



Przy pracach ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

Wykopy i ich zabezpieczenie wykonac¢ zgodnie z PN-B-107336:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Rury i ksztattki oraz studzienki powinny posiada¢ $wiadectwa Producenta o zgodnosci wykonania z
przedmiotowymi normami.

Montaz rur i ksztattek wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez

producenta. Stosowac wiazy typu ciezkiego z zamknieciem zatrzaskowym zabezpieczajgcym przed
kradzieza.

2.3. Organizacja ruchu i rozwigzywanie kolizji

2.3.1. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot.

Roboty budowlane zwigzane z budowa sieci prowadzone bedg m.in. w pasie ulicy Wilkéw Morskich.
Nalezy wystapi¢ do zarzadcy terenu o zgode na zajecie pasa drogowego oraz organizacje ruchu.

2,3.2. Zabezpieczenie wykopow.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie zabudowanej nalezy ogrodzi¢
i oznakowac¢ w sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone
w porecze na wysokosci 110 cm.

2.3.3. Zabezpieczenie kabli w wykopach.

W miejscu zblizenia do strefy kabli energetycznych i teletechnicznych, roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych ¢100 w/g N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-05125 i PN-T-05125.
2.3.4. Zabezpieczenie gazociggu w wykopie

Z uwagi na plytsze usytuowanie istniejgcego gazociggu niskiego cisnienia od projektowanego
przytacza kanalizacji sanitarnej, nalezy zabezpieczy¢ gazocigg wykonujac podwieszenie w korytku na
czas budowy. Po wykonaniu zasypki przytgcza do poziomu kolizji istniejgcego gazociggu, nalezy zgtosic
odbidr kolizji do wiasciwej jednostki lub stuzby eksploatacyjnej. Podczas zasypywania wykopu, w
miejscu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, grunt pod gazociggiem nalezy dodatkowo ustabilizowac za
pomocg mieszanki piaskowo-cementowej.

Odkryty odcinek gazociggu zasypywac drobnym piaskiem z nadsypkg 0,1 m. W razie potrzeby
uszkodzony drut i taSme z wktadkg naprawic¢ i potgczy¢ zachowujgc metaliczny styk. Tasme koloru
z06ttego utozy¢ na dotychczasowym poziomie nad gazociggiem. Przed rozpoczeciem prac uzgodnic z
Oddziatem Zaktadem Gazowniczym w Koszalinie harmonogram prowadzonych prac w poblizu
gazociggu. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem Zaktadu Gazowniczego.

3. Przytacze kanalizacji deszczowej

Przytacze kanalizacji deszczowej dtugosci 44,8 mb projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym.

Trasa przytacza przebiegac bedzie w linii tamanej. Na zatamaniach trasy zaprojektowano studzienki
kanalizacyjne przeptywowe Wavin Tegra 425 z ruchomymi kielichami, pozwalajgcymi na precyzyjne
ustawienie kierunku przewodu na 90° z tolerancjg 7,5° w pionie i poziomie.

Studzienke S2 nalezy wyposazy¢ w zasuwe (klape) burzowa.

3.1. Wiaczenie do istniejgcej sieci

Podtaczenie wykonac do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w studnie zlokalizowang wg projektu
zagospodarowania terenu i profilu przytacza. Wigczenia dokona¢ w studnie o rzednych 0,56/-1,00m
npm.

3.2. Roboty ziemne i montazowe

Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej zostanie wykonane z rur PVC 200 mm.

Rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych zabezpieczonych obudowami
petnymi, na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne, zgodnie z
projektowanym spadkiem. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe
gtebokosci okoto 10 cm. Roboty ziemne wykona¢ wg BN-83/8836-02.

Na przewodzie zamontowa¢ studzienki systemowe z tworzyw sztucznych wg rysunkow.



Przed zasypaniem przewodu nalezy dokona¢ préby szczelnosci przewoddw oraz dokonaé pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych.

Zasypke do wysokosci 30 cm wykonac z piasku gruboziarnistego lub pospétki, starannie zageszczajac.
Pozostalg zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym, o ile bedzie miat cechy piaskow lub piaskow
gliniastych. W razie wystepowania gruntu o charakterze glin piaszczystych i glin, wykonac¢ catkowitg
wymiane gruntu rodzimego na pospdtke.

Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowaé wg BN-72/8932-01.

Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie gruntu w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora :
- pod drogami i placami manewrowymi I = 100%

- pod terenami zielonymi I= 95%.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Rury i studzienki nalezy instalowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonac recznie.

Przy pracach ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.

Wykopy i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-B-107336:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Rury i ksztattki oraz studzienki powinny posiada¢ $wiadectwa Producenta o zgodnosci wykonania z
przedmiotowymi normami.

Montaz rur i ksztattek wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez

producenta. Stosowaé wiazy typu lekkiego z zamknieciem zatrzaskowym zabezpieczajgcym przed
kradziezg.

3.3. Organizacja ruchu i rozwigzywanie kolizji

3.3.1. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot.

Roboty budowlane zwigzane z budowg przytacza prowadzone bedg w terenie ogolnodostepnym w
pasie drogowym ul. Wilkéw Morskich oraz ul. taczacej.

3.3.2. Zabezpieczenie wykopdw.

Poniewaz prace bedg wykonywane w terenie otwartym, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposéb
sygnalizujgcy niebezpieczenstwo.

3.3.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Zabezpieczenie kabli w wykopach.

W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych ¢100 w/g N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1, PN-T-05100, PN-E-05125 i PN-T-05125
3.3.4. Zabezpieczenie gazociggu w wykopie

Z uwagi na ptytsze usytuowanie istniejgcych gazociggdw niskiego i Sredniego cisnienia od
projektowanego przytacza kanalizacji deszczowej, nalezy zabezpieczy¢ gazociggi, wykonujgc
podwieszenie w korytku na czas budowy. Po wykonaniu zasypki przyfacza deszczowego do poziomu
kolizji istniejgcego gazociggu, nalezy zgtosi¢ odbidr kolizji do wiasciwej jednostki lub stuzby
eksploatacyjnej. Podczas zasypywania wykopu, w miejscu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, grunt pod
gazociggiem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomocg mieszanki piaskowo-cementowe;j.

Odkryty odcinek gazociggu zasypywac drobnym piaskiem z nadsypka 0,1 m. W razie potrzeby
uszkodzony drut i taSme z wktadka naprawic i potaczy¢ zachowujac metaliczny styk. TaSme koloru
Z0ltego utozy¢ na dotychczasowym poziomie nad gazociggiem. Przed rozpoczeciem prac uzgodnic z
Oddziatem Zaktadem Gazowniczym w Koszalinie harmonogram prowadzonych prac w poblizu
gazociggu. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem Zaktadu Gazowniczego.

4. Uwagi koricowe.

Wszystkie prace wykonywane podczas budowy rurociggu muszg by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 2001 r. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” zeszyt 9, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury oraz zgodnie z
+Warunkami technicznymi uktadania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”- wydanymi w 1994.
przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji pod kierunkiem osoby,



majgcej uprawnienia do kierowania robotami w zakresie ,sieci i instalacje kanalizacyjne” oraz
aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

Roboty budowlano-montazowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia do kierowania i nadzorowania robdt budowlanych w specjalnosci drogowej, wymaganymi
przepisani ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.Ustaw z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn.
zmianami) oraz aktualnym zaswiadczeniem o wpisie na liste wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

5.Uwagi wykonawcze

5.1.Roboty, préby, odbiory wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" — COBRTI INSTAL, 2001 r.

5.2. Dokonac wytyczenia geodezyjnego tras przytaczy przez stuzby geodezyjne.

5.3. Nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw innego uzbrojenia terenu o terminie rozpoczecia robétz 7 -
dniowym wyprzedzeniem.

5.4. W rejonie innego uzbrojenia roboty nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych tych obiektow.

5.5. Grunt narzutowy, torfowy, gliniasty i kamienisty wymieni¢ na przepuszczalny.

5.6. Przed zasypaniem przylgcza nalezy dokona¢ jego inwentaryzacji geodezyjnej oraz zaktualizowac
dokumentacje.

5.7.W trakcie prowadzenia robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy stosowac sie do
przepisow , Instrukcji oznakowania robot” stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do Zarzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 06.06.1990 r. (MP Nr 24
poz.184 z dnia 18.06.1996 r.)

5.8.Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

5.9.Wszystkie elementy rurociggdw — rury, ksztattki, studzienki - musza posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” i by¢ oznaczone tym znakiem oraz danymi producenta.



III. INFORMACIA O PLANIE BIOZ
Przedmiotem inwestycji jest budowa przyfaczy kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej z
obiektu budynku ustugowo-biurowego przy ul Wilkéw Morskich, dz. nr 117/1 w Dartowie

1. ZAKRES ROBOT

Roboty demontazowe nawierzchni i roboty ziemne
- Montaz przytacza kanalizacji sanitarnej

- Montaz przytacza kanalizacji deszczowej

- Przywrocenie terenu do stanu sprzed robét.

2. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH PODLEGAJACYCH ADAPTACII
Nie przewiduje sie adaptacji obiektow.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

W czasie realizacji inwestycji nalezy przestrzegac¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych w normach branzowych, m. innymi:

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. nr 129/97

-Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbidrkowych Dz.U. Nr 13/72.

Przy budowie przytaczy bedg wystepowaty zagrozenia zwigzane ze Sredniogtebokimi wykopami.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa zaréwno pracownikdw jak i 0sob przebywajacych w poblizu
prowadzonych robét nalezy:
- teren, na ktorym wykonywane bedg wykopy ogrodzi¢, oznakowac¢, wygrodzi¢ zaporami i w razie
potrzeby o$wietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- zabezpieczy¢ Sciany wykopu przez ich odpowiednie umocnienie (przy wykonywaniu skarp nalezy w
pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu, wykonac¢ spadki terenu umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu),
- wykona¢ bezpieczne zejscia do wykopu (schodnie),
- zapewnic¢ bezpieczny roztadunek materiatow, ktdre beda uktadane w wykopie,
- pracownikéw wyposazy¢ w:

- okulary ochronne,

- szelki bezpieczenstwa z linkami, przy wykopach o gtebokosci powyzej 1,2 m,

- rekawice ochronne drelichowe,

- kamizelki ostrzegawcze pomaranczowa lub inna odziez wyposazona w elementy odblaskowe

o barwie zbttej lub pomaranczowsj,
- apteczke pierwszej pomocy.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH
Zagrozeniami moggcymi wystagpi¢ podczas realizacji robot budowlanych sa:

- nieprzestrzeganie zasad BHP przy robotach ziemnych i montazowych; miejscem wystepowania
zagrozen sg wykopy pod przewody prowadzone w gruncie.

5. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne
uprawnienia. Pracownicy wykonujgcy poszczegdine roboty powinni posiada¢ odpowiednie badania i
szkolenia. Kierownik budowy zobowigzany jest do udzielenia pracownikom instruktazu BHP na miejscu
budowy ze wskazaniem mozliwych zagrozen.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na zagrozenie zdrowia i zycia wynikajgce z prowadzenia robot
liniowych i montazowych w terenie zabudowanym oraz w pasie drogowym, to jest:

- skladowanie materiatéw zgodnie z instrukcjami producentdw, w miejscach, do ktdrych bedzie
ograniczony dostep osdb niezatrudnionych przy budowie,

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym materiatéw prefabrykowanych z miejsca sktadowania na
miejsce montazu, co wigze sie z koniecznoscig wyznaczenia stref ruchu poza niebezpieczng strefg
wykopu i przestrzegania zasad bezpieczenstwa przy transporcie,

- zagrozenia wystepujace przy pracach prowadzonych przy jezdni i w obszarze zabudowanym, przy



jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci uzytkownikow drogi.

Zabezpieczenie terenu robdt bedzie polegato na wygrodzeniu terenu prac, ustawieniu tablic
ostrzegawczych o wykopach, skierowanie, w razie bezwzglednej koniecznosci, przechodniow na druga
strone ulicy. W przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych, wykopy
nalezy szczelnie zakryc.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna udzieli¢ instruktazu pracownikom
przed przystgpieniem do prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych na miejscu budowy.

7. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MAERIALOW , WYROBOW ,
SUBSTANCII ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY
Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych.

8. WSKAZANIE SRODK(')W TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZP,IECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

- wydzielenie i oznakowanie terenu budowy;

- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i niedopuszczenie 0sdb postronnych podczas
prowadzenia robot rozbidrkowych, ziemnych i montazowych;

- stosowanie przez pracownikdw podstawowych Srodkéw ochrony osobistej, a przy prowadzeniu robot
montazowych w wykopach stosowanie dodatkowych Srodkéw jak asekuracja, szelki, pasy
bezpieczenstwa itp.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)
kierownik budowy podejmie decyzje o koniecznosci sporzadzenia planu BiOZ.



