zestawienie powierzchni i wykonczenia pomieszczen
Kondygnacja| Nr pom. Nazwa Pow [m2] | sufity |$ciany|posadzki
parter 0.01 przedsionek wejsciowy 11,50 A A A
parter 0.02 pomieszczenie mop 2,51 A B A
parter 0.03 korytarz 12,98 C A A
parter 0.04 WC mezczyzni - umywlania 2,23 B B A
parter 0.05 wc mezczyzni - kabina 1,85 B B A
parter 0.06 wc kobiety i niepetnosprawni 3,99 B B A
parter 0.07 pom. socjalne / recepcja 7,50 C A A
parter 0.08 pomieszczenie techniczne 3,27 C B A
parter 0.09 $mietnik 4,31 A C A
parter 0.10 sala wielofunkcyjna 114,92 C A B
_ 165,06 m?
< pietro 1.01 korytarz 14,32 C A B
pietro 1.02 pomieszczenie socjalne 18,44 C A A
pietro 1.03 pomieszczenie z natryskiem 3,24 B B A
0 e pigtro 1.04 kabina ustepowa 2,76 B B A
pietro 1.05 wc - umywalnia 2,07 B B A
pietro 1.06 wc - kabina 1,76 B B A
» 1871 pigtro 1.07 pomieszczenie biurowe - sekretariat 14,97 C A B
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zestawienie powierzchni i wykonczenia pomieszczen
Kondygnacja| Nr pom. Nazwa Pow [m2] | sufity |$ciany|posadzki
parter 0.01 przedsionek wejsciowy 11,50 A A A
parter 0.02 pomieszczenie mop 2,51 A B A
parter 0.03 korytarz 12,98 C A A
parter 0.04 WC mezczyzni - umywlania 2,23 B B A
parter 0.05 wc mezczyzni - kabina 1,85 B B A
parter 0.06 wc kobiety i niepetnosprawni 3,99 B B A
parter 0.07 pom. socjalne / recepcja 7,50 C A A
parter 0.08 pomieszczenie techniczne 3,27 C B A
parter 0.09 $mietnik 4,31 A C A
parter 0.10 sala wielofunkcyjna 114,92 C A B
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pietro 1.03 pomieszczenie z natryskiem 3,24 B B A
0 e pigtro 1.04 kabina ustepowa 2,76 B B A
pietro 1.05 wc - umywalnia 2,07 B B A
pietro 1.06 wc - kabina 1,76 B B A
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zestawienie powierzchni i wykonczenia pomieszczen
Kondygnacja| Nr pom. Nazwa Pow [m2] | sufity |$ciany|posadzki
parter 0.01 przedsionek wejsciowy 11,50 A A A
parter 0.02 pomieszczenie mop 2,51 A B A
parter 0.03 korytarz 12,98 C A A
parter 0.04 WC mezczyzni - umywlania 2,23 B B A
parter 0.05 wc mezczyzni - kabina 1,85 B B A
parter 0.06 wc kobiety i niepetnosprawni 3,99 B B A
parter 0.07 pom. socjalne / recepcja 7,50 C A A
parter 0.08 pomieszczenie techniczne 3,27 C B A
parter 0.09 $mietnik 4,31 A C A
parter 0.10 sala wielofunkcyjna 114,92 C A B
165,06 m?
pietro 1.01 korytarz 14,32 C A B
pietro 1.02 pomieszczenie socjalne 18,44 C A A
pietro 1.03 pomieszczenie z natryskiem 3,24 B B A
pigtro 1.04 kabina ustgpowa 2,76 B B A
pietro 1.05 wc - umywalnia 2,07 B B A
pietro 1.06 wc - kabina 1,76 B B A
pigtro 1.07 pomieszczenie biurowe - sekretariat 14,97 C A B
pietro 1.08 pomieszczenie biurowe - pokdj dyrektora 20,25 C A B
pietro 1.09 sala konferencyjna 27,61 C A B
pietro 1.10 pomieszczenie biurowe 17,69 C A B
pigtro 1.1 pomieszczenie biurowe 19,68 C A B
pietro 1.12 klatka schodowa 16,96 A A A
159,75 m?
poddasze 2.01 klatka schodowa 10,68 A A A
poddasze 2.02 pomieszczenie poddasza 112,50 - - -
123,18 m?
447,99 m?
Sufity:
A - farba
B - sufit powieszany wys. 2,60m
C - brak wykonczenia
UWAGA:

Sciany:

A - farba

B - plytki ceramiczne do wys. 2,00m
C - plytki ceramiczne na petng wys.

Posadzki:

A - plytki gresowe 30x30cm
B - wyktadzina PCV

C - brak wykon

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed
przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy
skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscia.
opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Rozwigzania konstrukcyjne i instalacyjne
zostaly przedstawione w odrebnych czesciach opracowania;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w
naturze przed przystapieniem do prac;

PROJEKT:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO
- CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ,
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
ADRES:
Dz. nr 1/117, obreb 0002 Dartowo
ul. Wilkéw Morskich, Dartowo
INWESTOR:

Dartowska Lokalna Grupa Rybacka
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Uniesci
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Dartowo

TRESC RYSUNKU:

Rzut poddasza, wiezba dachowa

OPRACOWAL.: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. nr 154/POOKK/V/2020
w specjalno$ci architektonicznej

SPRAWDZIt: PODPIS:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92
w specjalno$ci architektonicznej

BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:

Architektura PB-W-PT

DATA: SKALA: 0 3 = 3
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zestawienie powierzchni i wykonczenia pomieszczen
Kondygnacja| Nr pom. Nazwa Pow [m2] | sufity |$ciany|posadzki
parter 0.01 przedsionek wejsciowy 11,50 A A A
parter 0.02 pomieszczenie mop 2,51 A B A
parter 0.03 korytarz 12,98 C A A
parter 0.04 WC mezczyzni - umywlania 2,23 B B A
parter 0.05 wc mezczyzni - kabina 1,85 B B A
parter 0.06 wc kobiety i niepetnosprawni 3,99 B B A
parter 0.07 pom. socjalne / recepcja 7,50 C A A
parter 0.08 pomieszczenie techniczne 3,27 C B A
parter 0.09 $mietnik 4,31 A C A
parter 0.10 sala wielofunkcyjna 114,92 C A B
165,06 m?
pietro 1.01 korytarz 14,32 C A B
pietro 1.02 pomieszczenie socjalne 18,44 C A A
pietro 1.03 pomieszczenie z natryskiem 3,24 B B A
pigtro 1.04 kabina ustgpowa 2,76 B B A
pietro 1.05 wc - umywalnia 2,07 B B A
pietro 1.06 wc - kabina 1,76 B B A
pigtro 1.07 pomieszczenie biurowe - sekretariat 14,97 C A B
pietro 1.08 pomieszczenie biurowe - pokdj dyrektora 20,25 C A B
pietro 1.09 sala konferencyjna 27,61 C A B
pietro 1.10 pomieszczenie biurowe 17,69 C A B
pigtro 1.1 pomieszczenie biurowe 19,68 C A B
pietro 1.12 klatka schodowa 16,96 A A A
159,75 m?
poddasze 2.01 klatka schodowa 10,68 A A A
poddasze 2.02 pomieszczenie poddasza 112,50 - - -
123,18 m?
447,99 m?
Sufity:
A - farba
B - sufit powieszany wys. 2,60m
C - brak wykonczenia
UWAGA:

Sciany:

A - farba

B - plytki ceramiczne do wys. 2,00m
C - plytki ceramiczne na petng wys.

Posadzki:

A - plytki gresowe 30x30cm
B - wyktadzina PCV

C - brak wykon

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed
przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy
skonsultowac sig z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscia.
opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Rozwigzania konstrukcyjne i instalacyjne
zostaly przedstawione w odrebnych czesciach opracowania;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w
naturze przed przystapieniem do prac;

PROJEKT:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO
- CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ,
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
ADRES:
Dz. nr 1/117, obreb 0002 Dartowo
ul. Wilkéw Morskich, Dartowo
INWESTOR:

Dartowska Lokalna Grupa Rybacka
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Uniesci
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Dartowo

TRESC RYSUNKU:

Rzut dachu

OPRACOWAL.: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. nr 154/POOKK/V/2020
w specjalno$ci architektonicznej

SPRAWDZIt: PODPIS:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92
w specjalno$ci architektonicznej

BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:

Architektura PB-W-PT

DATA: SKALA: 0 3 [ 4

30.09.2021 1:100
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$1

- folia kubetkowa / cegta klinkierowa na systemowej, mrozoodpornej zaprawie klejowej,
- zaprawa klejowo - szpachlowa,

- 2x siatka zbrojaca (gramatura 160[g/m?]),

- styropian EPS100 / (ciany ppoz. - wetna mineralna) gr. 20cm

- klej do styropianu,

- izolacja przeciwwodna - 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu,

- bloczki betonowe 24cm,

- izolacja przeciwwodna - 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu.

S2

- izolacja przeciwwodna - 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu,
- bloczki betonowe 24cm,

- izolacja przeciwwodna - 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu,

S3

- plytki ceramiczne na systemowej, mrozoodpornej zaprawie klejowej,

- zaprawa klejowo - szpachlowa,

- 2x siatka zbrojaca (gramatura 160[g/m?]),

- styropian EPS70 / ($ciany ppoz. - welna mineralna) gr. 12cm,

- klej do styropianu,

- izolacja przeciwwodna - 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu,
- bloczki betonowe 24cm,

- izolacja przeciwwodna - 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu.

S4

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy / cegfa klinkierowa na systemowej, mrozoodpornej
zaprawie klejowej - wg rysunkow elewacii,

- zaprawa klejowo - szpachlowa,

- 2x siatka zbrojgca (gramatura 160[g/m?]),

- styropian EPS70 ($ciany ppoz. - weina min.) gr. 24/20cm - gr. wg rysunkow elewacii,
- zaprawa klejowa,

- bloczki silikatowe 24cm,

- tynk wewnetrzny gipsowy,

- 2x farba lateksowa / plytki ceramiczne na zaprawie klejowej.

S5

- 2x farba lateksowa / plytki ceramiczne na zaprawie klejowej,
- tynk wewnetrzny gipsowy,

- bloczki silikatowe 24cm,

- tynk wewnetrzny gipsowy,

- 2x farba lateksowa / plytki ceramiczne na zaprawie klejowej.

S6

- plytki ceramiczne na mrozoodpornej zaprawie klejowej,

- zaprawa klejowo - szpachlowa,

- 2x siatka zbrojaca (gramatura 160[g/m?)),

- styropian EPS70 ($ciany ppoz. weina mineralna) gr. 12cm,
- klej do styropianu,

- bloczki silikatowe 24cm.

S7

- cegfa klinkierowa na systemowej, mrozoodpornej zaprawie klejowej,
- zaprawa klejowo - szpachlowa,

- 2x siatka zbrojaca (gramatura 160[g/m?]),

- styropian EPS70 gr. 4cm,

- zaprawa klejowa,

- piyty OSB,

- ruszt drewniany / wetna mineralna gr. 16cm,

- paroizolacja,

- piyta g-k.

S8

- 2x farba lateksowa / plytki ceramiczne na zaprawie klejowej,
- tynk wewnetrzny gipsowy,

- bloczki silikatowe 12cm,

- tynk wewnetrzny gipsowy,

- 2x farba lateksowa / plytki ceramiczne na zaprawie klejowej.

P1

- plytki gresowe, wyktadzina PCV - 1cm,
- wylewka cementowa, dylatowana - 4cm,
- folia PE,

- styropian EPS100 gr. 15¢m,

- izolacja pozioma - papa asfaltowa,

- chudy beton C8/C10 (B10) gr. 10cm,

- zasypka piaskowa gr. 60cm,

- plyta zelbetowa,

- 2 x papa asfaltowa na zagruntowanym podfozu,
- chudy beton gr. 5cm.

P2

- plytki gresowe 1cm,

- wylewka cementowa, dylatowana - 4cm,

- folia PE,

- styropian EPS100 gr. 15¢cm,

- izolacja pozioma - 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu,
- chudy beton C8/C10 (B10) gr. 10cm,

- podsypka piaskowa zageszczana warstwami.

P3

- plytki gresowe / panele podiogowe 1 cm
- wylewka cementowa 4 cm

- folia izolacyjna

- welna mineralna twarda 4 cm

- plyta stropowa

D1

- blacha ptaska na rabek stojacy,

- membrana dachowa (ekran wiochaty),

- deskowanie petne, ptyty OSB,

- szczelina wentylacyjna 3cm,

- wetna mineralna gr. 30cm miedzy krokwiami,
- plyty g-k na podkonstrukcji aluminiowej.

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed
przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy
skonsultowac sig z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscia.
opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Rozwigzania konstrukcyjne i instalacyjne
zostaly przedstawione w odrebnych czesciach opracowania;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w
naturze przed przystapieniem do prac;

PROJEKT:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO
- CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ,
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
ADRES:
Dz. nr 1/117, obreb 0002 Dartowo
ul. Wilkéw Morskich, Dartowo
INWESTOR:

Dartowska Lokalna Grupa Rybacka
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Uniesci
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Dartowo

TRESC RYSUNKU:

Przekréj A-A

OPRACOWAL.: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. nr 154/POOKK/V/2020
w specjalno$ci architektonicznej

SPRAWDZIt: PODPIS:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92
w specjalno$ci architektonicznej

BRANZA: STADIUM:

PB-W-PT

NR RYSUNKU:

Architektura

03.5

DATA: SKALA:

30.09.2021 1:100




krokwie 18x20
wg proj. konstrukcji

s1
- folia kubetkowa / cegta klinkierowa na systemowej, mrozoodpornej zaprawie klejowej,

- zaprawa klejowo - szpachlowa,

- 2x siatka zbrojaca (gramatura 160[g/m?]),

- styropian EPS100 / (ciany ppoz. - wetna mineralna) gr. 20cm
- klej do styropianu,

- izolacja przeciwwodna - 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu,

- bloczki betonowe 24cm,

- izolacja przeciwwodna - 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu.

S2

- izolacja przeciwwodna - 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu,

- bloczki betonowe 24cm,

- izolacja przeciwwodna - 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu,

S3

- plytki ceramiczne na systemowej, mrozoodpornej zaprawie klejowej,
- zaprawa klejowo - szpachlowa,

- 2x siatka zbrojaca (gramatura 160[g/m?]),

- styropian EPS70 / ($ciany ppoz. - welna mineralna) gr. 12cm,

- klej do styropianu,

- izolacja przeciwwodna - 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu,

- bloczki betonowe 24cm,

- izolacja przeciwwodna - 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu.

S4

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy / cegfa klinkierowa na systemowej, mrozoodpornej

zaprawie klejowej - wg rysunkow elewacii,
- zaprawa klejowo - szpachlowa,
- 2x siatka zbrojgca (gramatura 160[g/m?]),

- styropian EPS70 ($ciany ppoz. - weina min.) gr. 24/20cm - gr. wg rysunkow elewacii,

- zaprawa klejowa,
‘ - bloczki silikatowe 24cm,

nadprozowieniec 24x60
wg proj. konstrukci
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nadproze 2xL19
roj. konstrukgji

1szek z poliweglanu
na wspornikach
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‘ - tynk wewnetrzny gipsowy,
- 2x farba lateksowa / plytki ceramiczne na zaprawie klejowej.

‘ S5

- 2x farba lateksowa / plytki ceramiczne na zaprawie klejowej,
‘ - tynk wewnetrzny gipsowy,

- bloczki silikatowe 24cm,

‘ - tynk wewnetrzny gipsowy,

krokwie 18x20 - 2x farba lateksowa / plytki ceramiczne na zaprawie Klejowej.

wg proj. konstrukgji
S6
- plytki ceramiczne na mrozoodpornej zaprawie klejowej,

wieniec 24x27 .
- zaprawa klejowo - szpachlowa,

WG proj. konstrukeii - 2x siatka zbrojaca (gramatura 160[g/m?]),

- styropian EPS70 ($ciany ppoz. weina mineralna) gr. 12cm,

00000007 00007 0070 - klej do styropianu,

gL gLy gL

- bloczki silikatowe 24cm.

S7
- cegfa klinkierowa na systemowej, mrozoodpornej zaprawie klejowej,
- zaprawa klejowo - szpachlowa,
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- 2x siatka zbrojaca (gramatura 160[g/m?]),
- styropian EPS70 gr. 4cm,
- zaprawa klejowa,
- piyty OSB,
H H H m H - ruszt drewniany / wetna mineralna gr. 16cm,
- paroizolacja,
- piyta g-k.
nadprozowieniec 24x81

roj. kaastrukgji S8
migdzykondygn - 2x farba lateksowa / plytki ceramiczne na zaprawie klejowej,
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N acyjny, niepalny - tynk wewnetrzny gipsowy,
- bloczki silikatowe 12cm,
- tynk wewnetrzny gipsowy,
‘ 50 - 2x farba lateksowa / plytki ceramiczne na zaprawie klejowej.
7

P1

- plytki gresowe, wyktadzina PCV - 1cm,
- wylewka cementowa, dylatowana - 4cm,
- folia PE,

- styropian EPS100 gr. 15¢m,

- izolacja pozioma - papa asfaltowa,

- chudy beton C8/C10 (B10) gr. 10cm,

- zasypka piaskowa gr. 60cm,

- plyta zelbetowa,

- 2 x papa asfaltowa na zagruntowanym podfozu,
- chudy beton gr. 5cm.

P2

- plytki gresowe 1cm,

- wylewka cementowa, dylatowana - 4cm,

- folia PE,

- styropian EPS100 gr. 15¢cm,

- izolacja pozioma - 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu,
- chudy beton C8/C10 (B10) gr. 10cm,

- podsypka piaskowa zageszczana warstwami.

P3

- plytki gresowe / panele podiogowe 1 cm
- wylewka cementowa 4 cm

- folia izolacyjna

- welna mineralna twarda 4 cm

- plyta stropowa

D1

- blacha ptaska na rabek stojacy,

- membrana dachowa (ekran wiochaty),

- deskowanie petne, ptyty OSB,

- szczelina wentylacyjna 3cm,

- wetna mineralna gr. 30cm miedzy krokwiami,
- plyty g-k na podkonstrukcji aluminiowej.

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed
przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy
skonsultowac sig z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscia.
opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Rozwigzania konstrukcyjne i instalacyjne
zostaly przedstawione w odrebnych czesciach opracowania;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w
naturze przed przystapieniem do prac;

PROJEKT:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO
- CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ,
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
ADRES:
Dz. nr 1/117, obreb 0002 Dartowo
ul. Wilkéw Morskich, Dartowo
INWESTOR:

Dartowska Lokalna Grupa Rybacka
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Uniesci
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Dartowo

TRESC RYSUNKU:

Przekroéj B-B

OPRACOWAL.: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. nr 154/POOKK/V/2020
w specjalno$ci architektonicznej

SPRAWDZIt: PODPIS:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92
w specjalno$ci architektonicznej

BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:

Architektura

PB-W-PT

DATA:

30.09.2021

SKALA:

1:100

03.6




| LEGENDA
\ 1 - tynk kolor biaty
2 - cegta licowka
| 3 - tynk kolor szary
| 4 - blacha na rabek stojacy kolor biaty
5 - stolarka okienna PCV kolor ciemno - grafitowy, mat
| 6 - stolarka drzwiowa PCV, kolor szary

UWAGA:
1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed
przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy
skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czescia
opisowg projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowa¢ sie z
‘ Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Rozwigzania konstrukcyjne i instalacyjne
zostaly przedstawione w odrebnych czesciach opracowania;
3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
obowiazujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;
4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia
‘ przez autora projektu;
5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w
A naturze przed przystapieniem do prac;
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Iszenie z poliweglanu
na wspornikach

PROJEKT:
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Istyropian grubosci 24 cm

adaszenie z pdliweglanu
na wspornikach

TT BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO
alowa - profile plaskie - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ,
na kolor lemnosza WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

250

354

ADRES:

Dz. nr 1/117, obreb 0002 Dartowo
ul. Wilkéw Morskich, Dartowo

104

INWESTOR: Darlowska Lokalna Grupa Rybacka

w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Uniesci
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Dartowo

TRESC RYSUNKU:

Elewacja frontowa - potudniowo - zachodnia

OPRACOWAL.: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. nr 154/POOKK/V/2020
w specjalno$ci architektonicznej

SPRAWDZIt: PODPIS:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92
w specjalnosci architektonicznej

BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:

Architektura PB-W-PT

DATA: SKALA: 0 3 . 7

30.09.2021 1:100




zadaszenie z poliweglanu Hl

bonie elewacyjne w kolorze biatym -

systemowe listwy ~20x20 mm

na wspornikach I\
40

509

zadaszenie z poliwgglanu
na wspornikach

1196

zadaszenie z|poliweglanu
na wspornikagh

balustrada stajowa - profile ptaskie
malowane proszkowo na kolor ciemnoszary

-0.96

LEGENDA

1 - tynk kolor biaty

2 - cegta licowka

3 - tynk kolor szary

4 - blacha na rabek stojacy kolor biaty

5 - stolarka okienna PCV kolor ciemno - grafitowy, mat
6 - stolarka drzwiowa PCV, kolor szary

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed
przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy
skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czescia
opisowg projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowa¢ sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Rozwigzania konstrukcyjne i instalacyjne
zostaly przedstawione w odrebnych czesciach opracowania;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
obowiazujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w
naturze przed przystapieniem do prac;

PROJEKT:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO
- CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ,
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
ADRES:
Dz. nr 1/117, obreb 0002 Dartowo
ul. Wilkéw Morskich, Dartowo
INWESTOR:

Dartowska Lokalna Grupa Rybacka
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Uniesci
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Dartowo

TRESC RYSUNKU:

Elewacja pétnocno - zachodnia

OPRACOWAL.: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. nr 154/POOKK/V/2020
w specjalno$ci architektonicznej

SPRAWDZIt: PODPIS:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92
w specjalnosci architektonicznej

BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:

Architektura PB-W-PT

DATA: SKALA: 0 3 . 8

30.09.2021 1:100




11,00

230

Ll iangruboici

298

103

372

bonie elewacyjne w Lolorze biatyi
systemowe listwy ~20x20 mm

zadaszenie z poliweglanu
na wspornikach

Zewnetrzny pylon
ciagnionej na stupl

tatowychz togteminws

000000000000000

zadaszenie z po
na wspornikach

porecze ze stali nien
stupkach stalowych

LEGENDA

1 - tynk kolor biaty

2 - cegta licowka

3 - tynk kolor szary

4 - blacha na rabek stojacy kolor biaty

5 - stolarka okienna PCV kolor ciemno - grafitowy, mat
6 - stolarka drzwiowa PCV, kolor szary

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed
przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy
skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czescia,
opisowg projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowa¢ sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Rozwigzania konstrukcyjne i instalacyjne
zostaly przedstawione w odrebnych czesciach opracowania;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
obowiazujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w
naturze przed przystapieniem do prac;

PROJEKT:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO
- CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ,
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
ADRES:
Dz. nr 1/117, obreb 0002 Dartowo
ul. Wilkéw Morskich, Dartowo
INWESTOR:

Dartowska Lokalna Grupa Rybacka
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Uniesci
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Dartowo

TRESC RYSUNKU:

Elewacja pdlnocno - wschodnia

OPRACOWAL.: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. nr 154/POOKK/V/2020
w specjalno$ci architektonicznej

SPRAWDZIt: PODPIS:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92
w specjalnosci architektonicznej

BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:
Architektura PB-W-PT
DATA: SKALA: 0 3 [} 9

30.09.2021

1:100




zadaszenie z poliweglanu

na wspurnikaclhv

bonie elewacyjne w kolorZ

Y
~
~

N

balustrada stalowa - profile ptaskie malowane

roszkowo na kolor ciemnoszal
151,

styropian ruboécizlcm
-

110

porecze ze stali nierdzewnej na
stupkach stalowych

LEGENDA

1 - tynk kolor biaty

2 - cegta licowka

3 - tynk kolor szary

4 - blacha na rabek stojacy kolor biaty

5 - stolarka okienna PCV kolor ciemno - grafitowy, mat
6 - stolarka drzwiowa PCV, kolor szary

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed
przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy
skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czescia,
opisowg projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowa¢ sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Rozwigzania konstrukcyjne i instalacyjne
zostaly przedstawione w odrebnych czesciach opracowania;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
obowiazujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w
naturze przed przystapieniem do prac;

PROJEKT:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO
- CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ,
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
ADRES:
Dz. nr 1/117, obreb 0002 Dartowo
ul. Wilkéw Morskich, Dartowo
INWESTOR:

Dartowska Lokalna Grupa Rybacka
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Uniesci
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Dartowo

TRESC RYSUNKU:

Elewacja potudniowo - wschodnia

OPRACOWAL.: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. nr 154/POOKK/V/2020
w specjalno$ci architektonicznej

SPRAWDZIt: PODPIS:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92
w specjalnosci architektonicznej

BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:

Architektura PB-W-PT

DATA: SKALA: 0 3 [ 1 0

30.09.2021 1:100




ZESTAWIENIE DRZWI

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed
przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy
skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscia.
opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Rozwigzania konstrukcyjne i instalacyjne
zostaly przedstawione w odrebnych czesciach opracowania;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w
naturze przed przystapieniem do prac;

PROJEKT:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO
- CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ,
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
ADRES:
Dz. nr 1/117, obreb 0002 Dartowo
ul. Wilkéw Morskich, Dartowo
INWESTOR:

Dartowska Lokalna Grupa Rybacka
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Uniesci
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Dartowo

TRESC RYSUNKU:

Zestawienie stolarki drzwiowej

NUMER D1 D1 D2 D3 D4
ILoSC 1 1 1 4 4
WYMIARY 181x250 181x250 90x200 101x210 101x210
ORIENTACJA (L R R R R
RZUT
I ]
WIDOK ’ ‘
DODATKOWE .
INFORMAC.JE DRZWI PPOZ EI60
ZESTAWIENIE DRZWI
NUMER D4 D5 D5 D6 D7
ILoSC 6 1 6 1 1
WYMIARY 101x210 101x210 101x210 91x200 101x210
ORIENTACJA (L R L L R
RZUT
I I
WIDOK ‘ ) k
DODATKOWE
INFORMACJE

OPRACOWAL.: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. nr 154/POOKK/V/2020
w specjalno$ci architektonicznej

SPRAWDZIt: PODPIS:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92
w specjalno$ci architektonicznej

BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:

Architektura PB-W-PT

DATA: SKALA: 0 3 [ ] 1 1

30.09.2021




Window List

NUMER

01

02

03

Oda

04b

O5a

05b

ILo$¢

4

1

1

1

1

1

1

WYMIARY

105x250

210%x250

315x250

222%250

222%250

222x250

107x250

RzZUT

WIDOK

DODATKOWE
INFORMACJE

Window List

NUMER

O6a

06b

o7

08

09

010a

010b

oD

ILOSC

1

1

1

1

1

1

1

WYMIARY

185x420

160x420

180x230

105x230

238x230

151x230

213x230

90x90

RzZUT

UWAGA:

1. nie nalezy obmierza¢ wymiaréw ze skali rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu,
wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed
przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci nalezy
skonsultowa¢ sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;

2. kazdy rysunek nalezy rozpatrywa¢ w potaczeniu z pozostatymi rysunkami i czgscia.
opisowa projektu, w przypadku istotnych watpliwosci nalezy skonsultowac sie z
Inspektorem nadzoru lub Projektantem; Rozwigzania konstrukcyjne i instalacyjne
zostaly przedstawione w odrebnych czesciach opracowania;

3. wszelkie projektowane prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP;

4. ewentualne rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do weryfikacji i zatwierdzenia
przez autora projektu;

5. wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢ w
naturze przed przystapieniem do prac;

WIDOK

PROJEKT:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO
- CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ,
WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
ADRES:
Dz. nr 1/117, obreb 0002 Dartowo
ul. Wilkéw Morskich, Dartowo
INWESTOR:

Dartowska Lokalna Grupa Rybacka
w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Uniesci
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Dartowo

TRESC RYSUNKU:

Zestawienie stolarki okiennej

DODATKOWE
INFORMACJE

OPRACOWAL.: PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. nr 154/POOKK/V/2020
w specjalno$ci architektonicznej

SPRAWDZIt: PODPIS:

mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92
w specjalno$ci architektonicznej

BRANZA: STADIUM: NR RYSUNKU:

Architektura PB-W-PT

DATA: SKALA: 0 3 L 1 2

30.09.2021




