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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/1118 Gdansk, dnia 16 wrzes$nia 2020 r.
DECYZJA nr /5 /POOKK/V/2020

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) w zwiagzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695,1298)

stwierdza sig, ze
Pan

mgr inz. arch. Jakub Antoni Pulikowski
ur. w dniu 11.09.1990 r. w Zninie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP. Z dniem doreczenia organowi
oé$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postegpowania decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji L Kemisji | isji Komisji
/7 . Vg 7 J / Q
- LM A9
Elzbieta Rﬁ&{}é 1e‘uch Daniela Joanna
Zdunkowska-Mroz Architekt IARP ilan-Konopka Weciorka — Kopat
Architekt IARP i Architekt IARP Architekt IARP
Czlonek Czionek Cztonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji' / Komisji
Ewa Brach Adam Drohomirecki Mam:wski Ka?ir;\?gi" éﬁ%
Architekt IARP Archi i . [ X
rchitel rchitekt IJARP Architekt IARP Archltclit/, P Architekt IARP
Otrzymuja:
1. Wnioskodawea: Jakub Antoni Pulikowski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane

(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. a/a

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Jakub Antoni Pulikowski
posiadajqcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 154/POOKK/V /2020,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PO-1680.

Cztonek czynny od: 14-10-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-10-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1680-49D5-FA91-9A9Y-A3B1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



Bydgoszcz 1992.07.3

WOJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-7342/131 /92
DECYZ.JA5

O STWIERDZERIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHHICZNYCH W BUDOWHICTWIE

Na podstawie § 4 ust. f 12,8718 13 ust. 1 prt {
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodwiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pézZn. zm.)
stwierdzam, ze:

Pan Janusz PULIKOWSKI
magister inZzynier architekt

urodzony dnia 20 marca 1964 r. w . Szubinie

posiada przygotowanie =zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta

w specjalnosci architektonicznej

w zakresie nizej podanym

Pan Janusz PULIKOWSKI jest upowazniony do:

{/do sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych =z wytaczeniem konstrukcji fundamentdédw
giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych.

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m® - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylaczeniem kon-
strukcji fundamentéw gilebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

.




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janusz PULIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-KZ-7342/131/92,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0122.

Cztonek czynny od: 09-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-07-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0122-7DY7-533C-9FCC-238Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg, Okregowa Izba Architektéow RP.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumeroe weryfikaoyg mym:

POM-PM3-DOT-XB1 *

Pan Tomasz Jan Paracki o numerze ewidencyjnym POM/BO/0045,/19
adres zamieszkania ul. Dworcowa 4, 83-340 Sierakowice
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewcdniczgoy Rady Pomorskiej Okregowej [zby Ingynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicziym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eleftronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu s3
rwwnovsine pod wegiedemn skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi. |

* Weryfikacjg poprawnosci damych w niniejszym mawiadczeniu moina sprawdzif z pomocy numens wergfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskie] lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biuremn whasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-5UL-4XI-EWQ *

Pan Sebastian Jan Nitzki o numerze ewidencyjnym POM/BO/0318/19

adres zamieszkania ul. Polniczka 2,1, 77-300 Czfuchow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze raswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiaj Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 usk 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci
elekironiczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicenym weryfibowanym przy pomocy wainego baalifikowanego cerbyfiketu sg
rivamossine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzongm podpisami wiasnorsczrymi.]

* Weryfilacjs poorewnasci danmych w niniejszym zaswindzenis moins sorawdzic 78 pomocy numeny wengfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Indyniendw Budowmictwa www_piin.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiatcieej Okregowej lzby Indyrientw
Budownictwa,
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Bydeoszez, dma 31.12.1996 5.

e

WOJEW()ﬁA BYDGOSKI

Nr ewid, GPRG-1-7342.71/96

DECYZJA

Uzasadnienie
Komiga Egraminacyjna, deialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydywskiego
z dniu 8 sierpnia 1998 r. w sprawie powclania komigji do ceeny 0s6b ublegajacych sig o iwierdue-
nie praygolowania zawodowego do pelnienia samodzisinych funkeit technicznych w budownictwie
- uprawnien budowlanych i usialenia dla nigj regulaminu dziadania {Dz. Urz. Woj. Bydg Nr 10,
poz. 60] - stwierdzila posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksstadcenia oraz praktyki
zawodowef konieczog do uzyskania uprawnien budowlanych we wnicskowanej specjalnosel.

Po uzyskaniu pezytywnego wyniku egzaminu - orzekism jak w sentenci,

Od niniejsze) decyyji prayvstuguje odwolamie do Glownego Inspekiors Nadzorn Budowlasego,
za moim pesrednictwem, w terminie 14 dai od dnia dorgezenia decyzji.

X A

2up. Wojpwoily

o R e e o T e e

Hvinns ot

t
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YCA-5HW-T8E *

Pan RYSZARD OKONSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3511/02

adres zamieszkania ul. T. DURACZA 6/7, 85-791 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KEQ-5VD-SQY *

Pan Wojciech Eugeniusz Cieszynski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0308/12

adres zamieszkania ul. Jezyka 11 B/6, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y! ) Y/ JSZy! Y! )

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Podpis jest pragdowy
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YP1-679-S3E *

Pan Marcin Olszewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0131/13

adres zamieszkania ul. Cedrowa 27/14, 80-126 Gdarnisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NXT-TFN-YJT *

Pan Radostaw Bilifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0285/12

adres zamieszkania ul. Osadnicza 3/a7, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi
zmianami) oéwiadczam, Ze projekt n/w zamierzenia zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

TEMAT:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLtUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ |
RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

INWESTOR:

Darfowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unie$ci
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Dartowo

ADRES
INWESTYCJL:

ul. Wilkéw Morskich

Dartowo

Jednostka ewidencyjna: 321301_1
Obreb ewidencyjny: 0002 Dartowo
Dziatka ewidencyjna nr 1/117

BRANZA

PROJEKTANCI - IMIE NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN, NUMER 1ZBY

ARCHITEKTURA:

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. 154/POOKK/V/2020 w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w specjalno$ci architektonicznej

KONSTRUKCJE:

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Tomasz Paracki
upr. POM/0187/PWBKb/18 w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

SPRAWDZIL:

mgr inz. Sebastian Nitzki
upr. bud. POM/BO/0318/19 w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

INSTALACJE
SANITARNE:

PROJEKTOWAL:
dr inz. Ryszard Okonski
upr. GPKG-I-7342-71/96 w specjalnosci instalacyjnej

SPRAWDZIL:
mgr inz. Wojciech Eugeniusz Cieszynski
upr. WKP/0138/PO0S/12 w specjalnosci instalacyjnej

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE:

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Marcin Olszewski
upr. POM/0216/POOE/12 w specjalnoci instalacyjnej

SPRAWDZIL:
mgr inz. Radostaw Arkadiusz Bilinski
upr. POM/0016/POOE/12 w specjalnosci instalacyjnej

jednostka projektowania:
PAPP Pracownia Architektoniczno — Projektowa Jakub Pulikowski
ul. Kartuska 61/8, 80-141 Gdarisk
data opracowania: 30.09.2021
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V | CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

V-A | CZESC OPISOWA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1 | DANE OGOLNE

| 11 [ PODSTAWA OPRACOWANIA

[11  Umowa z Inwestorem;

[2]  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalne B — Dartéwko Zachodnie potozonej na obszarze Gminy Miasto Dartowo
- obszar B6 — Uchwata nr XL/320/2017 Rady Miejskiej w Dartowie z dnia 23 czerwca 2017 r,;

[3]  Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

[4]  Uzgodniona z Zamawiajacym Koncepcja zagospodarowania terenu;
[5]  Obowigzujace normy i przepisy;

[6] Wizje lokalne;

[71  Projekt zagospodarowania terenu

[8]  Projekt architektoniczno — budowlany

y 1.2 | NAZWA | ADRES OBIEKTU

Dziatka na skrzyzowaniu ul. Wilkéw Morskich i ul. Laczacej,
wojewodztwo : zachodniopomorskie;

powiat: stawienski;

gmina: Miasto Dartowo;

Dz. nr1/117;

obreb: 0002 Dartowo;

jednostka ewidencyjna: 321391_1 Dartowo — M.

‘ 1.3 | PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowlano — wykonawczy projektowanego budynku Centrum Edukacji Morskiej i Rybackiej w
Dartowie. Opracowanie w czesci architektonicznej zawiera opis rozwigzan budowlano — materiatowych projektowanego obiektu. Rozwigzania

Projektuje sie wolnostojacy budynek biurowo — ustugowy, trzykondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym z kondygnacjg poddasza, bez
podpiwniczenia wraz z instalacjami: elektryczna, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowg, c.0., oraz wentylacyjna.
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2 | OPIS PRZEGROD BUDYNKU

[21 [ SCIANY FUNDAMENTOWE ZEWNETRZNE - S1

Zewnetrzne $ciany fundamentowe projektuje sie z bloczkow betonowych o wymiarach 24x14x38cm na zaprawie cementowej klasy M5. Sciany w
czgSciach nadziemnych wykonczy¢ cegtg klinkierowa (ptytkami) zgodnie z cze$ciami nadziemnymi budynku, w czg$ciach podziemnych $ciany za$ utozy¢
folie wyttaczang folig izolacyjng — kubetkowa. Na $cianach wykonaé cigzkg izolacje przeciwwodng do wysoko$ci min. posadzki parteru (minimum 0,3 m
powyzej zwierciadta wystapienia wody powodziowej). Uktad warstw od zewnatrz:

- folia kubetkowa / cegta klinkierowa na systemowej, mrozoodpornej zaprawie klejowej,

- zaprawa klejowo - szpachlowa,

- 2x siatka zbrojaca (gramatura 160[g/m2]),

- styropian EPS100 gr. 20cm, (na $cianach ppoz. — wetha mineralna lub inny materiat spetniajacy warunek niepalnosci)
- klej do styropianu,

- izolacja przeciwwodna — 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu,

- bloczki betonowe 24cm,

- izolacja przeciwwodna — 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu.

[22 | SCIANY FUNDAMENTOWE WEWNETRZNE - 52 |

Wewnetrzne $ciany fundamentowe projektuje sie z bloczkéw betonowych o wymiarach 24x14x38cm na zaprawie cementowej klasy M5. Na $cianach
wykonac¢ ciezkg izolacje przeciwwodng do wysokosci min. posadzki parteru (minimum 0,3 m powyzej zwierciadta wystapienia wody powodziowe;). Uktad
warstw:

- izolacja przeciwwodna — 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu,
- bloczki betonowe 24cm,
- izolacja przeciwwodna — 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu,

’ 23 | SCIANY FUNDAMENTOWE WEWNETRZNE DOCIEPLONE - S3

Wewnetrzne $ciany fundamentowe docieplone projektuje sie z bloczkéw betonowych o wymiarach 24x14x38cm na zaprawie cementowej klasy M5.
Sciany wystepuja w pomieszczeniu $mietnika — nalezy wykoriczy¢ je ptytkami ceramicznymi zapewniajac zmywalno$¢ powierzchni. Na $cianach wykonaé
cigzka izolacje przeciwwodng do wysokosci min. posadzki parteru (minimum 0,3 m powyzej zwierciadta wystapienia wody powodziowej). Uktad warstw:

- plytki ceramiczne na systemowej, mrozoodpornej zaprawie klejowej,

- zaprawa klejowo — szpachlowa,

- 2x siatka zbrojaca (gramatura 160[g/m?]),

- styropian EPS70 gr. 12cm, (na $cianach ppoz. — wetna mineralna lub inny materiat spetniajacy warunek niepalnosci)
- klej do styropianu,

- izolacja przeciwwodna — 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu,

- bloczki betonowe 24cm,

- izolacja przeciwwodna — 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu.

’ 24 | SCIANY ZEWNETRZNE NADZIEMIA - S4

Projektuje sie Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe z bloczkéw silikatowych o wymiarach 24x20x33cm na zaprawie systemowej do cienkich spoin
ocieplone styropianem EPS70 i wykonczone tynkiem oraz plytkami klinkierowymi klejonymi do warstwy styropianu. Kolorystyka elewacji zostata
przestawiona w czesci rysunkowej opracowania. Ocieplenie wykonywac w systemie wybranego producenta — nie zaleca sie uzywania materiatéw réznych
producentow. Na fragmentach $cian wykona¢ dodatkowo ciezkg izolacje przeciwwodng analogicznie do wystepujacej na $cianach fundamentowych do
wys. min. posadzki parteru (minimum 0,3 m powyzej zwierciadta wystapienia wody powodziowej). Uktad warstw od zewnatrz:

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy / cegta klinkierowa na systemowej, mrozoodpornej zaprawie klejowej — wg rysunkow elewacii,

- zaprawa klejowo — szpachlowa,

- 2x siatka zbrojaca (gramatura 160[g/m?)),

- styropian EPS70 gr. 24/20cm — grubo$¢ wg rysunkow elewacji , (na $cianach ppoz. — wetna mineralna lub inny materiat spetniajacy warunek niepalno-
§ci)

- zaprawa klejowa,

- bloczki silikatowe 24cm,

- tynk wewnetrzny gipsowy,

- 2x farba lateksowa / plytki ceramiczne na zaprawie klejowe;.
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| 25 [ SCIANY WEWNETRZNE NOSNE - S5

Wewnetrzne $ciany no$ne projektuje sie z bloczkéw silikatowych o wymiarach 24x20x33cm na zaprawie systemowej do cienkich spoin. Sciany w
zalezno$ci od pomieszczenia wykoficzy¢ farbg w wigkszo$ci pomieszczen lub ptytkami ceramicznymi uktadanymi do wys. 2,0 m w pomieszczeniach
higienicznosanitarnych. Sciany stanowiace obudowe klatki schodowej wykona¢ z zapewnieniem klasy odpornosci ogniowej REIB0 z materiatéw
niepalnych, wszystkie przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ do EI60. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych. Uktad warstw:

- 2x farba lateksowa / plytki ceramiczne na zaprawie klejowej,
- tynk wewnetrzny gipsowy,

- bloczki silikatowe 24cm,

- tynk wewnetrzny gipsowy,

- 2x farba lateksowa / plytki ceramiczne na zaprawie klejowe;.

’ 2.6 | SCIANY WEWNETRZNE DOCIEPLONE - S6

Wewnetrzne $ciany docieplone projektuje sie z bloczkow silikatowych o wymiarach 24x20x33cm na zaprawie systemowej do cienkich spoin. Sciany
wystepujg w pomieszczeniu $mietnika — nalezy wykonczy¢ je ptytkami ceramicznymi zapewniajgc zmywalno$¢ powierzchni. Na fragmentach $cian
wykona¢ dodatkowo cigzkg izolacje przeciwwodng analogicznie do wystepujacej na Scianach fundamentowych do wys. min. posadzki parteru (minimum
0,3 m powyzej zwierciadta wystapienia wody powodziowej). Uktad warstw:

- ptytki ceramiczne na mrozoodpornej zaprawie klejowej,

- zaprawa klejowo - szpachlowa,

- 2x siatka zbrojaca (gramatura 160[g/mZ]),

- styropian EPS70 gr. 12cm, (na $cianach ppoz. — wetna mineralna lub inny materiat spetniajacy warunek niepalno$ci)
- klej do styropianu,

- bloczki silikatowe 24cm.

’ 2.7 | SCIANA ZEWNETRZNA PODDASZA W KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ - S7

Na kondygnacji poddasza projektuje sie $ciane zewnetrzng w konstrukcji szkieletowsj. Sciane wykonaé na systemowym ruszcie z sosnowych profili
konstrukcyjnych docieplonych weing mineralng i wykoriczonych od zewnatrz ptytkami klinkierowymi na dodatkowej warstwie styropianu. Uktad warstw
od zewnatrz:

- cegta Klinkierowa na systemowej, mrozoodpornej zaprawie klejowej,
- zaprawa klejowo — szpachlowa,

- 2x siatka zbrojaca (gramatura 160[g/m?)),

- styropian EPS70 gr. 4cm,

- zaprawa klejowa,

- piyty OSB,

- ruszt drewniany / wetna mineralna gr. 16cm,

- paroizolacja,

- piyta g-k.

’ 238 | SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA - S8

Sciany dziatowe wewnetrzne projektuje sie z bloczkow silikatowych o wymiarach 12x20x33cm na zaprawie systemowej do cienkich spoin. Sciany w
zalezno$ci od pomieszczenia wykoriczy¢ farbg w wiekszosci pomieszczen lub ptytkami ceramicznymi uktadanymi do wys. 2,0 m w pomieszczeniach
higienicznosanitarnych. Uktad warstw:

- 2x farba lateksowa / plytki ceramiczne na zaprawie klejowe;,
- tynk wewnetrzny gipsowy,

- bloczki silikatowe 12cm,

- tynk wewnetrzny gipsowy,

- 2x farba lateksowa / plytki ceramiczne na zaprawie klejowe;.

‘ 29 | SCIANA KOLANKOWA PODDASZA, DZIALOWA - S9

Projektuje sie cianke kolankowg poddasza z ptyt g-k na ruszcie aluminiowym.
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| 210 | POSADZKA PARTERU NA PLYCIE - P1 |

Projektuje sie posadzke parteru wykonang na ptycie fundamentowej. Posadzka w pomieszczeniach higienicznosanitarnych wykoriczona ptytkami
gresowymi, w pozostatej czesci wyktadzing obiektowg PCV. Ze wzgledu na znaczng réznice poziomu parteru przewiduje sie wykonanie zasypki piaskowej
na plycie — piasek nalezy wysypac i zageszcza¢ warstwami nie wczesniej niz 2 tygodnie po wykonaniu ptyty. Posadzki wykona¢ jako ptywajace,
odizolowane od $cian folig i paskami izolacji akustycznej. Wylewka cementowa zbrojona siatkg lub widknem rozproszony. Projektuje sie nastepujacy
uktad warstw:

- plytki gresowe, wyktadzina PCV - 1cm,

- wylewka cementowa, dylatowana - 4cm,

- folia PE,

- styropian EPS100 gr. 15¢m,

- izolacja pozioma - papa asfaltowa,

- chudy beton C8/C10 (B10) gr. 10cm,

- zasypka piaskowa gr. 60cm,

- plyta zelbetowa,

- 2 x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu,
- chudy beton gr. 5cm.

| 211 [ POSADZKA PARTERU NA GRUNCIE - P2

W pomieszczeniu $mietnika i na klatce schodowej projektuje sie posadzke na gruncie. Posadzka wykoriczona ptytkami gresowymi. Posadzki wykonaé
jako ptywajace, odizolowane od $cian folig i paskami izolacji akustycznej. Wylewka cementowa zbrojona siatkg lub wtdknem rozproszony. Projektuje sie
nastepujacy uktad warstw:

- ptytki gresowe 1cm,

- wylewka cementowa, dylatowana - 4cm,

- folia PE,

- styropian EPS100 gr. 15¢m,

- izolacja pozioma - 2x papa asfaltowa na zagruntowanym podtozu,
- chudy beton C8/C10 (B10) gr. 10cm,

- podsypka piaskowa zageszczana warstwami.

’ 212 | POSADZKA NA STROPIE MIEDZYKONDYGNACYJNYM - P3

W pomieszczeniach 1 pietra i poddasza projektuje sie posadzki na stropie petnym — strop migdzy parterem a pigtrem wykona¢ jako element
oddzielania pozarowego z zapewnieniem klasy odpornosci ogniowej REI60 z materiatéw niepalnych, wszystkie przepusty instalacyjne zabezpieczy¢ do
EI60. Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez $ciany i
stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych. Posadzki wykona¢ jako ptywajace, odizolowane od $cian folig i paskami izolacji akustycznej. Wylewka
cementowa zbrojona siatkg lub wioknem rozproszony. Ukfad warstw:

- ptytki gresowe / panele podiogowe 1 cm
- wylewka cementowa 4 cm

- folia izolacyjna

- wetna mineralna twarda 4 cm

- piyta stropowa

| 213 | DACH

Projektuje sie dach dwuspadowy o kacie nachylenia 35° w gtdwnej czesci budynku oraz dach o nachyleniu 5° nad klatkg schodowa. Dach kryty
blachg ptaskq uktadang na rabek stojacy. Uklad warstw:

- blacha ptaska na rabek stojacy,

- membrana dachowa (ekran wiochaty),

- deskowanie peine, ptyty OSB,

- szczelina wentylacyjna 3cm,

- wetna mineralna gr. 30cm miedzy krokwiami,
- ptyty g-k na podkonstrukcji aluminiowe;.
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3 | POZOSTALE ELEMENTY BUDOWLANE

| 31 | FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie posrednie na fundamentach za pomoca oczepdw i kolumn betonowych CMC o $rednicy 40 cm i dtugosci 12/14m. Na
kolumnach zaprojektowane zostaly zelbetowe fawy fundamentowe i plyta zelbetowa. Szczegdly rozwigzan przedstawiono w czesci konstrukcyjnej
niniejszego opracowania.

| 32 | PODCIAGI, WIENCE, NADPROZA

Zaprojektowano podciggi zelbetowe i wience wylewane na mokro. Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza wylewane na
mokro i prefabrykowane. Przekroje, zbrojenie i pozostate szczegdty rozwiazan przedstawiono w czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

| 33 | SLUPY, TRZPIENIE ZELBETOWE

Zaprojektowano stupki stalowe w oknach naroznych podtrzymujace konstrukcie nadprozy. W $cianach zewnetrznych konstrukcyjnych
zaprojektowane zostaly trzpienie zelbetowe wzmacniajace konstrukcje. Przekroje, zbrojenie i pozostate szczegoty rozwigzan przedstawiono w czesci
konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

| 34 | WIEZBA DACHOWA

Zaprojektowano wigzbe drewniang krokwiowo — jetkowa wsparta na pfatwiach i stupach drewnianych, wzmocniong mieczami i belkami
podwalinowymi. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwogniowo odpowiednim preparatem. Pod murtaty i belki podwalinowe
wykonac¢ izolacje z papy asfaltowej bezpiaskowej. Przekroje, mocowanie i szczegdty rozwigzan zgodnie z cze$cig konstrukcyjna niniejszego opracowania.

[ 35 [ SCHODY

W budynku projektuje sie schody Zzelbetowe migdzy kondygnacija parteru a 1 pigtra oraz schody samono$ne w stalowej konstrukcji na kondygnacje
techniczng poddasza. Spoczniki na obu kondygnacjach zelbetowe. Przekroje, zbrojenie i pozostate szczegoty rozwigzan przedstawiono w czesci
konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

Schody Zelbetowe nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi, antyposlizgowymi (klasa min. R9) o wymiarach 30x30 c¢m i klasie $cieralnosci 5 z
ryflowaniem na stopniach. Cokoly o wysokosci 10 cm wykona¢ jako zlicowane z tynkiem. Krawedzie stopni wyrdzniajace sie kolorem kontrastujacym z
kolorem posadzki.

| 3.6 | KOMINY, SZACHTY INSTALACYJNE

W budynku projektuje sie system wentylacji grawitacyjnej w cze$ci pomieszczen i wentylacji mechanicznej w sali gldwnej, pomieszczeniach biurowych
oraz jako mechaniczne wentylatory na kanatach wentylacyjnych w pomieszczeniach tazienek bez okien. W budynku projektuje sie komin powietrzno-
spalinowy z kotta gazowego. Kanaty wentylacyjne zaprojektowano z systemowych ksztattek ceramicznych obmurowanych bloczkami silikatowymi
grubo$ci 6¢cm. Przewod powietrzno-spalinowy zgodnie z czescig sanitarng niniejszego opracowania obmurowany bloczkami silikatowymi razem z
pozostatymi kanatami. W kominach umie$ci¢ wywiewke z instalacji sanitarnej z rury PCV zgodnie z cze$cig sanitarng niniejszego opracowania. Przewody
wentylacji mechanicznej z rekuperacjg prowadzone pod sufitami petnymi zgodnie z cze$cig sanitarng niniejszego opracowania.

Wszystkie kominy i przewody wykonywa¢ zgodnie z wskazaniami producenta wybranego systemu z zapewnieniem spetnienia wymagan ochrony
przeciwpozarowej wynikajacej z obowigzujacych norm i przepiséw w tym m.in.:

- zapewnienia odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej przewodow wentylacyjnych, ich obudowy i zamocowan,

- stosowania klap odcinajacych o odpowiedniej odporno$ci ogniowej w miejscach przejscia przewodoéw wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez
elementy oddzielenia pozarowego lub stosowania w czesci prowadzonej przez strefe pozarowa ktorej przewody nie obstugujg obudowy o klasie
odpornosci ogniowej wiasciwej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

Kominy wyprowadzi¢ ponad dach, zakoficzy¢ czapami i wykonczy¢ blachg ptaska na rabek stojacy dopasowang do pokrycia dachu. Szachty
instalacyjne wyposazy¢ w drzwiczki rewizyjne o wymiarach 50x100cm z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor biaty.
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4 | ROZWIAZANIA WYKONCZENIOWE

y 41 | STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Projektowana stolarka okienna PCV lub alternatywnie aluminiowa, w kolorze ciemno - grafitowym, matowym, kontrastujgcym z jasng elewacja.
Sposdb otwierania i podzialy zgodne z czescig, rysunkowa, szyby zespolone termoizolacyjne, klasy U=0,9[W/m2K]. Szklo bezpieczne. Parapety
wewnetrzne PCV. Stolarka drzwiowa zewnetrzna PCV. Okna otwieralne wyposazy¢ w czes$¢ statg na wysokosci min. 85¢m liczonej od podiogi do gérnej
krawedzi czeSci statej zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Szkto we wszystkich oknach projektuje sig 0 podwyzszonej wytrzymatosci.

Drzwi wykonywa¢ zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Drzwi wejSciowe do budynkéw D1 - U=1,1[W/mZK] - wzmocnione, ocieplane,
wyposazenie w zamki i zabezpieczenia - zgodnie z wymaganiami inwestora. Drzwi na sale gtéwng parteru (D7), drzwi wejsciowe do budynku (D1) oraz
drzwi na klatke schodowg (D3) wykona¢ jako przeszklone, zapewniajace dodatkowe do$wietlenie pomieszczen. Drzwi wewnetrzne wykona¢ zgodnie z
wymaganiami inwestora w uzgodnieniu z architektem lub architektem wnetrz np. jako plycinowe z piyty HDF. Oscieznice nakladane, drewniane,
montowane w $cianach dziatowych i konstrukcyjnych. Kolorystyka drzwi zgodnie z odrebnymi ustaleniami na etapie realizacji / projektu wnetrz.
Wiasciwosci przeciwpozarowe drzwi w razie koniecznosci ich zachowania zostaty okreslone w cze$ci rysunkowe;j i opisie dot. warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Drzwi do pomieszczen sanitarnych oraz innych pomieszczenr w ktdrych wymagany jest przeptyw powietrza wyposazy¢ w odpowiednie
otwory wentylacyjne.

| 42 | DACH I ORYNNOWANIE

Pokrycie dachu zgodne z cze$cig rysunkowg — blachg ptaskg uktadang na rabek stojacy w kolorze biatym. Rynny i rury spustowe PCV ukryte w
warstwie ocieplenia elewacji — fragmenty $ciany wokdt rynien ociepli¢ materiatem o podwyzszonej izolacyjnosci cieplnej lub wykonac inne zabezpieczenia
przed powstawaniem mostkéw termicznych. Rury spustowe ukryte za ocieplong deskq czotowg okapu — wykona¢ odpowiednie wciecie w krokwiach
dachowych z zachowaniem no$nosci struktury. Wymiary rynien i rur spustowych dobra¢ na etapie realizacji zgodnie z wymaganiami wybranego systemu.
Spadki zgodnie z cze$cig rysunkowa, zapewni¢ rewizje do rur spustowych.

W miejscu potaczenia komindw z potacig dachowa oraz na pozostatych potaczeniach wykonaé opierzenie z blachy stalowej w kolorze pokrycia dachu.

| 43 | BALUSTRADY

Balustrady zewnetrzne wykona¢ zgodnie z czescia rysunkowg na stupkach z profili stalowych kwadratowych np. 60x60mm z wypetnieniem z profili
ptaskich np. 20x60mm, malowanych proszkowo na kolor ciemno-grafitowy. Zapewni¢ wysoko$¢ balustrady 110cm, prze$wity miedzy poszczegdlnymi
elementami wypetnienia nie wigksze niz 20cm oraz zakonczenie pochwytem wysunigtym na 30cm i zakofnczonym w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkowania.

Balustrady wewnetrzne stalowe malowane proszkowo mocowane do boku biegu schodowego poprzez marki stalowe. Pochwyty ze stali nierdzewne;j.
Zapewni¢ wysoko$¢ balustrady 110cm i prze$wity miedzy poszczegolnymi elementami wypetnienia nie wigksze niz 20cm. Porgcze przy schodach nalezy
odsuna¢ od Scian do ktérych sa mocowane na co najmniej 5cm.

| 44 | DASZKINAD WEJSCIAMI

Projektuje sie systemowe daszki nad wejsciami z ptyt poliweglanowych o wysokiej trwatosci mocowanych na wspornikach do elewaciji budynku.
Daszki montowa¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta np. przy pomocy pretéw gwintowanych osadzonych na kotwie chemicznej. Prety w
miejscach przejScia przez warstwe ocieplenia nalezy zabezpieczy¢ tulejg dystansowa. Daszek nad drzwiami do $mietnika projektuje sie z wysiegiem
100cm i przedtuzeniem na boki drzwi co najmniej 80cm.

| 45 | WYCIERACZKI |

Przy gtéwnych wejsciach do budynku projektuje sie wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne. Wycieraczki zewnetrzne stalowe ocynkowane o wymiarze
100x50cm na podstawie z polimetobetonu. Wycieraczki wewnetrzne o wymiarze 100x50cm ze szczotkami i wktadami czyszczacymi z gumy ryflowanej
na profilach aluminiowych.

| 46 | WYKONCZENIE POSADZEK

Posadzki wykonczy¢ ptytkami gresowymi — w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniach socjalnych i technicznych oraz na klatce
schodowej oraz wyktadzing PCV w rolce w pozostatych pomieszczeniach.
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Piytki gresowe uzywane do wykoniczenia posadzek w wymiarze 30x30cm, antypo$lizgowe (min.R9), o nasigkliwosci E<3% i klasie $cieralnosci 5.
Spoiny grubosci 3mm wypetnione fuga, cokoty z ptytek gresowych o wysokosci 10cm zlicowane z tynkiem.

Wyktadziny PCV, przemystowe z rolki o wysokiej klasie odpornosci na $cieranie — (grupa T) oraz wysokiej odporno$ci na poélizg (DS oraz R11).
Wyktadzina trudno zapalna w klasie reakcji na ogien Bfl-s1.

Przy gtéwnych wejsciach do budynku projektuje sig wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne. Wycieraczki zewngtrzne stalowe ocynkowane o wymiarze

100x50cm na podstawie z polimetobetonu. Wycieraczki wewnetrzne o wymiarze 100x50cm ze szczotkami i wktadami czyszczacymi z gumy ryflowanej
na profilach aluminiowych.
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5 | DANE LICZBOWE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | WYKONCZENIA POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | WYKONCZENIA POMIESZCZEN

B - sufit powieszany wys. 2,60m
C - brak wykonczenia

Sciany:
A-farba

B — pytki ceramiczne do wys. 2,00m
C - plytki ceramiczne na petng wysokos¢

Posadzki:

A - plytki gresowe 30x30cm

B — wykfadzina PCV

C - brak wykon

Powierzchnia zabudowy: 199,13 m2

Kondygnacja | Nr pom. Nazwa Pow [m2] sufit $ciany | posadzka
parter 0.01 przedsionek wejsciowy 11,5 A A A
parter 0.02 pomieszczenie mop 2,51 A B A
parter 0.03 korytarz 12,98 C A A
parter 0.04 wC mezczyzni - umywlania 2,23 B B A
parter 0.05 wC mezczyzni - kabina 1,85 B B A
parter 0.06 wc kobiety i niepetnosprawni 3,99 B B A
parter 0.07 catering / recepcja 7,5 C A A
parter 0.08 pomieszczenie techniczne 3,27 C B A
parter 0.09 $mietnik 4,31 A C A
parter 0.10 sala wielofunkcyjna 114,92 C A B

165,06 m?
pietro 1.01 korytarz 14,32 C A B
pietro 1.02 pomieszczenie socjalne 18,44 C A A
pietro 1.03 pomieszczenie z natryskiem 3,24 B B A
pietro 1.04 kabina ustepowa 2,76 B B A
pietro 1.05 wc - umywalnia 2,07 B B A
pietro 1.06 wc - kabina 1,76 B B A
pietro 1.07 pomieszczenie biurowe - sekretariat 14,97 C A B
pietro 1.08 pomieszczenie biurowe - pokdj dyrektora 20,25 C A B
pietro 1.09 sala konferencyjna 27,61 C A B
pietro 1.10 pomieszczenie biurowe 17,69 C A B
pietro 1.11 pomieszczenie biurowe 19,68 C A B
pietro 1.12 klatka schodowa 16,96 A A A
poddasze 2.01 klatka schodowa 10,68 A A A
poddasze 2.02 pomieszczenie poddasza 1125 - - -

123,18 m?

447,99 m?

Sufity:
A-farba
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Poziom proj. terenu przy najnizej potozonym wejsciu na pierwsza kondygn. naziemng budynku: -0,96 m wzgledem poz. posadzki parteru
Wysokos$¢ budynku: 11,96 m

Dtugos¢ budynku: 18,79 m

Szeroko$¢ budynku: 10,99 m

Powierzchnia catkowita parteru: 199,13 m?2

Powierzchnia catkowita 1 pietra: 199,13 m?2

Powierzchnia catkowita kondygnacji poddasza: 199,13 m?
Powierzchnia catkowita budynku facznie: 597,39 m?
Powierzchnia wewnetrzna kondygnaciji parteru: 170,15 m?2
Powierzchnia wewnetrzna kondygnacii pietra: 170,15 m2
Powierzchnia wewnetrzna poddasza: 132,54 m?2
Powierzchnia wewnetrzna budynku tacznie: 472,84 m?2
Powierzchnia netto kondygnaciji parteru: 165,06 m?
Powierzchnia netto kondygnacii pigtra: 159,75 m?2
Powierzchnia netto kondygnacji poddasza: 123,18 m?
Powierzchnia netto budynku facznie: 447,99 m?2
Powierzchnia uzytkowa kondygnacji parteru: 140,58 m?2
Powierzchnia uzytkowa kondygnacii pietra: 128,47 m?
Powierzchnia uzytkowa tacznie: 269,05 m?

Kubatura brutto budynku: 2014,53 m3

Powierzchnie zostaty wyznaczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym prawem budowlanym i przepisami pokrewnymi m.in.
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego powierzchnie obliczono przy zastosowaniu najnowszej opublikowanej w jezyku polskim
normy PN-ISO 9836.
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6 | WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

A) INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI:

- liczba kondygnacji naziemnych: 3

- liczba kondygnacji podziemnych: brak

- powierzchnia zabudowy: 199,13 m2

- wysoko$¢ budynku: 11,96 m

- powierzchnia wewnetrzna kondygnacji parteru: 170,15 m?

- powierzchnia wewnetrzna kondygnaciji pietra: 170,15 m?

- powierzchnia wewnetrzna kondygnacji poddasza: 132,54 m?2

- powierzchnia wewnetrzna budynku facznie: 472,84 m?

- kubatura brutto budynku: 2014,53 m?

B) CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Na parterze budynku znajduje sie sala wielofunkcyjna i pomieszczenia zaplecza oraz higieniczno - sanitame. Na pietrze projektuje sie pomieszczenia
biurowe. Kondygnacja poddasza jest przestrzenig na urzadzenia techniczne.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo

Pozostate materiaty palne, ktére moga wystepowac w obiekcie to materiaty palne stanowigce jego wyposazenie i wystroj, takie jak :

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble) ,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zastony

- wyroby spozywcze.

Parametry wystepujgcych substancji palnych:

- Drewno i plyty drewnopochodne — wystepujace w meblach i elementach wyposazenia wnetrz. Temperatura zapalenia od 250 do 400 st. C, w
zalezno$ci od rodzaju, gatunku materiatu i wilgotnosci. Szybko$¢ rozwoju ognia uzalezniona jest od grubosci danych elementéw oraz od dostepu do nich
powietrza. Drewno nalezy zabezpieczy¢ preparatami przeciwogniowymi spowalniajg proces jego zapalenia.

- Tkaniny — wystepujace w meblach, elementach wyposazenia wnetrz i ubraniach. Temperatura zapalenia tkanin bawetianych 220 st. C, tkanin
Inianych i jedwabnych 300 st. C, tkaniny pochodzenia nieorganicznego( sztuczne ), zapalaja sie powyzej 200 st. C.

- Tworzywa sztuczne — wystepujace m.in. w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu elektronicznego i elekirycznego. Temperatura
zapalenia waha sie od 200 do 400 0C, w zalezno$ci od rodzaju tworzywa. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguly trujace,
badz draznigce. Szybkos¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza.

- Papier — wystepujacy w dokumentach, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp. Temperatura zapalenia waha si¢ od 230 st. C do 300 st. C. Rozwd;
ognia jest utatwiony w luznych stosach papieru.

C) INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Budynek ani zadna jego cze$¢ nie zawiera stref przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania, budynek zakwalifikowano do nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:

- kategoria zagrozenia ludzi ZL | - w budynku projektuje sie pomieszczenia do jednoczesnego przebywania powyzej 50 0séb.

- kategoria zagrozenia ludzi ZL Il -budynek posiada czesci o charakterze uzytecznosci publicznej niezakwalifikowane do ZL I ZL II

Budynek niski
D) INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W
POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJINE POWINNY OTIWERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynek klasy ZL z czescig ZL | na parterze i ZL Il w pozostatej czesci budynku.

- przewidywana liczba 0s6b na kondygnaciji 1 pietra — 16 0sob,
- przewidywana liczba 0s6b na kondygnacji parteru — 62 osoby,
- przewidywana liczba osob w sali wielofunkcyjnej — 56 0séb

E) INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
W budynku przewidziano wydzielenie nastepujacych stref pozarowych o powierzchni zgodnej z przepisami:

- ZL | - kondygnacja parteru — powierzchnia 152,13 m?
- ZL Il - pozostata cze$¢ budynku kondygnacja 1 pigtra — powierzchnia 319,46 m?

Projektuje sie obudowang klatke schodowa, zamykang drzwiami o klasie odpornoéci E | 30 wyposazong dodatkowo w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu — klape dymowa w stropodachu nad klatkg schodowa uruchamiang automatycznie wraz z drzwiami zewnetrznymi D1 na parterze
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zapewniajacymi doptyw powietrza. Otwieranie systemu oddymiania automatyczne przy pomocy czujnikéw dymu umieszczonych na stropach klatki
schodowej w poziomie kazdej kondygnaciji. Szczegoty systemu zostaty przedstawione w cze$ci elektrycznej niniejszego opracowania.

- strop migdzy parterem a pigtrem projektuje sie jako strop oddzielenia pozarowego o klasie odpomosci ogniowej R E | 60,

- §ciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowe;j projektuje sie w klasie odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku zgodnie z par.
216 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania,

- Sciane zewnetrzng klatki schodowej zblizong do sasiedniej Sciany zewnetrznej budynku wykona¢ zgodnie z par. 249 rozporzadzenia w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania — w klasie odpornos$ci ogniowej R E | 60,

- wzdtuz ciany oddzielenia pozarowego wykonac pas z materiatu niepalnego w klasie E | 60, szerokosci 2,00 m

- Przepusty w elementach oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ z zapewnieniem ich wiasciwej klasy odpornosci ogniowej zgodnie z par. 234
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Szczegdty rozwigzan opisane w czesciach
projektéw branzowych.

F) MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM

Nie dotyczy — brak strefy PM

G) INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ O KLASIE REAKCJI NA OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO
POMIESZCZEN | DROG EWAKUACYJNYCH

- klasa odpornosci pozarowe;j parteru — strefy ZLI - B

- klasa odpornoéci pozarowej pozostatej cze$ci budynku — strefy ZLIII - C
- klasa odpornosci ogniowej elementéw dla przyjetej klasy B:

Gtoéwna konstrukcja nosna R 120

Konstrukcja dachu R 30

Stropy poza gtéwna konstrukcjg nosng R E | 60

Przekrycie dachu R E 30

Sciany zewnetrzne poza gtéwna konstrukcjg noéna E | 60

Sciany wewnetrzne: E | 30

Biegi i spoczniki R 60

- klasa odpornosci ogniowej elementéw dla przyjetej klasy C:
Gtéwna konstrukcja no$na R 60

Konstrukcja dachu R 15

Stropy poza gtéwna konstrukcjg nosng R E | 60

Przekrycie dachu RE 15

Sciany zewnetrzne poza gtéwna konstrukcjg nosna E | 30
Sciany wewnetrzne: E | 15

Biegi i spoczniki R 60

Wszystkie zastosowane elementy budowlane musza speiniaé ceche nierozprzestrzeniana ognia (NRO). Sciany zewnetrzne i dach
nierozprzestrzeniajace ognia. Elementy oddzielenia pozarowego wykona¢ z materiatéw niepalnych.

Wszystkie elementy wykoficzenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drég ewakuacyjnych nalezy wykonaé¢ z wykluczeniem stosowania
materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. W przypadku materiatow wykoricze-
niowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sig do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokien-
nicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw: 1) ti = 4 s; 2) ts < 30 s; 3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki; 4) nie wystepujg ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuaciji zabrania sie stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.
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Zabrania sig, w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb oraz w pomieszczeniach produkcyjnych,
stosowania tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych.

Sufity podwieszane nalezy wykonywaé z uzyciem oktadzin wykonanych z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

H) INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZO-
NYCH WYBUCHEM

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej w my$| przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Nie przewiduje sie rowniez wystepowania materiatéw wybuchowych.

l) INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN
SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

- Na potrzeby okre$lenia warunkéw ewakuacii przyjeto ilo$¢ uzytkownikéw zgodng z zatozeniami projektu. Maksymalna liczba oséb wynosi dla:
pietra -16 oséb,

parteru - 62 osoby;

- projektowane pomieszczenie o najwiekszej ilosci uzytkownikdw — 56 0sob — sala gtéwna na kondygnacii parteru;

- projektowana szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen (m) — min. 0,9 m w $wietle;

- projektowana szeroko$¢ biegéw schoddw stuzacych do ewakuaciji — 1,3 m;

- projektowana szeroko$¢ wyjs¢ z budynku — minimum 1,3 m w Swietle;

- projektowany kierunek otwierania drzwi — wyjs¢ z budynku: na zewnatrz;

- projektowana ilo$¢ drzwi z lokali przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponizej 50 0sdb — minimum 1;

- projektowana ilo$¢ drzwi z lokali przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50 oséb — zapewniono 2 w odlegto$ci min. 5 m;
- projektowany rodzaj drzwi — rozwierane;

- projektowana diugo$¢ przej$¢ — mniej niz 32 m w pomieszczeniach w ktorych z ich przewidywanego przeznaczenia nie wynika jednoznacznie
sposob ich zagospodarowania oraz mniej niz 40 m w pozostatych przypadkach, przejscia prowadzone maksymalnie przez 3 pomieszczenia;

- projektowana szeroko$¢ przej$¢ w pomieszczeniach na pobyt ludzi — min. 0,9 m, nie mniej niz 0,6 m/ 100 oséb;
- projektowana szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych — min. 1,4 m;
- projektowana minimalna wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej — min. 2,20 m ;

- rodzaj projektowanych klatek schodowych na drogach ewakuacyjnych — 1 klatka obudowana drzwiami o klasie E | 30, wyposazona w system
oddymiajacy;

- dtugos¢ projektowanych doj$¢ — w strefie ZL | zapewniono maksymalnie 10 m przy jednym dojsciu i maksymalnie 30 m przy dwéch doj$ciach, w
strefie ZL Il zapewniono maksymalnie 30 m w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej;

- projektowane oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen — zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
- o$wietlenie awaryjne — projektuje sie oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych zgodnie z odrgbnymi przepisami;

—w budynku w strefie ZL IIl zastosowa¢ i odpowiednio oznakowaé przeciwpozarowy wytgcznik pradu w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub
Zigcza.
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J) INFORMACJE O URZADZENIACH PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJACH | URZADZENIACH StUZACYCH BEZPIECZEN-
STWU POZAROWEMU WRAZ Z CHARAKTERYSTRYSTYKA TYCH URZADZEN | INSTALACJI; DANE DOT. SCENARIUSZY POZAROWYCH ORAZ
WYPOSAZENIA W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

- projektuje sig instalacje odgromowa,
- kanaty wentylacyjne projektuje sie z materiatow niepalnych,
- instalacja elektryczna musi spetnia¢ warunki okreslone dla srodowiska w jakim bedzie funkcjonowata;

- nalezy wykona¢ zabezpieczenia do odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej przewodéw wentylacyjnych, ich obudowy i zamocowan poprzez
zastosowanie klap odcinajacych o odpowiedniej odporno$ci ogniowej w miejscach przejécia przewoddéw wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez
elementy oddzielenia pozarowego lub zastosowania w czesci prowadzonej przez strefe pozarowg ktérej przewody nie obstugujg obudowy o klasie
odpornosci ogniowej wiasciwej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

- klatke schodowg projektuje sie wyposazong dodatkowo w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu — klape dymowa w stropodachu nad klatkg
schodowg uruchamiang automatycznie wraz z drzwiami zewnetrznymi D1 na parterze zapewniajacymi doptyw powietrza. Otwieranie systemu oddymiania
nastapi automatyczne przy pomocy czujnikéw dymu umieszczonych na stropach klatki schodowej w poziomie kazdej kondygnacji. Powierzchnia czynna
klapy dymowej dla budynku niskiego zgodnie z obowigzujacg norma — min. 5% powierzchni rzutu klatki schodowej i nie mniej niz 1,0m?2. Powierzchnia
klatki schodowej - 16,87 m2. 5% * 16,87 m? < 1,0m2. Projektuje sie klape dymowa o powierzchni czynnej min. 1,0m2.

- budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC 4 kg lub kg w ilosci 2 kg $rodka gasniczego na 100 m?2

K) INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, W TYM WENTYLACYJINEJ, OGRZEW-
CZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ, ORAZ INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Informacje dotyczace zabezpieczenia instalacji zostaty przestawione w czg$ciach branzowych opracowania.

L) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH

Droga pozarowa zapewniona z ulicy Wilkéw Morskich wzdtuz catej diuzszej elewacji budynku w odlegto$ci zgodnej z wymaganiami czyli mieszczacej
sie w zakresie odlegtosci 5-15 m liczac do blizszej krawedzi drogi pozarowej. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
zgodnie z wymaganiami: zapewni¢ 10 dm? z istniejacego hydrantu zewnetrznego na zakoriczeniu ulicy Kaszubskiej w odlegtosci ponizej 75 m od
projektowanego budynku.

Miasto Darlowo - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 500
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7 | UWAGI KONCOWE

Do realizacji inwestycji nalezy stosowaC wyroby posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie
materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:
- by¢ nowe i nieuzywane,
- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,
- odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow,
- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.
- by¢ transportowane, sktadowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z
projektantem.

Zakres prac zostat szczegotowo uzgodniony z Inwestorem w zwigzku z mozliwosciami finansowymi i zakresem umowy

Wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych

rozbiezno$ci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem;
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V-K

CZESC OPISOWA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

wykonanie obliczen statyczno — wytrzymato$ciowych obiektu.
wykonanie rysunkéw do dokumentacji budowlano - wykonawcze;.

MATERIALY WYJSCIOWE

wytyczne Inwestora okreslajace wymagania,
uzgodnienia z Uzytkownikiem,
normy i przepisy projektowania:

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia State

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-80/B-02010 Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011 Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Grunty budowlane.
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WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Do celdw projektowych wydzielono sze$¢ warstw geotechnicznych, jako gtéwne kryterium przyjeto: geneze, rodzaj oraz stan gruntow.
Wyinterpretowang budowe podioza przedstawiono w postaci przekrojéw geotechnicznych , (rysunek 3), a szczegdtowe profile
otwordw zamieszczono w zataczniku.
Przeprowadzona analiza dokumentacji archiwalnych, wyniki badan laboratoryjnych oraz wyniki badan terenowych, stanowity podstawe
do wydzielenia w podiozu

nastepujacych warstw geotechnicznych:

Warstwa | - stanowi nasyp niekontrolowany
Warstwa Il — utwory organiczne, wyksztatcone w postaci namutu gliniastego (Nmg) modut cisliwosci pierwotnej Mo zawiera sie w
przedziale 1200-2600 Kpa.

Warstwa lIl - stanowig holocenskie grunty organiczne wyksztatcone w postaci gytii (Gy). Mo przyjeto w przedziale 1000-1500 Kpa.

Warstwa IV - stanowig utwory holoceniskie wyksztatcone w postaci torfu (T). Mo dla tej warstwy przyjeto w przedziale 1500-2000 Kpa.

Warstwa V - Zaliczono utwory wyksztatcone w postaci gruntow spoistych — gliny i gliny piaszczyste. Ogélny stopien plastycznosci
przyjety o wartosci IL=0,5. Warstwa VI — Stanowig grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych miejscami piaskéw
$rednich. Stopien zgeszczenia wynosi ID=0,4. grunty tej warstwy sg w petni nasaczone wodg,

Kategoria geotechniczna obiektu — |

Warunki gruntowe przyjeto jakie proste.

Tab. 1. Zestawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych.

nr rodzaj stan gestosc kat tarcia spojnos¢ |  modul

warstwy | gruntu gruntu | objetosciowa | wewnetrznego |  ¢® | $cisliwosci
Ip.I. | p® [g/em’] o® [kPa] | M, [MPa]

I Gb/nN - - - - -

II Nmg, - 1.50 5 20 1.2:2.6

11 Gy - 1.30 3 10 1.0+1.5

VI T - 1.05 - - 1.5:2.0

V Gp. G. 0.5 2.10 13 26 30

VI Pd. Ps 04 | 1.65% 30 - 80

* 3 . » . RS 2 5 L e @ i TS
dla gruntow tej warstwy, zalegajacych ponizej zwierciadta wody nalezy przyigé y=10.0 kN/m’.

37



&;‘k «
/’8,
‘. &\) ‘b 0.8
y NS INSTALACJA ELEKTRYCZNA W
o/ ! GRUNCIE DO PRZEBUDOWY 3
\1.0;_ 7 . i\II 4 '.-0 N
KT . i 1
N0.34 =X o N\ 07
095 -0, 353
120 '
097
Y057
.“.
e\
ZJAZO NA DZIAL

USTA

38



0'el-

0el-

0'bi-

00t~

06

oe

02

oe

0'e

o

0e-

0z

0’4~

00

ol

TONH M EINRON SO T Seceng

ﬁ[owml [ VIVYS OWomgoaos8 oforjezig ‘g ‘sAy Yo Moy 7u) ip Jemooesdo
0'Zi o'zk 02} [m] nomyo 95030938 §'zL 0'zL o'zl
_ = [ [w] rarmsomo Azpomod 290 8ap0_ S'2L _ gz _ el
0zl
0h-
e P
+ d ] 7
0%
dw A dw - 1dw > | > djdw | oF
Bardp Bado bardo s e Bado
s
L — ] L — S I o
Ao ]l % = 1] i i ]| Ao
0
BuN Il Bu Bu ] Bun B I BuiN o
AL [RERRRRELY
i e A - G
[T Bzspd | Pd |
TBzs pa I bzs py IA H 01
A N N 0'0
q
Lo oL oL oo
€ b z ;
wdi w5y

39



OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

Zaprojektowano dwu kondygnacyjny budynek ustugowy w technologii tradycyjnej z stropami prefabrykowanymi wykonanymi z piyt
SPK 26.5. Konstrukcje dachu zaprojektowano jako drewniang, sktadajaca sie z wigzby krokwiowo jetkowej wspartej na ptatwiach i stupach
drewnianych. Dla zmniejszenia ugiec ptatwi dodano miecze. Dla lepszego rozktadu obcigzen przekazywanych ze stupéw drewnianych na ptyty
stropowe, dodano belki podwaliowe.

Przekroje oraz usytuowanie poszczegdlnych elementéw dachu wedtug rysunku rzutu konstrukgji dachu. Zaprojektowane krokwie
drewniane o przekroju 8x20cm potgczone jetkami o przekroju 8x20cm. Cata konstrukcja wsparta jest przez platwie o przekroju 14x26¢cm
opierajacych sie na slupach drewnianych o przekrojach 16x16¢cm. W miejscach oparcia ptatwi na murze wykona¢ poduszke betonowa 5 ¢cm i na
wierzch wytozy¢ pape. Murbelki zakotwione w stropie co szeroko$¢ plyty( kotwy fajkowe montowa¢ wraz z zbrojeniem rozdzielczym ptyt). Inne
rozwigzania nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem.

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw silikatowych E20 wzmocnione wieficami i trzpieniami.

Posadowienie budynku zaprojektowano, jako posrednie realizowane za pomocg oczepdw i kolumn betonych CMC o $rednicy 36 cm
dtugosci 12/14 m.

Zaprojektowano ptyte na gruncie opartg na oczepach o grubosci 16 cm.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia, ze wykop pod fundament nie siega do warstw nosnych nalezy pogtebi¢ wykop do warstw nosnych i
uzupetni¢ go podsypka piaskowo-zwirowa i zagesci¢ min do stopnia 1d=0,6.

Wykonujac wykop pod fundamenty nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogoinych zasad:

- Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposob, aby nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej
spodu fundamentu.

- Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie wykopu zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe
gruntu grubosci od 0,20 do 0,30 m, w gruntach spoistych okoto 0,50 m powyzej przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na
mozliwo$¢ rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

- Wyréwnanie lub podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest niedopuszczalne.

- Nie mozna dopuécic do zalania dna wykopdw wodami powierzchniowymi i gruntowymi. Nalezy uprzednio przed wykonaniem rob6t
fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie wod powierzchniowych oraz w przypadku istnienia zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia przewidzie¢ sposob wykonania wykopéw fundamentowych oraz fundamentéw ,na sucho”.

- Gdyby miato miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, nalezy przede wszystkim usuna¢ wode, a
nastepnie zbadaé, czy nie nastapito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong géma warstwe gruntu nalezy
usung¢, zastepujac jq do poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem, na przyktad zageszczonym piaskiem
grubo- lub $rednioziarnistym stabilizowanym cementem (w ilosci od 80 do 120 kg/m3 piasku) badz pospétka czy zwirem starannie
zageszczonym.

- Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od przemarzania.

- Po wykonaniu wykopow fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentdw kierownictwo budowy powinno sprawdzic, czy
rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w projekcie. Sprawdzenie to mozna przeprowadzi¢ za pomoca np. $widra recznego,
sondowania lub innymi sposobami polowymi. Jezeli grunt byt narazony na zalanie wodami atmosferycznymi lub gruntowymi albo tez byt przez
diuzszy czas odkryty, to nalezy stwierdzi¢, jakie na skutek tych okolicznosci zaszty zmiany w stanie podioza i jakie nalezy przedsiewzig¢ $rodki
zaradcze. W razie stwierdzenia miejscami gruntéw stabszych, niz to przewiduje projekt, moze zaj$¢ konieczno$¢ wymiany tych stabszych
gruntéw i zastapienia ich chudym betonem lub dobrze ubitymi gruntami sypkimi. MoZze tez zaj$¢ koniecznosé¢ przeprojektowania pewnej czesci
fundamentéw. Oprocz sprawdzenia stanu podioza gruntowego kierownictwo budowy powinno sprawdzi¢ przed zatozeniem fundamentow
zgodnos¢ usytuowania wykopow fundamentowych, ich wymiaréw w planie oraz pozioméw dna wykopu z projektem.

- Po wykonaniu fundamentéw odbior tych robot polega¢ powinien na sprawdzeniu zgodnosci z projektem: jakosci uzytych
materiatéw, usytuowania i wymiaréw tych elementéw budowli. Odchylenia w poziomach gémej powierzchni podioza, przygotowanej pod
wykonanie fundamentéw, moga wynosi¢ +20 mm przy fundamentach, ktérych najmniejszy bok nie przekracza 4,0 m. Odchylenia w wymiarach
fundamentéw w planie moga wynosi¢ najwyzej +0,5%, przy czym nie moga przekracza¢ 40 mm. Odchylenia w wymiarach elementow
pionowych fundamentu nie moga wynosi¢ wigcej niz +0,5%, przy czym nie moga przekracza¢ 30 mm.

- Do zapewnienia stateczno$ci projektowanych skarp na dziatkach wystarcza nasadzenia
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WYTYCZNE MONTAZU KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

Aby zapewni¢ dobra wspdtprace stali z betonem, przeniesienie sit ze stali na beton, dogodne warunki betonowania i zageszczania
mieszanki betonowej, nalezy przestrzega¢ informacji zawartych w niniejszym rozdziale.

Zbrojenie nalezy montowac¢ w sposdb zapewniajacy niezmienno$¢ jego potozenia w czasie betonowania i zageszczania betonu.
Nalezy dbac o to, aby odlegtosci poziome i pionowe mierzone w $wietle pomiedzy poszczegolnymi pretami byty nie mniejsze niz:
- $rednica preta
-20 mm
- maksymalny wymiar ziarna kruszywa + 5mm
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia moga by¢ uktadane na styk.
Rozstaw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wigkszy niz:
-250mm i 1,2h, jezeli h>100mm
- 120mm, jezeli h<100mm
- 250mm przy zbrojeniu dwukierunkowym.
Haki nalezy ksztattowa¢ stosujac nastepujace Srednice zagiec¢ (trzpieni uzywanych do formowania zagie¢):
- dla ®<20mm $rednica 4 ¢
- dla ® >20mm $rednica 7 ®
Nalezy pamigta¢ o wytycznych normowych dotyczacych Srednic zagie¢ pierwotnych oraz otulen dla pretdw przygotowywanych do pozniejszego
odginania.

Pod pojeciem otulina nalezy rozumie¢ odlegto$¢ od zewnetrznej powierzchni zbrojenia do najblizszej powierzchni betonu.

W przypadku ksztattowania uciaglania zbrojenia na zaktad nalezy przestrzega¢ ponizszych wytycznych:

- potaczenia pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesunigte (1,3 diugosci zaktadu) i nie powinny znajdowac sie w miejscu
ekstremalnych naprezen

- zaktady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i rownolegte do powierzchni elementu

- odlegtosci w Swietle pretéw taczonych na zaktad powinny by¢é mniejsze niz 4 Srednice preta i mniejsze niz 50 mm

- odlegtosci w Swietle pomiedzy pretami w sgsiednich potaczeniach na zaktad powinny by¢ wieksze niz 2 $rednice pretéw taczonych i
wieksze niz 20 mm

Wymagana dtugo$¢ zaktadu wynosi:

- dla stali A-IlIN i betonu B30 — 40 $rednic

- dla stali A-IlIN i betonu B25 — 46 $rednic

Pod warunkiem, Ze:

- zaktady sg tworzone dla pretéw sciskanych

- zaktady sa tworzone dla pretow rozciaganych, a w jednym przekroju taczonych jest mniej niz 30% pretdw, odlegtosci w Swietle pomigdzy
pretami w sasiednich potaczeniach na zakfad sg wigksze niz 10 $rednic pretow taczonych, odlegto$¢ pomigdzy skrajnym zaktadem, a boczng
krawedzig elementu betonowego jest wieksza od 5 $rednic tgczonych pretow.

Powyzsze diugosci zakladow nalezy zwigkszy¢:

- 040% jezeli zaktady sg tworzone dla pretéw rozcigganych, a w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30% pretéw, lub odlegtosci w Swietle
pomigdzy pretami w sasiednich pofaczeniach na zaklad sa mniejsze niz 10 $rednic pretow taczonych, lub odlegtos¢ pomiedzy skrajnym
zaktadem, a boczng krawedzig elementu betonowego jest mniejsza od 5 Srednic faczonych pretow

- 0 100% jezeli zaklady sa tworzone dla pretéw rozcigganych, a w jednym przekroju taczonych jest wiecej niz 30% pretdw, i rownoczesnie
odlegtosci w $wietle pomiedzy pretami w sasiednich potaczeniach na zaktad s mniejsze niz 10 Srednic pretéow
taczonych, oraz odlegto$¢ pomigdzy skrajnym zaktadem, a boczng krawedzig elementu betonowego jest mniejsza od 5 $rednic tgczonych
pretow.

Na dtugosci prety faczone na zaktad powinny mie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne (w postaci pretow prostych — ptyta, lub strzemion — belka):

- jezeli $rednica faczonych pretdw jest <20mm to zbrojenie rozdzielcze uwaza sig za wystarczajgce

- jezeli $rednica taczonych pretéw jest 220mm to na diugosci zaktadu pomiedzy faczonym zbrojeniem podtuznym i powierzchnig betonu nalezy
przewidzie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne wg PN-B-03264:2002

oslim Maksymalna $rednica preta, mm
wlim=0,3 mm wlim=0,2 mm
160 32 25
200 25 16
240 16 12
280 12 8
320 10 6
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360
400
450

Orientacyjna wytrzymato$¢ betonu w procentach wytrzymatosci osiagnietej przez beton po 28 dniach dojrzewania w normalnych warunkach.

Demontaz szalunkéw nalezy wykona¢ w oparciu o ponizsza tabele

Czas twardnienia betonu [dni]

Temperatura Rodzaj cementu 1 2 3 5 7 10 14 28
szybkotwardniejacy - 36 52 60 67 72 80

portlandzki 45 - 20 29 35 41 45 59

portlandzki 35 - 16 26 34 42 49 58

portlandzki 25 - 10 17 23 32 44 66

0°C hutniczy 25 - 5 9 14 21 33 55
szybkotwardniejacy - 46 58 66 73 78 83

portlandzki 45 - 30 41 49 56 60 66

portlandzki 35 - 30 41 49 56 62 7

portlandzki 25 - 15 25 34 46 59 80

+5°C hutniczy 25 - 8 15 22 32 45 73
szybkotwardniejacy 28 48 59 72 81 89 96 100

portlandzki 45 10 32 44 59 70 80 88 96

portlandzki 35 - 35 42 53 65 75 85 99

portlandzki 25 - 14 22 35 46 58 72 90

10°C hutniczy 25 - 6 " 19 27 38 54 83
szybkotwardniejacy 48 64 71 79 84 89 92 100
portlandzki 45 29 46 58 70 80 88 94 100
portlandzki 35 35 45 52 63 4l 80 88 100
portlandzki 25 9 2 32 48 60 72 84 100
+20°C hutniczy 25 - 9 16 27 38 51 70 100
szybkotwardniejacy 60 69 73 82 86 90 93 98

portlandzki 45 45 64 73 83 90 95 99 101
portlandzki 35 42 53 61 72 80 88 95 106
portlandzki 25 19 32 45 62 74 84 94 106
+30°C hutniczy 25 12 21 29 42 54 68 87 109

Decyzje o terminie rozszalowania elementéw nalezy podjaé na podstawie powyzszej tabeli oraz konsultacji z projektantem.
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NOTKI OBLICZENIOWE

[61 | ZEBRANIE OBCIAZEN DACH
Wartose Warto$¢ obliczeniowa
Lp. Rodzaj obcigzenia charakterystyczna [ yf KN/m?2
kN/m2 ] [kN/m2]
1 STALE - DACH
11 blacha na rabek stojacy 0,05 1,35 0,07
1.2 petne deskowanie 0,27 1,35 0,36
1.3 Membrana 0,003 1,35 0,004
14 Krokwie ) ) )

Razem 0,66 1,35 0,89
2 ZMIENNE - SNIEG
21 DARLOWO, strefa Il
DACH DWUSPADOWY 45 stopni 0,80 1,50 1,20
29 DARLOWO, strefa Il
DACH 5 stopni 0,93 2,50 2,33
3 ZMIENNE - WIATR
3.1 DARLOWO
PARCIE 0,85 1,50 1,27
32 DARLOWO
SSANIE 0,47 1,50 -0,71

Konstrukcja dachu zostata zaprojektowana na mozliwo$¢ pokrycia réznego typu blachami, dachéwkami ceramicznymi oraz betonowymi o

masie mniejszej od 55 kg/m2.
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[6.2 | ZEBRANIE OBCIAZEN STROPY

- Wartos¢
C L Warto$¢ charakterystyczna \{Varto§c obcigzenia
Lp. Rodzaj obcigzenia yf obliczeniowa
[kN/m2] [kN/m2 ] dtugotrwatego
[kN/m2]
1 State
0,40 1,35 0,54
11 gres 0,40
1.2 wylewka betonowa zbrojona 6cm 1,26 1,35 1,70 1,26
1.3 Styropian 10 cm 0,05 1,35 0,06 0,05
14 piyta zelbetowa -
15 tynk 1,5 cm 0,29 1,35 0,38 0,29
Razem 1,99 2,69 1,99
2 Zmienne
2.1 pomieszczenia biurowe 3,00 1,50 450 2,10
22 zastepcze od Scianek dziatowych 0,75 1,50 1,13 0,53

[6.3 | OBLICZENIA DACHU

RM Win v. 11.106 1licencja nr 40170

NAZWA: dach z kolankowa



WEZLY :

} 3,768 } 1,556 } 1,556 ?’41%‘) 3,287 q‘J,39T et
WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 S 10,577 2,063
2 3,768 2,638 7 10,975 2,028
3 5,324 3,728 8 10,577 0,163
4 6,880 2,638 9 7,290 0,151
5 7,290 2,351
PODPORY Podatnodci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy DF1
[m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
2 stata 0,0 0,0 0,0
8 utwierdzenie 90,0 0,0 0,0 0,0
9 stata 0,0 0,0 0,0
OSIADANIA:
Wezel Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B rak Os iadan
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PRETY :

41 308 . _
‘ 3,768 | 1,556 | 1,556 9419 3,287 T T V=10,975

PRZEKROJE PRETOW:

41 ,39 —
‘ 3,768 | 1,556 | 1,556 9419 3,287 T T v=10,975

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 3,768 2,638 4,600 1,000 2 B 180x70
2 00 1 2 1,556 1,090 1,900 1,000 2 B 180x70
3 10 2 3 1,556 -1,090 1,900 1,000 2 B 180x70
4 00 3 4 0,410 -0,287 0,500 1,000 2 B 180x70
5 10 4 5 3,287 -0,288 3,300 1,000 2 B 180x70
6 00 5 6 0,398 -0,035 0,400 1,000 2 B 180x70
7 11 1 3 3,112 0,000 3,112 1,000 2 B 180x70
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8 10 5 7 0,000 -1,900 1,900 1,000 1 B 240x240
9 00 4 8 0,000 -2,200 2,200 1,000 1 B 240x240

1 576,0 27648 27648 2304 2304 24,0 45 C25/30
2 126,0 3402 515 378 378 18,0 1,3E+2 Drewno C24

Materiat: Modutl E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
45 C25/30 31 17,900 1,0E-5
133 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6
OBCIAZENIA:

0,80
v
1
0,85
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wiasny" State vf= 1,10
Grupa: A "" Stazte vf= 1,35
1 Liniowe 0,0 0,66 0,66 0,00 4,60
2 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 1,90
3 Liniowe 0,0 0,30 0,30 0,00 1,90
4 Liniowe 0,0 0,66 0,66 0,00 0,50
5 Liniowe 0,0 0,66 0,66 0,00 3,30
6 Liniowe 0,0 0,66 0,66 0,00 0,40
7 Liniowe 0,0 0,50 0,50 0,00 3,11



Grupa s " Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,80 0,80 0,00 4,60
2 Liniowe-Y 0,0 0,80 0,80 0,00 1,90
3 Liniowe-Y 0,0 0,80 0,80 0,00 1,90
4 Liniowe-Y 0,0 0,80 1,60 0,00 0,50
5 Liniowe-Y 0,0 1,60 0,93 0,00 3,30
6 Liniowe-Y 0,0 0,93 0,93 0,00 0,40

Grupa W o"" Zmienne vE= 1,00
1 Liniowe 35,0 0,85 0,85 0,00 4,60
2 Liniowe 35,0 0,85 0,85 0,00 1,90
3 Liniowe -35,0 -0,47 -0,47 0,00 1,90
4 Liniowe -35,0 -0,47 -0,47 0,00 0,50
5 Liniowe -5,0 -1,00 -1,00 0,00 3,30
6 Liniowe -5,0 -1,00 -1,00 0,00 0,40

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.106 licencja nr 40170

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: vE yd
CW-"Ciezar wtasny" State 1,10

A =-"" State 1,35

S ="" Zmienne 1 1,50 0,70
w -"" Zmienne 1 1,00 0,70

MOMENTY :




TNACE:

NORMALNE :

SIZY PRZEKROJOWE:

Obciagzenia obl.: CW ASW

Pret: x/L
1 0,00
0,41

1,00

2 0,00
1,00

3 0,00
0,52

0,00

4,24%
-4,83
-4,83

0,00

0,00
0,35%

0,18
-6,6 3™ — 0,08
5 0.60063,36
8
-10,12 -6,37

Q[kN] N[kN]
4,54 -2,55
0,00 -0,48
-6, 65 2,55
4,48 -2,11
0,61 -0,53
0,71 0,39
0,00 -0,143
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1,00 1,900 0,06 -0,65 -1,18
4 0,00 0,000 0,06 -1,69 -1,68
1,00 0,500 -0, 96 -2,45 -2,38
5 0,00 0,000 0,00 3,26 0,18
0,47 1,560 2,44% 0,00 -0,24
1,00 3,300 -0,11 =2,77 -0, 64
6 0,00 0,000 -0,11 0,53 0,08
1,00 0,398 0,00%* 0,00 0,00
1,00 0,400 0,00 0,00 0,00
7 0,00 0,000 0,00 1,14 0,19
0,50 1,556 0,89* 0,00 0,19
1,00 3,112 0,00 -1,14 0,19
8 0,00 0,000 0,00 0,43 -3,36
1,00 1,900 0,81 0,43 -6,37
9 0,00 0,000 -0,96 0,44 -6,63
1,00 2,200 0,00 0,44 -10,12

* = Wartos$ci ekstremalne

NAPREZENIA:

oY T T I TTT T

‘\\'\\\\-\v EEREEEEEREE

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ASW

Pret x/L X [m] SigmaG SigmaD SigmaMax/Ro
[MPa]
45 C25/30
8 0,00 0,000 -0,06 -0,06 0,003
1,00 1,900 -0,46 0,24 0,026*
9 0,00 0,000 0,30 -0,53 0,030%*

1,00 2,200 -0,18 -0,18 0,010



133 Drewno C24

1 0,00 0,000 -0,20 -0,20 0,008
1,00 4,600 12,99 -12,58 0,541*
2 0,00 0,000 12,62 -12,95 0,540*
1,00 1,900 -0,04 -0,04 0,002
3 0,00 0,000 0,03 0,03 0,001
0,54 1,032 -0, 96 0,89 0,040*
1,00 1,900 -0,24 0,05 0,010
4 0,00 0,000 -0,28 0,01 0,012
1,00 0,500 2,36 -2,74 0,114%*
5 0,00 0,000 0,01 0,01 0,001
0,47 1,560 -6,48 6,44 0,270%*
1,00 3,300 0,23 -0,33 0,014
6 0,00 0,000 0,29 -0,27 0,012*
1,00 0,400 0,00 0,00 0,000
7 0,00 0,000 0,01 0,01 0,001
0,50 1,556 -2,33 2,36 0,098*
1,00 3,112 0,01 0,01 0,001
* = Wartos$ci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

5,18 6,37
10,12

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ASW

Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [ kN] M [ kNm]
1 -0,52 5,18 5,21
2 -2,75 12,92 13,21
8 -0,143 6,37 6,38 0,81
9 -0, 44 10,12 10,13



REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia char.: CW ASW

Wezel H[kN] V[kN]
1 -0,63 4,05
2 -2,93 10,06
8 -0,29 4,45
9 -0,28 7,12
PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I

Obciagzenia char.: CW ASW

Wypadkowa
4,10
10,48
4,46
7,13
rzedu

0,00000
0,00000
0,00009
0,00012
0,00008
0,00008
0,00145
0,00000
0,00000

-0,01333
0,00530
-0,00208
0,00036
0,00002
0,00363
0,00361
0,00000
-0,00006

Wezel Ux [m] Uy [m]
1 0,00000 0,00000
2 0,00000 0,00000
3 0,00004 -0,00008
4 0,00001 -0,00012
5 0,00008 -0,00001
6 0,00008 0,00000
7 0,00020 0,00143
8 0,00000 0,00000
9 0,00000 0,00000

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW ASW

Pret Wa [m] Wb [m] FIla[deg]
1 0,0000 0,0000 -0, 704
2 0,0000 -0,0001 0,304
3 0,0000 -0,0001 -0,021

0,0171
0,0017
0,0002

269,6
1120, 7
9319, 5
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4 -0,0001 0,0000 0,021 0,001 0,0000 22565,5
5 0,0000 0,0000 -0,222 0,208 0,0039 848, 1
6 0,0000 0,0014 0,208 0,207 0,0000 470887,0
7 0,0000 -0,0001 -0,108 0,104 0,0018 1724,7
8 0,0001 0,0000 -0,004 0,000 0,0000 127139,4
9 0,0001 0,0000 0,001 -0,004 0,0000 97126,3
10.3.11. Piyta kanatowa SPK 26.5 zbr. 10 x ¢12.5 REI60.
1156
39 I~ > LR ) - T 10x43%° __
7 -
40 Q7 oy
Qy t-A)
f
)
b n
Ns)
<) Y o
oV '
. ’ ¢ o9 1
[
\\ o
i 191 187.9 S4 \ _.pbiv 212,5mm W
37.5 37.9 10x45¢
1196
Po pt* Pod Pog | Al | Mecr* | M'cr® | Mdek® | Mrd | Mw0,2* | Vrd | Apd Apg q fpk
12109 9280 | 121,1 | 0,0 |66,1 ] 1810 | -120 | 1385 | 2551 255,5 137, | 9,30 0,0 3,5 1860
kNl | (kN] | [kN] | [kN] | [em] | (kNm] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | (kN] | fem®] | [em®] | [kN] | [Mpa]
Projektowat
Tomasz Paracki

nr upr. POM/0187/PWBKb/18
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Dtugosc

Stan graniczny

Stan graniczny uzytkowalnosci

piyty nosnosci SPK 26.5, 10 x 12.5 REI 60, beton C40/50
| Pa Piea Pian Prazp
[cm] (kN/m’] [kN/m’] [kN/m’] (kN/m’])
k1 k2 K3 K4 K5
Mg tae Uy | gt g [baH1- o/ Bl
2a (XC2, XC3, XC4) '
Dekompresja: Zarysowania
Vg8 * VoQx Bgx* G- Ogxt Qe Yy
450 44,5 40,9 79,1 76,9
480 41,5 35,5 69,2 64,9
510 38,7 31,1 60,9 55,4
540 36,3 27,4 54,0 47,7
570 34,2 24,3 48,1 41,3
600 32,3 21,6 43,1 36,1
630 30,5 19,3 38,8 31,0
660 28,9 17,3 35,1 26,8
690 27,5 15,5 31,8 23,3
720 26,2 14,0 29,0 20,4
750 24,9 12,7 26,5 17,9
780 23,2 11,5 24,2 16,0
810 21,2 10,4 22,2 14,4
840 19,3 9,4 20,5 12,9
870 17,7 8,6 18,9 11,6
900 16,2 7,8 17,4 10,5
930 14,9 7,1 16,1 9,5
960 13,7 6,5 14,5 8,5
9950 12,6 5,9 13,9 7,7
1020 11,6 5,4 12,9 7,0
1050 10,7 4,9 12,0 6,3
1080 9,8 4,4 11,1 5,7
1110 2,0 4,0 10,4 5,1
1140 83 3,7 9,7 4,6
1170 7.7 33 9,0 4,1
1200 7,1 3,0 8,4 3.7
1230 6,5 2,7 7,9 3.3
1260 6,0 2,4 7,3 2,9
1290 5,5 2,1 6,9 2,6
1320 5,0 1,9 6,4 2,3
1350 4,6 1,7 6,0 2,0
1380 4,2 1,5 5,6 1,7




| 64 | OBLICZENIA FUNDAMENTOW

Przyjeto uktad oczepow wspartych przegubowo na kolumnach CMC w rozstawie 1,75 2,5 m.
Na oczepach zaprojektowane swobodnie podparte plyty stanowigce konstrukcje nosna na posadzki kondygnacii pierwszej.

Rys. 1 model konstrukcji
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Rys. 2 Wymagane zbrojenie dolne na kierunku X

1L
I
1t




Rys. 3 Wymagane zbrojenie dolne na kierunku Y
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Rys. 4 Wymagane zbrojenie gorne na kierunku Y
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Rys. 5 Wymagane zbrojenie gorne na kierunku X
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Rys. 5 Reakcje przekazywane na pal.
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7 | WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Gtowne informacje dotyczace parametrow i charakterystyki budynku zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa zostaly przedstawione w cze$ci archi-

tektonicznej niniejszego opracowania. Przewidziany w niej zostat podziat budynku na strefe ZLI w czesci parteru oraz ZLIIl w pozostatej czesci bu-
dynku. Budynek zakwalifikowano jako niski, 3 - kondygnacyjny.

- przyjeta klasa odpornosci pozarowej parteru — strefy ZLI - B

- przyjeta klasa odpomosci pozarowej pozostatej czesci budynku — strefy ZLIII - C
Zaprojektowano rozwigzania konstrukcyjne zapewniajace nastepujace parametry:
- dla przyjetej klasy B:

Gtoéwna konstrukcja nosna R 120

Konstrukcja dachu R 30

Stropy poza gtéwna konstrukcjg nosng R E | 60

Przekrycie dachu R E 30

Sciany zewnetrzne poza gtéwna konstrukcjg nosna E | 60

Sciany wewnetrzne: E 1 30

Biegi i spoczniki R 60

- dla przyjetej klasy C:

Gtéwna konstrukcja no$na R 60

Konstrukcja dachu R 15

Stropy poza gtéwna konstrukcjg nosng R E 160

Przekrycie dachu RE 15

Sciany zewnetrzne poza gtéwna konstrukcjg nosna E | 30

Sciany wewnetrzne: E | 15

Biegi i spoczniki R 60
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V-S | CZESC OPISOWA BRANZY SANITARNEJ

1 | INSTALACJAWODOCIAGOWA

Budynek biurowo-ustugowy Centrum Edukacji Morskiej | Rybackiej, wolnostojacy projektowany na terenie dziatki nr 1/117 przy ul Wilkéw Morskich w
Dartowie zasilany bedzie w wode z istniejacej sieci wodociggowej Dn80 wg odrebnego opracowania.

Przytacze wodociagowe wykonac z rur polietylenowych PE- HD SDR 17/PN10 32x3,0mm, zgodnych z PN-EN 12201-2.

Instalacja cieptej i zimniej wody zasila¢ bedzie nastepujace punkty:

an(l/s) Zan(l/s)
wz cwu

Umywalka - szt.7 0,07 0,07 0,98
Zlewozmywak - szt.2 0,07 0,07 0,28
Spluczka ustepowa -szt.4 0,13 - 0,52
Zawor czerpalny Dn15 -szt.l 0,15 - 0,15
Bateria brodzikowa -szt.l 0,15 0,15 0,30
Pisuar -szt.l 0,30 0,30
Zlew do mopa - szt.l 0,15 - 0,15

Razem 2,68

Zgodnie z PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wyniesie:
g= 0,682 (Zqn)24-0,14 = 0,923 I/s = 3,32 m3h
v=1,0 m/s, przy stracie cisnienia 0,08 m H20 na 1 mb przewodu o $rednicy ¢ 32x3,0 PE.

Dla potrzeb odbioru ilosciowego dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 20, JS2,5 klasy C, produkcji firmy MIROMETR.
Ciagty strumien objetosci Qs = 4,0 m¥h, R = 160, zgodnie z PN-EN 14154 i Dyrektywa MID
nr 2004/22/EC.

Instalacja wody cieptej i zimnej wykonana bedzie z rur z polibutylenu, miedzi lub polietylenu. Instalacje projektuje sie jako rozgatezna. Rozprowadzenie
wody do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $éciennych, z dostepem do armatury odcinajacej i w warstwie wyréwnawczej posadzki. Podejscia
prowadzi¢ w ptytkich bruzdach ciennych. Podej$cia wody do przybordw prowadzié¢ na wysoko$ci 0,60 m nad posadzka. Wejscia do baterii wykona¢ od
dotu. Dla umywalek i zlewozmywaka przewidziano baterie stojace z zaworkami kulowymi i wezykami metalowymi.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ otulinami z pianki polietylenowej Thermaflex FRZ: przewody wody zimnej dla zabezpieczenia przed wykraplaniem sig
wilgoci - grubos¢ izolacji 9 mm, przewody wody cieptej dla ich zabezpieczenia przed stratami ciepta - grubos¢ izolacji 20 mm. Instalacje mozna wykonaé
réwniez z innych materiatdw, dopuszczonych do uzytkowania dla wody pitne;.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie w wymienniku kotta dwufunkcyjnego gazowego na gaz ziemny, kondensacyjnego z zamknietg
komorg spalania. Kondensat odprowadzi¢ do kanalizacji poprzez neutralizator.

Schemat instalacji pokazano na rys.S1i S2.
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2 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo-gospodarcze z poszczegolnych przyborow sanitarnych odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacji sanitamej Dn200 poprzez
studzienke systemowa Dn 1000. Poziomy kanalizacyjne instalacji wewnetrznej wykonane bedg z rur i ksztattek z PCV. Réwniez piony i podejscia do
poszczegolnych przybordéw sanitarnych wykonane bedg z PCV. Pion kanalizacyjny w dolnej cze$ci posiada rewizje, natomiast w gornej czesci powinien
by¢ zakoriczony rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach budynku. Podejscie do zlewozmywaka w pomieszczeniu 07 wyposazy¢ w zawoér
napowietrzajacy. Schemat instalacji pokazano na rys.S3 i S4.

3 | ZAGOSPODAROWANIE WOD DESZCZOWYCH | ROZTOPOWYCH

W okolicach Dartowa $rednioroczny opad wynosi ok. 818 mm/m2, w tym ponad 75% opadow wystepuje w postaci deszczu.
Obliczenia sptywu wod opadowych i roztopowych sporzadzono metoda uproszczona zgodnie z pkt. 4.3 normatywu technicznego wg wzoru:

Q=yx Fxqgxoe(@dmds)

WP - wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni:

dla dachéw —199,13 m?2 - przyjeto 0,98

dla nawierzchni utwardzonych (kostka brukowa) — 184,00 m2 - 0,80
»geokrata” — 96,00 m2-0,2

podesty — 24,40 m?2-0,85

trawniki— 56,47 m2-0,1

g — natezenie max deszczu przyjeto dla t=15 min, C5 —raz na 5 lat=130 I/s,
F — powierzchnia zlewni (ha)
¢ — wspotczynnik opdznienia; przyjeto ¢ = 1

Fzr=ZFn @n =0,03823 ha

natezenie deszczu ulewnego q tc = q 15,1 = 130 dm?/sxha
Natezenie sptywu:
Q =0,03823 x 130 =4,97 [dm?¥/s]

Objetos¢ doptywu wod do sieci w czasie deszczu nawalnego:
V= Qxtx 60 [dem?] = 4,97x15x60 = 4473 [dcmd] = 4,473 [m?]

Podfaczenie rur spustowych i odwodnieni liniowych do studzienek kanalizacyjnych wykona¢ z rur PVC-u (z przedtuzonym kielichem), utozonych na ubitym,
wyprofilowanym podtozu, zgodnie ze spadkami i $rednicami pokazanymi na rysunku branzowym. Przed zasypaniem sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen i
dziatanie instalacji. Zasypke wykona¢ z gruntu przepuszczanego (zwir, piasek $redni), zageszczajac warstwami. Zwroci¢ uwage na podbicie pachwin
przy ztaczach piaskiem $rednim. Schemat instalacji pokazano na rys.S3 i S4. Na studzienkach zlokalizowanych na parkingu zamontowa¢ wtazy typu
ciezkiego.

Powierzchnie podejs¢ i chodnikdw uksztattowac tak, by nie powstawaly zastoiny, a woda opadowa sptywata na teren zielony. Cato$¢ robét wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL.
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4 | INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNO — WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA

Projektuje sie wentylacie pomieszczern pomocniczych naturalng, ze wspomaganiem wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach sanitamych. Stolarke
okienng tych pomieszczen wyposazyé w nawiewniki higrosterowane. W Sali wielofunkcyjnej i pomieszczeniach biurowych projektuje sie wentylacje
nawiewno-wywiewng, z odzyskiem ciepta. Nalezy zbudowac sie¢ przewodéw powietrznych nawiewnych i wywiewnych prowadzonych pod stropami
kondygnaciji. Kanaty powietrzne wykona¢ z atestowanych przewoddw i ksztattek izolowanych. Rewizje przewodoéw zapewni¢ montujac systemowe rury
wentylacyjne z wbudowang klapa rewizyjna. Nawiewniki i kratki wywiewne uzbroi¢ w przepustnice. Nastawy wstepne ustawi¢ przy rozruchu instalacji. W
Sali na parterze i w Sali konferencyjnej zamontowa¢ przepustnice sterowane zdalnie, w celu zapewnienia minimalnej wentylacji w czasie, gdy
pomieszczenia nie bedg w petni wykorzystane, co pozwoli na 0szczedno$¢ energi.

Wszelkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe, a przej$cia
wykona¢ jako szczelne. Obudowe szachtu wentylacyjnego wykona¢ wg branzy architektonicznej.

W pomieszczeniu na poddaszu zabudowac rekuperator np. MISTRAL PRO 2000 EC.

Strumier objetosci powietrza: 1600 — 2000 mé/h

Sprez dyspozycyjny: 485 — 280 Pa

Sprawno$¢ temperaturowa wymiennika przeciwpradowego: 94 — 80 %

Wymiary (wys. x szer. x gt.): 1100 x 1490 x 980 mm;

Maksymalna wydajno$¢:2000 m3/h; max. pobor pradu wentylatorow: 1000 W.

Wymiary gabarytowe (wys. x dt. x gt.): 747 x 526 x 785; $rednica kro¢codw wentylacyjnych: @400.

Masa bez opakowania: 180 kg, zasilanie: 3x400V/ 50 Hz, wymiary filtra: 495 x 60/42mm.

Czerpnie zamontowa¢ w zachodniej elewacji, a wyrzutnie wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

Catos¢ kompletacji i montaz instalacji nalezy powierzy¢ firmie z odpowiednimi referencjami. Rozdziat powietrza i proponowany przebieg kanatéw podano
na rys. S5,56 i S7. Zaprojektowano uktad z kanatow okragtych i ksztattek pre-izolowanych w wykonaniu z blachy ocynkowanej f-my Alnor. Automatyka
powinna umozliwi¢ prace przy przymknietych przepustnicach: w Sali wielofunkcyjnej (400 mé/h) i w Sali konferencyjnej (100 m3/h). Zgodnie z ERP 2018,
przy przeznaczeniu niemieszkalnym wymagany jest wbudowany uktad kontroli ci$nienia.

Mozna zamontowac takze inne urzadzenia, spefniajace zatozong wydajnos¢ i sprawnosc odzysku ciepta nie mniejsza, niz 80%, oraz inny system kanatéw
wentylacyjnych, zapewniajacych cieptochronno$¢ i zatozony rozdziat powietrza.
Schematy instalacji pokazano na rzutach kondygnadiji (rys. S5-S7).

Nr Nazwa Pow. Kubatura Min. krotn. | Min. Nawiew Wywiew
Pom. | pomieszczenia pom. pom. wymian nawiew [m3/h] [m3/h]
[m?] [m3] [1/h)/os. Iwywiew
[m¥h]

| Parter hoon = 3,30 m
010 [ sala wielofunkcyjna [ 11492 | 379,24 | 1,0/54 | 400 [ 1350 [ 1350

| Pietro hpom = 3,0m
1.01 korytarz. 14,32 42,96 0,3 20 20 20 (WC)
1.07 | sekretariat 14,97 44,88 0,51 30 30 30
1.08 pokéj dyrektora 20,25 60,75 0,51 30 30 30
1.09 sala konferencyjna 22,61 67,83 110 100 300 300
110 pom. biurowe 17,69 53,07 0,572 30 60 60
1.1 pom. biurowe 19,68 59,04 0,52 30 60 60
Razem pietro 240 500 500
RAZEM 640 1850 1850
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5 | INSTALACJA GRZEWCZA

Projektuje sie instalacje grzewcza wodna, pompowa, niskotemperaturowa 55/45°C w systemie zamknigtym, ze zrodiem ciepta w postaci kotta
dwufunkcyjnego, gazowego kondensacyjnego, z zamknigtg komorg spalania o mocy 28 kW. Kociot musi by¢ jednostka niskoemisyjng oraz spetniaé
wymogi w zakresie energooszczednosci.

Budowa instalacji grzewczej projektowana jest z rur PEX/AL/PEX i Hepworth (polibuthylen) lub miedzianych, taczonych lutem miekkim, w rurkach
ochronnych Peszel, prowadzonych po $cianach, w bruzdach $ciennych lub warstwie wyréwnawczej posadzki. Nalezy zadba¢ o izolowanie przewodéw
otulinami cieptochronnymi (zasilanie — min. 30mm; powrét — min.30 mm). Dla ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe, np. Cosmo
Plan firmy VNH z Waltcza, z zaworami grzejnikowymi Danfoss z gtowicami termostatycznymi RTD-N. Na rzucie instalacji podano rodzaj i moc grzejnikow
oraz nr rozdzielacza. Instalacja odpowietrzana bedzie przez odpowietrzniki na grzejnikach oraz przez odpowietrzniki automatyczne (np. firmy TACO)
zainstalowane w najwyzszych punktach instalacji (na belkach rozdzielaczy).

Spaliny odprowadzi¢ i powietrze do spalania doprowadzi¢ do kotta przewodem powietrzno-spalinowym. Kratke wywiewna o pow. przekroju 196 cm?
umiesci¢ pod stropem pomieszczenia kotta i podtgczy¢ do kanatu wentylacyjnego. Przewdd powietrzno-spalinowy i wentylacyjny wyprowadzi¢ min. 60cm
ponad pota¢ dachu i 40 cm ponad komin. Instalacje kotta powierzy¢ specjalistycznej firmie, a przed uruchomieniem uzyska¢ pozytywna opinie
kominiarska, stwierdzajacq prawidtowos¢ podtaczen i skutecznosé ciggu kominowego.

Do ustawienia i regulacji temperatury w pomieszczeniu zamontowa¢ nalezy gtowice termostatyczng firmy DANFOSS- typ RAW-K. Zawory dostarczane
sq z nastawa, przy ktorej zawor jest maksymalnie otwarty. Zmiany nastawy na zaworze nalezy dokona¢ po zakonczonym procesie montazowym
wszystkich zawordw i przeptukaniu instalacji.

W pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych, biurowych oraz Sali wielofunkcyjnej zatozy¢ temperature wewnetrzng +20°C, w pomieszczeniu sanitarnym
z natryskiem temperature +25°C, na klatce schodowej i w pomieszczeniu technicznym +16°C.

Ustalenia wiasciwych nastaw nalezy dokona¢ po wykonanym wstepnym ptukaniu instalacji. Rozdzielacze umiesci¢ nalezy w szafkach podtynkowych.

Odwodnienie i odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ w najwyzszych punktach instalacji. Rurociagi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne i reczne w pomieszczeniu
kotta.

Odwodnienie instalacji centralnie w pom. technicznym, wszystkie zakoriczone zaworem ze ztaczkg do weza.

Izolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej cze$ci opracowania. |zolacja antykorozyjna — w przypadku wykonania z rur Cu — nie wymagana; w razie wykonania
z rur stalowych - przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci i pomalowac:

- 2 x farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowg

- 2 x emalig ftalowa ogdInego stosowania

taczna grubosé powtok antykorozyjnych minimum 60 mikronow

Rurociggi oznakowac¢ wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie paskow identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okreslajacych przeptyw.

Ptukanie instalacji
W czasie montazu rurociggéw nalezy zwréci¢ szczegoéing uwage na zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkoéw rur. Po

wykonaniu préb szczelno$ci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu plukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3 . Po kazdym
ptukaniu wyczyscic filtry.

Regulacja hydrauliczna

Regulacja przewidziana jest za pomocg zawordw regulacyjnych oraz za pomocg zawordw grzejnikowych termostatycznych. Regulacje przeprowadzié
przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury. Projekt wykonawczy, kompletacje, dostawe materiatéw i montaz instalacji nalezy powierzy¢
wykonawcy z odpowiednimi referencjami.

Schematy instalacji pokazano na rzutach kondygnacii (rys. S8 iS9).
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6 | INSTALACJA GAZOWA

Projekt obejmuje budowe zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej od projektowanego punktu redukcyjno-pomiarowego, mieszczacego kurek gtéwny,
reduktor, i gazomierz G4 z rejestratorem impulséw, do kotta grzewczego. W zakres projektu wchodzi wskazanie przebiegu instalacji z podaniem $rednic
i miejsca zamontowania odbiornikdw i armatury. Instalacja zasili dwufunkcyjny kociot gazowy z zamknigtg komorg spalania o mocy do 28 kW. Trase
przewodow pokazano na rzucie parteru i rysunku aksonometrii instalacji (rys.S10), a profil przewodu prowadzonego w gruncie pokazano na rys. S11.

Nowo wybudowane przytacze bedzie tematem odrebnego opracowania.
Instalacje gazowg wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2007. z pdzniejszymi zmianami. Przej$cia przewodow przez

przegrody budowlane / Sciany , stropy / wykona¢ w rurach ochronnych zgodnie z normami BN — 82/8976-50 i BN-82/897-52.

INSTALACJA GAZOWA PROWADZONA W GRUNCIE

Przewod gazowy prowadzony w gruncie nalezy wykona¢ zgodnie z Dz.U. Nr 75/2002. Przewdd gazowy prowadzony w gruncie wykona¢ z rur PE o
$rednicach podanych na rzucie i profilu. Rury muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” i by¢ nim oznakowane zgodnie Dz. U. 55/93 wraz
z uzupetnieniami zawartymi w Dz. U. 5/2000.

Wszystkie elementy izolujgce powinny mie¢ atest producenta na cisnienie i przebicie elektryczne oraz pozytywna opinie Instytutu Gazownictwa.

Prébe szczelnosci przewodu gazowego prowadzonego w gruncie wykona¢ zgodnie z normg,

PN-92/M-34503. Wykonany przew6d gazowy nalezy oznakowa¢ zgodnie z norma poprzez utozenie ponad rurg, na warstwie obsypki piaskowej o grubosci
30 cm, tadmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej z folii PE w kolorze z6ttym, a wzdtuz rury — przewdd sygnalizacyjny. Instalacje zgtosi¢ do odbioru technicznego
u dostawcy gazu.

Ze wzgledu na zmiang rzednych terenu na projektowane, zaleganie w podtozu torféw i nasypow oraz wysoki poziom wdd gruntowych, kierownik budowy
podejmie decyzje co do sposobu zabezpieczenia wykopdw i w razie konieczno$ci - odprowadzenia wod z wykopu.

PRZEWODY INSTALACJI W BUDYNKU

Do budowy projektowane;j instalacji wewnetrznych w budynku wykonac z rur miedzianych, faczonych lutem twardym. Projektowane $rednice przewoddw,
diugosci i przebieg instalacji podano na rzucie i rozwinigciu aksonometrycznym instalacji gazowe;.

POLACZENIA PRZEWODOW INSTALACJI | PRZYBOROW GAZOWYCH

Instalacja gazowa wykonana z rur miedzianych twardych musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1057.

Rury przeznaczone do budowy instalacji gazowej muszg by¢ wykonane z miedzi odtlenionej o zawarto$ci 99,9% czystej miedzi oraz 0,015% do 0,040%
fosforu. Do instalacji gazowych mozna uzywac tylko rur ciggnionych bez szwu posiadajacych certyfikat lub deklaracje zgodno$ci wydang przez
producenta. Lut powinien posiada¢ nastepujace wiasnosci: zwilzajace, oczyszczajace, umozliwiajace przy odpowiedniej szczelinie , plyniecie i przyleganie
lutu. Do lutowania instalacji gazowych z miedzi nalezy stosowa¢ luty o temperaturze sptywania powyzej 650°C. Topniki rowniez powinny posiada¢
certyfikat lub deklaracje zgodnosci. Do faczenia instalacji gazowych z rur miedzianych nie powinno sig uzywaé past lutowniczych. Laczniki [ ksztattki |
uzywane do faczenia instalacji powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci producenta. Przewody instalacji gazowej nalezy lokalizowa¢ tak,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo ich uzytkownikéw, jak réwniez samokompensacje wydtuzen cieplnych.

MOCOWANIE INSTALACJI Z MIEDZI
Ze wzgledu na zmniejszong sztywnos$¢ rur miedzianych w stosunku do rur stalowych, nalezy przestrzega¢ wymagan dotyczacych rozmieszczenia
uchwytéw mocujacych. Do mocowania rur miedzianych nalezy stosowaé uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych, facznie z kotkami.

ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ z zastosowaniem rur ochronnych zachowujac wymagania obowigzujacych w tym
zakresie norm.

PRZYBORY GAZOWE PROJEKTOWANE:
Kociot gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z zamknigtg komorg spalania 28 kW - szt.1

POMIAR GAZU

Do rozliczania poboru gazu stuzy¢ bedzie gazomierz G-4, zlokalizowany w granicy dziatki w wentylowanej szafce. Stanowisko pod gazomierz musi by¢
wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002. (Dz.U.75 p0z.690). Rozstaw kré¢cow gazomierza — 130 mm. Wysoko$¢
zainstalowanego gazomierza nie moze by¢ wieksza niz 180 cm i mniejsza niz 50 cm od poziomu terenu.

PRZEWODY POWIETRZNO-SPALINOWE

Do procesu spalania gazu i odprowadzenia spalin, kociot kondensacyjny zostanie wyposazony we wspolosiowe przewody powietrzno-spalinowe
(optymalnie ze stali kwasoodpornej, gwarantujacej wyzsza, sprawnos¢ spalania z udziatem podgrzanego powietrza), wyprowadzone min. 0,4m ponad
komin. Czopuch musi mie¢ spadek ok. 3% w kierunku kotta. Pionowy odcinek przewodu powietrzno-spalinowego po wyjsciu z kotta nie moze byc¢ krotszy
niz 22 cm.
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7 | UWAGI WYKONAWCZO - MONTAZOWE

Budowe instalacji gazowej nalezy zleci¢ Zakiadowi posiadajacemu aktualne uprawnienia energetyczne w zakresie instalatorstwa gazowego -
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 14.05.1972 r.

Zaktad uprawniony do wykonywania instalacji gazowych powinien by¢ zgtoszony do dostawcy gazu.
Po wykonaniu prac okreslonych w projekcie oraz wykonaniu instalacji zgodnie z rysunkiem, nalezy zgtosi¢ instalacje gazowa do odbioru u dostawcy gazu.
Uwagi koncowe:

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu armatury i urzadzen, przestrzegajac przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. II.

8 | WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Gtéwne informacje dotyczace parametréw i charakterystyki budynku zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg zostaty przedstawione w czeSci
architektonicznej niniejszego opracowania. Przewidziany w niej zostat podziat budynku na strefe ZLI w cze$ci parteru oraz ZLIII w pozostatej czesci
budynku. Elementy oddzielenia pozarowego zgodnie z cze$cig architektoniczng - strop miedzy kondygnacjg parteru i pietra oraz $ciany klatki schodowe;.
Budynek zakwalifikowano jako niski, 3 - kondygnacyjny.

Wszystkie przejScia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé jako szczelne. Przewody Instalacji
wodociggowej, kanalizacji wewnetrznej i wentylacji zostang poprowadzone w szachtach instalacyjnych o odpornosci ogniowej El 120. Przejscie instalacii
grzewczej przez strop nad parterem zostanie poprowadzone w ogniochronnych kotnierzach peczniejacych. Kanaty wentylacyjne zostaty zaprojektowane
z blachy stalowej ocynkowanej; izolacja kanatéw z weiny mineralnej gr. min. 25mm w pfaszczu z blachy ocynkowanej. Na przejSciach kanatow
wentylacyjnych przez stropy oddzielenia przeciwpozarowego, kanaty musza zosta¢ wyposazone w atestowane klapy przeciwpozarowe.
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V-E | CZESC OPISOWA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. DANE WEJSCIOWE:

1.1. Podstawa opracowania:

Podstawowymi dokumentami stuzacymi do sporzadzenia niniejszego projektu sa;
a)  zlecenie Zamawiajgcego;
b)  uzgodnienia z Zamawiajacym;
c)  wytyczne elektryczne branzy wentylacji i sanitarnej
d) informacje od Wynajmujacego;
e)  podkiad architektoniczny opracowany przez arch. Jakuba Pulikowskiego;
f)  obowigzujgce normy i przepisy.
W czasie realizacji prac objetych niniejszym projektem nalezy, przy udziale projektantéw, na biezaco kontrolowaé

aktualnos¢ wszelkich danych technicznych i informacii.

1.2. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje wewnetrzne instalacje elektryczne w budynku, tacznie z tablicami rozdzielczymi oraz

tablicg wytgcznika gtéwnego - T- PWP. W projekcie zostatg tez pokazana trasa kablowa linii zasilajacej ze ztacza do budynku.

2. OPIS TECHNICZNY:

2.1. Zasilanie enerqig elekiryczng pomiar energii elekiryczne;:

Zasilanie obiektu zapewnione zostanie za pomocg wewnetrznej linii zasilajacej doprowadzonej do tablicy TP0 z pobliskiego
ztacza kablowego. Przebieg trasy linii WLZ od zlacza do budynku zostat pokazany na planie zagospodarowania terenu — PZT, rys.
nr E-1.

W obiekcie zostaty zaprojektowane dwie tablice rozdzielcze: TPO i TP1. Z tablica TPO bedg zasilane odbiory eklektyczne
znajdujace sie na parterze oraz odbiory klatki schodowej. TP1 zasila odbiory elektryczne znajdujace si¢ na pietrze oraz na poddaszu
budynku.

Podstawowe parametry zasilania nowej instalacji w budynku to:
Un =3 x 230/400 V, 50 Hz, Pmax = 16,0 kW, Imax = 25,7 A, cos ¢ = 0,9

Jako miejsce zamontowania licznik energii elektrycznej przewidziano zlgcze kablowe nr 25304920 z uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym.
W nowo budowanym obiekcie nie projektuje sie kompensacji mocy biernej, dlatego tez nie dopuszcza sie
zastosowania w instalacji budynku opraw o$wietleniowych o wspotczynniku mocy cos [ nizszym niz 0,92. Wszystkie oprawy
z wytadowczymi zrodtami Swiatta musza byC wyposazone w zapton elektroniczny lub muszg by¢ skompensowane w

przypadku zaptonu indukcyjnego.

2.2. Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP:
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Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy do spraw pozarowych w lokalu zaprojektowano ukfad przeciwpozarowego
wytaczania pradu.

W instalacji elektrycznej obiektu zaprojektowano przycisk przeciwpozarowy wytacznika pradu (PWP). Przycisk PWP
zostat zlokalizowany w okolicach wejscia do budynku od strony ul. Wilkéw Morskich. Lokalizacja przycisku PWP zostata
pokazana w czesci rysunkowej projektu na rysunku nr E-4. Przycisk PWP steruje gtéwnym wytgcznikiem pradu znajdujgcymi
sie w tablicy T-PWP. Tablice wytacznika gtéwnego pradu zaprojektowano jako szafke zewnetrzng T-PWP.

Ze zigcza kablowego z uktadem pomiarowym do tablicy TPO poprzez tablice T-PWP nalezy wyprowadzi¢ kabel WLZ
kablem typu YAKY 5x35 mmZ.

Lokalizacja tablicy T-PWP zostata pokazana na planie zagospodarowanie terenu — PZT.

W budynku przewidziane jest zastosowanie systemu oddymiania klatki schodowej. Centrala oddymiania klatki — COD zostanie
zasilone z przed wytacznika pradu. Centrala oddymiania klatki umieszczona zostata na klatce schodowej na najwyzszej

kondygnacji.

2.3. Systemy oddymiania klatek:

Na klatce schodowej, na ostatniej kondygnaciji, przewidziano zainstalowanie centrali oddymiania klatki — COD. Na
kazdej kondygnacji klatki zostanie zainstalowana czujka dymy oraz przycisk oddymiania. W przypadku wykrycia dymu na
klatce schodowej przez czujke dymu, centrala oddymiania otworzy klape dymowg zlokalizowang na szczycie klatki.
Napowietrzanie klatek schodowych bedzie realizowane poprzez otwarcie parterowych drzwi wejsciowych do klatki.

Czesci sktadowe systemu oddymiania klatki:

g)  centralka oddymiania, wyposazona w ukfad zasilania awaryjnego, pozwalajacy na prace w czasie 72 h po zaniku
napiecia podstawowego 230V, 50Hz, zainstalowana na szczycie klatki schodowej

h)  przyciski alarmowe oddymiania na kazdej kondygnacji

) przycisk przewietrzajacy umozliwiajace przewietrzanie klatek schodowych na ostatniej kondygnacii klatki

j)  sitownik elektryczny 24V DC do otwierania klapy oddymiajace;

ky  sitownik elektryczny 24 DC do otwierania drzwi napowietrzajgcych

) optyczne czujki dymy

Do sitownika klapy oddymiajacej oraz sitownika drzwi napowietrzajacych utozy¢ przewdd typu NHXH. Przyciski
oddymiania oraz optyczne czujki dymu zasilane kablem do sygnalizacji pozaru typu YnTKSY.

Wszystkie elementy uktadow oddymiania musza posiadac certyfikaty CNBOP w Jozefowie.

2.4. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Gtéwne informacje dotyczace parametrow i charakterystyki budynku zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa zostaty
przedstawione w cze$ci architektonicznej opracowania. Przewidziany w niej zostat podziat budynku na strefe ZLI w czesci
parteru oraz ZLIIl w pozostatej czesci budynku. Elementy oddzielenia pozarowego zgodnie z czescig architektoniczna - strop
miedzy kondygnacjg parteru i pietra oraz $ciany klatki schodowej. Budynek zakwalifikowano jako niski, 3 - kondygnacyiny.

PrzejScie kabli przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia na granicach stref pozarowych zostang wyposazone w

przepusty ogniochronne o klasie odporno$ci ogniowej (EI) wymaganej dla elementéw przez ktore przechodza.

2.5. Instalacja odgromowa i uziemiajaca:

Zgodnie z normg PN-IEC 62305 zaprojektowany i zainstalowany system ochrony odgromowej w 1V klasie nie moze
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gwarantowa¢ absolutnej ochrony budynku i osob, jednakze znacznie obniza ryzyko szkod spowodowanych przez
wyladowania atmosferyczne. Zastosowana zostanie klasyczna metoda oparta na uzyciu zwodéw poziomych niskich i
wykorzystaniu metalowych obrébek blacharskich na dachu a takze zwoddw pionowych, chronigcych wystajace czesci dachu
(okno dachowe). Jako przewody odprowadzajgce wykorzystane zwody pionowe w postaci drutu Fe/Zn g8 mm poprowadzone
w rurce ochronnej RO. Nalezy zwr6cié uwage na ciaglosC potaczen przewoddw odprowadzajgcych. Przewody
odprowadzajace nalezy doprowadzi¢ do ztaczy kontrolnych zlokalizowanych w elewacji budynku. Do zigcz kontrolnych
zostang tez wprowadzone ptaskownik z uziemienia fundamentowego Fe/Zn 30x4 mm. Uziom fundamentowy wykonany
zostanie z bednarki stalowej Fe/Zn 30x4 mm utoZzonej razem ze zbrojeniem w fundamentach i zalanej betonem. Instalacje
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 62305. Oporno$¢ uziemienia, dla budynku, ze wzgledu na ochrone odgromowg
powinna wynosi¢ Rz < 10Q.

W pomieszczeniu technicznym nr 0.08 zostanie umieszczona miejscowa szyna wyréwnawcza — MSW. Szyna MSW
zostanie zamontowana na wysokosci 0,3 m od wykonczonej posadzki. MSW zostanie potaczona z uziomem fundamentowym
za pomoca bednarki Fe/Zn 30x4 mm.

W poblizy tablicy TP0 zostanie umieszczona gtéwna szyna uziemiajgca — GSU. Szyna GSU zostanie zamontowana
na wysokosci 3,0 m od wykonfczonej posadzki i podtaczona z uziomem fundamentowym za pomocg bednarki Fe/Zn 30x4
mm.

Do GSU nalezy podtaczyé: szyne PE rozdzielnic elektrycznych TPO i TP1, podstawowe ciggi instalacji sanitarnych wykonane
ze stali, stalowe korytka kablowe oraz inne elementy konstrukcyjne i obudowy urzadzen, na ktérych moze pojawi¢ sig
niebezpieczne napiecie. Podigczenia do gtdwnej szyny uziemiajacej nalezy wykonaé przewodami typu LYZ025 — do szyn PE
oraz LYZ016 do podstawowych ciggow instalaciji.

W pomieszczeniach z wanng i/lub natryskiem wykonane zostang potaczenia wyréwnawcze miejscowe. Miejscowe potaczenia

wyréwnawcze zostang wykonane przewodami DYzo4mm2 , wyprowadzonymi z tablic.

2.6. Ochrona przepieciowa:

Przewiduje sie zastosowanie ochronnikéw typ 1 i 2 w tablicy TPO zapewniajace napieciowy poziom ochrony
Up<1,5kV.

2.7. Wytyczne do wykonywania instalacji w lokalu:

Tablice TPQ i TP1 nalezy wykona¢ zgodnie z schematem w obudowie do montazu szeregowego aparatéw na szynie
TH35. Obudowa w Il klasie izolacji, z przezroczystymi drzwiami, o stopniu szczelno$ci co najmniej IP40 z 10% zapasem
miejsca.

Instalacje elektryczng w lokalu nalezy wykona¢ przewodami YDYZo-750V i/lub YDYpzo-750V, ktore nalezy uktadac:
a) W rurkach instalacyjnych mocowanych do stropu i do $cian nad sufitem podwieszonym,
b) luzem nad petnym sufitem podwieszonym,
c) luzem w Scianach kartonowo-gipsowych
d) w korytkach instalacyjnych na suficie lub na $cianach

e) W rurkach instalacyjnych w pomieszczeniach technicznych
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Wszystkie trasy przewodéw musza by¢ rdwnolegte do krawedzi Scian i sufitow. Wszystkie instalacje elektryczne nie
ukryte nad sufitem, w Scianach i pod tynkiem muszg by¢ estetyczne. Nalezy starannie zabezpieczy¢ przewody w miejscach
skrzyzowania i zblizenia do elementéw konstrukcyjnych scian i sufitow, ktore mogq uszkodzi¢ ich powtoke. Przewody w
miejscach wprowadzenia do opraw o$wietleniowych muszg byé zamocowane - zabezpieczone przed wyrwaniem z oprawy.

Do zatgczania i wylgczania o$wietlenia zaprojektowano podtynkowe tgczniki instalacyjne. Oprawy o$wietleniowe

nalezy zasili¢ bezposrednio przez tacznika oswietlenia.

2.8. Oswietlenie awaryjne:

W obiekcie zostato zaprojektowane o$wietlenie awaryjne zataczane podczas zaniku zasilania opraw o$wietlenia
podstawowego. Oprawy o$wietlenia awaryjnego, ze wzgledu na warunki ich zadziatania, zostang zasilane z innego obwodu
niz o$wietlenie podstawowe.

W obiekcie zastosowano system o$wietlenia awaryjnego oparty na oprawach z inwerterami z 1 godzinnym
podtrzymaniem. Wszystkie oprawy beda posiadaty przycisk aktywacji testu, dodatkowa kazda oprawa o$wietlenia awaryjnego
musi posiada¢ certyfikat wydany przez CNBOP

Instalacja o$wietlenia awaryjnego musi spetnia¢ wymagania okreslone w normach PN-EN1838 oraz PN-EN 50 172.
System osSwietlenia awaryjnego wchodzi w sktad ochrony przeciwpozarowej obiektu i jako taki podlega rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terendw oraz rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019

r. Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.

2.9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym:

W instalacji elektrycznej 3 x 230/400 V, 50 Hz oprdcz ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrony podstawowej)
jest zastosowana ochrona przed dotykiem posrednim przez SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA realizowana przez
wytaczniki, bezpieczniki topikowe lub wytgczniki instalacyjne i wytaczniki roznicowopragdowe. Cata nowo projektowana

instalacja elektryczna w budynku bedzie wykonana w uktadzie TN-S.

2.10. Przytacze telekomunikacyjne:

Dla potrzeb $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych przewiduje sie wykonanie przytacza telekomunikacyjnego do
gtéwnego punktu dystrybucyjnego (GPD) zlokalizowanym w korytarzu komunikacyjnym nr 0.03. W korytarzu pod sufitem

zZlokalizowana bedzie szafa teletechniczne wyposazona w przetgcznice Swiattowodowe.

2.11. Instalacja internetowa:

Od gtownego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego na korytarzy nr 0.03 do poszczegoinych gniazd RJ45
zostanie doprowadzony przewdd UTP kat 6. Przewody z GPD nalezy prowadzi¢ na korytach teletechnicznych pod sufitem.
Natomiast z koryta teletechnicznego do punktéw nalezy je prowadzi¢ rurkach RKGS36 i/lub RHDEPt25/2.

Zestawy gniazd elektrycznych i telekomunikacyjnych zlokalizowanych obok siebie wykonywa¢ w wspoinej ramce.

Pomiedzy projektorem zlokalizowanym na suficie w pomieszczeniu 0.10 a tablica multimedialng na $cianie tego

pomieszczenia nalezy utozy¢ kabel HDMI oraz przewéd UTP kat 6.

2.12. Ogolne zasady prowadzenia prac:

2.12.1. Instalacje nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami przepiséw i norm, w pierwsze] kolejnosci zgodnie z
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rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, nastepnie zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych oraz
pozostatych norm.

2.12.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji lokalu musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy:
atesty i/lub deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo z aprobatami technicznymi.

2.12.3. Przed rozpoczeciem robdt instalacyjnych nalezy ustali¢ szczegétowe zasady ich prowadzenia z przedstawicielem
Najemcy i z przedstawicielem Wynajmujacego.

2.12.4. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami badania, préby i pomiary
pomontazowe, w szczegdlno$ci: natezenia oSwietlenia ogoinego, ciggtosci potaczen wyrownawczych, rezystancji izolacii,
skuteczno$ci samoczynnego wytaczania, prawidtowos$ci zamontowania i dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych.
Badania, proby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ i udokumentowaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61 oraz
zgodnie z wymaganiami Prawa Energetycznego, w szczegbinie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla 0séb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci.

2.12.5. Po zakonczeniu prac nalezy przekazac¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany i schematy z naniesionymi
zmianami, instrukcje obstugi i inne wymagane przez uzytkownika dokumenty. llos¢ egzemplarzy, zawarto$¢ dokumentow

towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac.
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Bilans mocy elektrycznej - TPO

moc zainstalowana wspotczynnik zapo- moc szczytowa
grupy odbioréw trzebowania grupy odbioréw
Obw. odbiorniki Pi kz Ps
[kW] [-] kW]
L1 | L2 ] L3 L1 2] L3
Gniazda:
TPO.O ,

20 | OGOLNE PARTER/KLATKA 12 0.2 0200/ 00
Tpf'o KUCHNIA POM. NR: 0.07 06 0.2 0001/ 00
Tpg'o KUCHNIA ZMYWARKA POM. NR: 0.07 1,0 0.2 0000/ 02
prp.o WYPUST KUCHENKA POM. NR: 0.07 23 (23| 23 0.2 05(05/| 05
TP7O'O SERWISOWE 230V POM. NR: 0.08 2.0 02 0004 00
TPE?'O SERWISOWE 400V POM. NR: 0.08 20|20/ 20 0.2 0404 04
TP:'O SAL KONFER. POM. NR: 0.10 12 0.2 0000/ 02
TPO.1 _

ot | SAL KONFER. POM. NR: 0.10 12 0.2 0200/ 00
TP10.1 KOMPU. SAL KONFEREN. POM. NR: 0.10 | 1,2 08 10100/ 00
TP20'1 GPD RACK POM. NR: 0.03 2.0 08 00|16/ 00
TP30'1 WYPUST KURTYNA POM. NR: 0.03 1,0 08 00/00]| 08
Oswietlenie:

TPO1 PSS

: POM. NR: 0.02: 0.04: 0.05 : 0.06: 0.07: 0.08 | 0.6 07 0400/ 00

TPO.1 _

! SAL KONFEREN. POM. NR: 0.10 02 07 0001/ 00

TPO1 ,

: SAL KONFEREN. POM. NR: 0.10 02 07 0000/ 01

gpo.l SAL KONFEREN. POM. NR: 0.10 0.2 07 00/00| 01

TP0.2 | | ORYTARZ POM. NR: 0.03 02 07 00/00]| 01

0

IPO'Z KLATKA SCHODO. POM. NR: 0.01 03 07 0200/ 00

;PO'Z ZEWNETRZNE NAD DRZWIAMI 0,2 0,7 0,0/01] 00

;PO'Z AWARYJINE PARTER/PIKTOGRAMY 03 1 00|00/ 03

ZPO'Z AWARYJINE KLATKA/PIKTOGRAMY 03 1 0000/ 03

Sitowe:

TP0.2

: TABLICA PIETROWA TP1 30|29/ 34 0.9 27126/ 31
Pi=|11,8(123] 12,1 Ps=|56|60| 62

moc szczytowa lokalu Pi 17.8

moc zainstalowana lokalu Pi [kW]: 36,2 kW]
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wspotczynnik naktadania sie szczytow:

moc szczytowa lokalu Pmax [kW]:

prad szczytowy lokalu Imax [A]:

wspotczynnik mocy cos j :

Budynek Biurowo-Ustugowy Centrum Edukacji Morskiej i Rybackiej ul.Wilkéw Morskich, Darfowo
SPRAWDZENIE OBCIAZALNOSCI PRZEWODOW wg PN-IEC 60364-5-523

0,90
16,0
0,9
25,7

zabezpieczenie przewodu sposoéb utozenia obciazalnosé przewodu warunki wg PN-IEC
moc prad w rodzal
| obwéd szczytowa | obwodzie rzekroj I2<
P Fﬁ s typ | wielkosé In I2 przswoduy | P opis smbf’égg wedlugtabell . Iz | 1450z |IB<ln <k
- y z
[kwW] [A] - [A] [A] [mm2] - [A] [A] -
1 06 29 _ wytacznik 10 145 | YDY3x 15 | MWwrree EIF 52-C9 22 -
instalacyjny C instalacyjnej pt
Oswietlenie wspdtczynnik zmniejszajacy obcigzalnosé: - 0,79 -
obcigzalnosé po uwzglednieniu wspétczynnika:: 17,38 252 tak tak tak
2 2 9.7  wytacznik 16 232 | YDY3x 25 . MMWOe 1 gE 52-C9 30 -
instalacyjny B i instalacyjnej pt. |
Gniazda 230V wspétezynnik zmniejszajacy obcigzalnosé: - 0,79 -
obcigzalnosc po uwzglednieniu wspétczynnika:; 23,7 34.4 tak tak tak
3 6 95 | Vlacanik 16 232 | yovsx | 25 | \wrrce EFF 52-C9 25 -
instalacyjny B i instalacyjnej pt
Gniazda 400V wspotczynnik zmniejszajacy obcigzalnosc: - 0,79 -
obcigzalnos¢ po uwzglednieniu wspotczynnika:: 19,75 28,6 tak tak tak
4 7 12 | Wyikcznik 16 232 | YDY5x 25 | Wwrree EF 52-C9 25 -
instalacyjny B i _instalacyjnej pt
Wypust kuchenka wspotczynnik zmniejszajgcy obcigzalnosc: - 0,79 -
obcigzalnosc po uwzglednieniu wspotczynnika:: 19,75 28,6 tak tak tak
5 1,0 48 _ wylgeznik 16 232 | YDY3x 25 | Wwrree EIF 52-C9 30 -
instalacyjny B i instalacyjnej pt
Kurtyna powietrzna wspotczynnik zmniejszajacy obcigzalnosc: - 0,79 -
obcigzalnosé po uwzglednieniu wspoétczynnika:; 23,7 34.4 tak tak tak
6 2,0 9.7  wytacznik 16 232 | YDY3x 25 | Wwrree EF 52-C9 30 -
instalacyjny B i _instalacyjnej pt
Rekuperator wspotczynnik zmniejszajacy obcigzalnosc: - 0,79 -
obcigzalnosc po uwzglednieniu wspétczynnika:: 23,7 34.4 tak tak tak
7 8.3 133 bezpiecznik 16 304 | YKY5x 16 _wruree EIF 52-C9 80 -
topikowy DO 2 i instalacyjnej pt
WLZ do TP1z TPO wspotczynnik zmniejszajacy obcigzalnosc: - 0,79 -
obcigzalnosé po uwzglednieniu wspétczynnika:; 63,2 91,6 tak tak tak
bezpiecznik i W rurce
8 16 257 32 51,2 YAKY 5x ! i - 80 -
' topikowy DO 2 ! * i i instalacyjne nt, 52:C3
WZL do TPO ze ZK wspotczynnik zmniejszajacy obcigzalnosé: - 1 -
obcigzalnosé po uwzglednieniu wspdtczynnika: 80 116,0 tak tak tak
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5 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1. DANE OGOLNE

Budynek ustugowy, pietrowy, wolnostojacy. Elewacja frontowa w kierunku potudniowo-zachodnim. Budynek
zlokalizowany wsrdéd podobnej zabudowy.

2. GEOMETRIA BUDYNKU
2.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa 310,35 m?
Projektowana liczba uzytkownikéw 6/54
statych/ okresowych
2.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana
Powierzchnia [m?] 305,35
Kubatura [m?3] 983,99
2.3. Zwartos¢ budynku
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) [m?] 993,26
Kubatura ogrzewana (V.) [m®] zewnetrzna 1485,62
Wskaznik zwartosci (A/ Ve) [1/m] 0,67

3.0StONA BUDYNKU

3.1. Przegrody nieprzezroczyste zewnetrzne

Przegrody zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego

Rodzaj przegrody U A[m?] Her Her Hir fRsi**
[W/m?K] przegrody | mostkow tacznie
[W/K] liniowych | [W/K]
[W/K]
Podtoga na gruncie* 0,157 161,00 17,69 - 17,69 -
Sciana zewnetrzna fund* 0,113* 17,95 1,57 - 1,57 | 0,97
pod /nad terenem 0,114 35,91 3,88 3,88
Sciana zewnetrzna tynk/ 0,141 282,94 38,10 - 38,10 | 0,94
cegta klinkierowa* 0,146 131,45 18,33 18,33
Dach * 0,140 238,34 23,36 - 23,36 | 0,95*
RAZEM 0,152%* 884,11 102,23 102,23 | 0,95*
*Wartosc¢ sredniowazona
**Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
3.2. Przegrody przezroczyste i stolarka drzwiowa zewnetrzna
Rodzaj przegrody u g A [m?] Her Hir mostkéw Hir
[W/m?3K] otworu | liniowych tacznie
[W/K] [W/K] [W/K]
Witryny, okna, drzwi przeszklone | 0,9 0,70 | 107,35 | 68,76 7,08 75,84
Drzwi zewn. 1,0 1,80 1,80 0,23 2,03
RAZEM 109,15 | 70,56 7,31 77,87

4. WENTYLACIA

Wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacjg, Q=2000 m3/h, realizowana przez nawiewniki i wywiewniki,

montowane na kanatach podsufitowych (sala na parterze); pozostate pomieszczenia — wentylacja grawitacyjna.
4.1. Wymiana powietrza w pomieszczeniach
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Typy wentylacji Wymagana wymiana powietrza (m3/h) H ve (W/K)

Wymagania higieniczne Strumien powietrza infiltrujgcego przez

nieszczelnosci (dla wentylacji
naturalnej Ving)

Wentylacja naturalna 180,00 48,60
Mechaniczna nawiewno- 1800,00 54,93
wywiewna z rekuperacjg
Nn=0,90 B=0,70 b,.=0,1

RAZEM 103,53

5. SEZON GRZEWCZY
5.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesigcach

Miesigc | | Il 1] v Vv Vi Vil Vil IX X XI Xl
Te(m), -2,5 -2,4 0,9 54 | 10,3 | 14,5 | 16,2 | 15,8 | 12,1 | 7,9 3,1 -0,5
0

C

La(m) 31 28 31 30 |8 0 0 0 5 31 30 31

Te(m) — $redniomiesieczna temperatura zewnetrzna w [°C]

Ls(m) — liczba dni z czynnym ogrzewaniem

Srednioroczna liczba stopniodni sezonu grzewczego: Ziz(r) =3681

Normatywny sezon grzewczy wynosi 227 dni tj. 5448 godz. Srednia temperatura sezonu grzewczego +5,75 °C.
5.2. Zestawienie zyskéw i strat

Zyski ciepta od storica Q sol 13.224,19 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne Q it 7.709,88 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie Q « | 14.005,31 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje Q ve 8.019,74 kWh/rok

6. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE | WENTYLACIJE

Zrédtem ciepta w budynku jest kociot gazowy dwufunkeyjny kondensacyjny o mocy 28 kW. Wentylacja nawiewno-
wywiewna z odzyskiem ciepta w pom. biurowych i Sali wielofunkcyjnej/ alternatywnie — pompa ciepta powietrze-woda.
Instalacja w catosci wewnatrz budynku.

System ogrzewania podstawowy alternatywny
Zapotrzebowanie na energie 3.184,39 3.184,39
na ogrzewanie i wentylacje Q u,ng kWh/rok kWh/rok
Zapotrzebowanie energii koncowej 3,921,66 1.402,81
na ogrzewanie i wentylacje Q g kwWh/rok kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej 4.313,83 4.208,44
na ogrzewanie i wentylacje Q p kWh/rok kWh/rok
Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, 0,812 2,27
Nh.tot dla kociot jw./ pomp ciepta powietrze-woda

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej 1,1 3,0
energii pierwotnej na ogrzewania gaz ziemny/ee

7. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPtA WODE UZYTKOWA

Przygotowanie c.w.u. odbywa sie w wymiennika kotta gazowego, dwufunkcyjnego, kondensacyjnego z
zamknietg komorg spalania o mocy 28 kW/alternatywnie — zasobnik 150 | wspétpracujacy z pompg ciepta
powietrze-woda.

System ogrzewania podstawowy alternatywny
Zapotrzebowanie na energie 1.428,51 1.428,51

do podgrzania cwu Q w;ng kWh/rok kWh/rok
Zapotrzebowanie energii koricowej 2.100,75 680,24

do podgrzania cwu Q kw kWh/rok kWh/rok




Zapotrzebowanie energii pierwotnej 2.310,82 2.040,73
do podgrzania cwu Q pw kWh/rok kWh/rok
Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta 0.68 2,1

dla podgrzew cwu, nw,t dla kotta na gaz ziemny,

dwufunkcyjnego/ pomp ciepta powietrze-woda

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej 1,1 3,0
energii pierwotnej na ogrzewania, w

8. URZADZENIA POMOCNICZE

Nazwa Wspomagany Moc | Czas Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie
urzadzenia system (W] pracy na na energie

[h/rok] energie koncowg | pierwotna

[kWh/rok] [kWh/rok]
(w=3)
System podstawowy
Rekuperator went. 400 8760x0,1 | 350,40 1.051,20
Pompy obieg. | c.o. 150 4700 215,27 645,81
Pompa tad. c.w.u.* 40 5840 71,33 213,99
RAZEM 590 637,00 1.911,00
System alternatywny
Pompa C.W.U. 150 200 30,00 90,00
tadujaca buf,
pompa c.o. 210 4380 919,80 2.759,40
obiegowa;
pompa cw.u.* 150 400 60,00 180,00
obiegowa
RAZEM 510 | 4980 1.009,80 3.029,40
9. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Ciepta woda | Urzagdzenia | Oswietlenie | Suma
wentylacja pomocnicze

Wartoéé [kwWh/(m?rok)] | 10,43 4,68 - - 15,11
Udziat [%] 69,03 30,97 - - 100

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konncowg systemu podstawowego

Ogrzewanie i | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie | Suma
wentylacja pomocnicze
Wartos$é [kWh/(m?rok)] | 12,84 6,88 2,09 2,77 24,58
Udziat [%] 52,24 27,99 8,50 11,27 100

9.2a. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa systemu alternatywnego

Ogrzewanie i | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie | Suma
wentylacja pomocnicze
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] | 4,59 2,23 3,31 2,77 12,90
Udziat [%] 35,94 17,46 24,90 21,70 100
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9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng systemu podstawowego

Ogrzewanie i | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie | Suma
wentylacja pomocnicze
Warto$é [kwWh/(m?rok)] | 14,13 7,57 6,27 8,31 36,28
Udziat [%] 38,95 20,87 17,28 27,90 100

9.3a. Roczne jednostkowe

zapotrzebowanie na energie pierwotng systemu alternatywnego

Ogrzewanie i | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie | Suma
wentylacja pomocnicze
Warto$¢ [kWh/(m?rok)] | 13,78 6,68 9,92 8,31 38,51
Udziat [%)] 35,97 17,44 24,90 21,69 100

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna:

36,28 kWh/( m?rok).

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m?rok)]

Ogrzewanie i | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie
wentylacja pomocnicze
Gaz ziemny (w=1,1) | 12,84 6,88 - -
Energia elektryczna - 2,09 -

produkcja mieszana
(w=3)

10. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik Ep dla budynku projektowanego

36,28 kWh/(m?rok)

Wskaznik Ep dla budynku nowego wg WT 2021

45,00 kWh/(m?rok)

Obydwa systemy — podstawowy i alternatywny — spetniajg kryteria WT2021.
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