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Opinia geotechniczna dotyczy warunkéw gruntowo-wodnych panujacych na
czesci dziatki nr 1/102 potozonej przy ul. Wilkéw Morskich w Darlowie. Badania
wykonano na zlecenie Inwestora: Dartowska Lokalna Grupa Rybacka.
Na omawiane] dzialce, projektowany jest niepodpiwniczony  budynek
dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym.

Opini¢ opracowano na podstawie badan polowych wykonanych w czerwcu 2021
r. oraz wykorzystujac mape sytuacyjno-wysokosciowa wraz z koncepcja zabudowy
przekazang przez Inwestora.

W tym zakresie opracowanie spelnia wymagania zawarte w rozporzadzeniu
MTBiGM, z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Analizowana dziatka znajduje si¢ w podinocnej czgSci miejscowosci graniczy
bezposrednio z ulica Wilkow Morskich i jest oddalona o okoto 50 m na péinoc od rzeki
Wieprzy i1 okoto 500 m od Morza Battyckiego.

Obecnie dziatka jest wolna od zabudowy, stanowi nieutwardzony plac
parkingowy. Powierzchnia terenu w obrebie planowanej rozbudowy jest ptaska a rzedna
terenu wynosi okoto 0,7 m n.p.m. Bezposrednim sasiedztwie znajduja si¢ hale oraz
parterowe budynki.

Ogodlne polozenie obszaru badan przedstawione zostalo na wycinku mapy
topograficznej w skali 1:25000 (rysunek 1). - _
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Rys 1. Ogolna lokahzaqa obszaru badan skala 1: 25 000.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to rozlegta réwnina doliny rzeki
Wieprzy, wypelniona obecnie utworami bagienno-rzecznymi (mady rzeczne)
przykrytymi warstwa nasypow niekontrolowanych o skladzie piaskow z domieszka
humusu. Woda gruntowa wystepuje okoto 0,8 m p.p.t. co odpowiada rzegdnej
bezwzglednej okoto 0.0 m n.p.m. Poziom wod gruntowych uzalezniony jest od stanu
wody w rzece, zwigzanych z podpigtrzeniami sztormowymi.

W  celu rozpoznania rzeczywistych  warunkéw  gruntowo-wodnych
wystepujacych w rejonie projektowanej Inwestycji, wykonano trzy matosrednicowe



otwory penetracyjnych do glgbokosci 12.0 m p.p.t. W trakcie wiercen, pobierano probki
gruntu, ktére na biezaco poddawano badaniom makroskopowym, w celu okreslenia
rodzaju i stanu gruntu oraz wykonywano pomiary poziomu wystepowania wody
gruntowej w otworach. Po zakonczeniu wiercen otwory zlikwidowano poprzez
zasypanie. Z warstw charakterystycznych pobrano probki gruntu o naturalnej
wilgotno$ci do badan laboratoryjnych. Prace polowe i laboratoryjne wykonano na
poczatku czerwca 2021 .

Liczbg otwordw, glebokos¢ oraz ich lokalizacje wyznaczyl Projektant. Miejsca
otworé6w nawigzano do istniejacych szczegdétow sytuacyjnych, metoda domiarow
prostokatnych, a rzedne wysokosciowe okreslono metodg przyblizong, w nawigzaniu do
rzgdnych terenu przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej. Lokalizacje
otworow przedstawiono na wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,
rysunek 2.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA W
GRUNCIE DO PRZEBUDOWY

Rys. 2. Mapa dokumentacyjna, skala 1:500.



Przeprowadzone badania terenowe wskazuja, iz w podiozu, zalegaja utwory
wieku holocenskiego, wyksztatlcone w postaci gruntow nasypowych podscielone
gruntami organicznymi wyksztalconymi w postaci torfu, namulu i gytii. Utwory
organiczne przewarstwion¢ sg aluwialnymi utworami w postaci piaskow drobnych.
Kompleks tych osadow podscielony jest plejstocenska, nieprzewiercong, warstwa glin
zwalowych z ziarnami zwiru i kamieni.

Do celéw projektowych wydzielono szes¢ warstw geotechnicznych, jako gtéwne
kryterium przyjeto: geneze, rodzaj oraz stan gruntéw. Wyinterpretowang budowe
podloza przedstawiono w postaci przekrojow geotechnicznych , (rysunek 3), a
szczegdlowe profile otworéw zamieszczono w zataczniku.

Przeprowadzona analiza dokumentacji archiwalnych, wyniki badan laboratoryjnych
oraz wyniki badan terenowych, stanowily podstawe do wydzielenia w podtozu
nastepujacych warstw geotechnicznych:

e Warstwe l-sza, stanowi nasyp niekontrolowany o skladzie: (w przewadze
piaskow drobnych i $rednich prochniczych oraz gruzu, gleby, foli PCV, itp),
prawdopodobnie powstatych podczas niwelacji terenu.

e Do warstwy ll-giej zaliczono utwory organiczne, wyksztalcone w postaci
namulu gliniastego (Nmg). Warstwa ta zalega na glebokosci okoto 1,0 m p.p.t
jako przewarstwienie w otworze nr 2. Druga warstwa namutu zalegajaca na
glebokosci okoto 4,0 m p.p.t 0 migzszosci okoto 2,0 m. oraz na glebokosci 6.5 m
1 migzszosci 1.0 merta. Dla warstwy tej wyznaczono podstawowe cechy
fizyczne takie jak: (p= 1,50 g/cm3, wn =80%, I,m=11,0%, CaCO3<1%).**
Podstawowy parametr zwigzany ze $cisliwo$cig gruntu, edometryczny modut
$cisliwosci pierwotnej M,, okreSlony na podstawie archiwalnych badan
laboratoryjnych, zawiera si¢ w przedziale 1200+2600 kPa, jest on uzalezniony
od wilgotnos$ci gruntu i glebokosci zalegania.

e Warstwe lll-cia stanowig holocenskie grunty organiczne wyksztalcone w
postaci gytii (Gy), (p=1,33 glem®, wy=130 %, Ion=17 %, CaCO3>5%).**. M,
przyjeto w przedziale 1000+1500 kPa. Warstwe tag nawiercono

e  Warstwe IV-ta stanowig utwory holocenskie wyksztalcone w postaci tofru (T),
dobrze roztozonego (p= 1,05 g/em’, wy=270%, Ion=65%, CaCO3<1%).** M,
przyjeto w przedziale 1500+2000 kPa.

e Do warstwy V-tej zaliczono utwory wieku plejstocenskiego, wyksztatcone
W postaci gruntow spoistych, reprezentowanych przez gliny i gliny piaszczyste
(G, Gp). Stan tych gruntow okreslono na pograniczu plastycznego i
migkkoplastycznego, przyjmujac uogolniony stopien plastycznosci I;=0.5 oraz
typ genetyczny ,,B”. (p= 2,25 g/lem® w,=14+17%, Lom= 1,5%, CaCO3>5%).**

" wyniki badan laboratoryjnych

e Warstwe VI-ta stanowig grunty niespoiste wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych miejscami piaskéw S$rednich (Pd/Ps). Stan tych gruntéw
oszacowano na podstawie archiwalnych wynikow, wykonanych lekka sonda
dynamiczng, (z badan tych wynika, iz stopien zaggszczenia Ip wynosi okoto
Ip=0.4). W strefie lezacej bezposrednio nad namutem, piaski te zawieraja
lokalnie domieszki humusu lub sg przewarstwione namutem. W strefie tej
wyniki sondowania wskazuja na stabsze zageszczenie. Grunty tej warstwy sg w
petni nasycone woda.



Dla wydzielonych warstw gruntu przedstawiono w tabeli 1 niezb¢dne do projektowania
charakterystyczne parametry geotechniczne.
Tab. 1. Zestawienie charakterystycznych parametrow geotechnicznych.

nr rodzaj stan gestose kat tarcia | spojno$¢ | modut
warstwy gruntu gruntu | objetosciowa | wewnetrznego ™ | scisliwosci
In,I. | p™ [g/em’] o™ [kPa] | M, [MPa]
I Gb/nN - - - - -
11 Nmg, - 1.50 5 20 1.2+2.6
111 Gy - 1.30 3 10 1.0+1.5
VI T - 1.05 - - 1.5+2.0
\Y Gp, G, 0.5 2.10 13 26 30
VI Pd, Ps 0.4 1.65% 30 - 80

* dla gruntéw tej warstwy, zalegajgcych ponizej zwierciadla wody nalezy przyjaé y=10.0 kN/m’.

Analiza dokumentacji archiwalnych wraz z analiza budowy podloza oraz

charakter projektowanej zabudowy upowaznia do przyjecia nastepujacych wnioskow i
zalecen geotechnicznych.

Wystepujace w podtozu warunki gruntowe sg charakterystycznego dla koryta rzeki
Wieprzy.

W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe.

Majac na uwadze migzszo$¢ warstw gruntdw organicznych, nalezy rozwazy¢
posadowienie posrednie.

Posadowienie budynku na ptycie, z pozostawieniem w podlozu warstw gruntu
organicznego bedzie si¢ wigzalo z duzym osiadaniem.

Posadowienia budynku w sposob bezposredni, wymaga bezwzglednie
przeanalizowanie II stanu granicznego.

Szacowana warto$¢ osiadania nowego obiektu, posadowionego W sposob
bezposredni, w zaleznosci od wymiaréw fundamentéw i poziomu obcigzen
przekazywanych na podloze, moze si¢ zawiera¢ w przedziale 25+35 cm.
Nalezatoby to uwzgledni¢ przy projektowaniu konstrukeji budynku.

Budynek nalezy projektowa¢ jako bardzo lekki a zarazem sztywny, wymiar ptyty
fundamentowej powinien by¢ wiekszy niz projektowany obrys budynku.

Przyjety w koncepcji poziom parteru 1.8 m n.p.m. i zasypka piaskowa wywotla
dodatkowe obcigzenia dzialajace na podloze gruntowe, chyba, Ze zostanie
wykonane z materiatu lekkiego (np. keramzytu).

Swobodne zwierciadto wody gruntowej uktada¢ si¢ moze na rzednej w przedziale
0.8+0.3 m n.p.m.

Poziom posadowienia projektowanego budynku bedzie powyzej zwierciadta wody
gurowej.

Glebokos¢ przemarzania wynosi w tym rejonie 0.8 m.

Przy istniejagcych warunkach gruntowych i zamierzeniach inwestycyjnych, mozna
przyjac I-szg kategori¢ geotechniczna.

W przypadku zmiany kategorii geotechnicznej na II-ga, proponuj¢ si¢ zrezygnowac
z opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ze wzgledu na dostateczne
rozpoznanie budowy podtoza w tym rejonie.



Profile otworow:

Otwor 1/0.7 m n.p.m.

0,00 +1,70 nN(Pd+H/Ps+H), szg, ciemnoszara,

1,70 + 1,90 Nmg, ciemnoszara/brunatna,
1,90 + 2,30 Pd, szg, ciemnoszara, nw,

2,30 +2,50 Nmg, +muszle, brunatna/czarna,
2,50 +2,90 Pd, szg, ciemnoszara, nw,

2,90 + 3,80 T, brunatna,

3,80+ 5,60 Nmg, ciemnoszara/brunatna,
5,60 +~ 6,30 Gy, +muszle, zielonobrazowa,
6,30+ 7,10 Nmg, ciemnoszara,

7,10 +9,00 Gp//Pg, mpl, jasnoszaroniebieska,
9,00+ 12,0 Gp,*+Z, pl, jasnoszaroniebieska,
ustabilizowane zwierciadto wody 0.80 m p.p.t.

Otwor 2/ 0.7 m n.p.m.

0,00 + 0,80 nN(Gb, Pd+H/Ps+H), szg, ciemnoszara,

0,80+1,10 Nmg, ciemnoszara/brunatna,
1,10 +2,20 Pd, szg, ciemnoszara, nw,

2,20 +2,40 Nmg, +muszle, brunatna/czarna,
2,40+ 3,00 Pd, szg, ciemnoszara, nw,

3,00 + 3,60 T, brunatna,

3,60+ 5,50 Nmg, ciemnoszara/brunatna,
5,50 +6,20 Gy, +muszle, zielonobrazowa,

6,20+ 7,10 Nmg, ciemnoszara,

7,10 +9,00 Gp/Pg, mpl, jasnoszaroniebieska,
9,00+ 12,0 Gp, pl, +K, +Z, jasnoszaroniebieska,
ustabilizowane zwierciadto wody 0.80 m p.p.t.

Otwér 3/0.7 m n.p.m.

0,00+ 1,50 nN(Pd+H/Ps+H), szg, ciemnoszara,

1,50+ 1,90 Pd, szg, ciemnoszara, nw,

1,90 = 3,50 T, brunatna,

3,50 +5,70 Nmg, +muszle, brunatna/czarna,
5,70 + 6,60 Gy, +muszle, zielonobrazowa,

6,60 +~ 6,90 Nmg, ciemnoszara,

6,90 +9,00 Gp//Pg, mpl, jasnoszaroniebieska,
9,00+12,0 Gp, +Z, pl, jasnoszaroniebieska,
ustabilizowane zwierciadto wody 0.80 m p.p.t.

Zalgcznik



Oznaczenia stosowane na profilach i przekrojach geotechnicznych

rodzaj gruntu:
nN - nasyp niebudowlany
nB - nasyp budowlany
(PsH, gruz) - sktad nasypu
Prn - piasek pylasty
Pd - piasek drobny
Ps - piasek $redni
Pr - piasek gruby
Po - pospotka
Pog - pospotka gliniasta
Z - Zwir
Zg - Zwir gliniasty
K - kamienie
Pg - piasek gliniasty
p - pyt piaszczysty
T - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina
Gn - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwigzta
Gz - glina zwiegzla
Gnz - glina pylasta zwi¢zta
Ip - it piaszczysty
I - it
I - it pylasty
Nmp - namut piaszczysty
Nmg - namut gliniasty
Kr - kreda
Gy - gytia
T - torf
+K+Z - domieszki
H - humus, czesci organiczne
Gb - gleba
stan gruntu niespoistego:
In - luzny
Szg - $rednio zaggszczony
zg - zaggszczony
bzg - bardzo zaggszczony
Stan gruntu spoistego:
VA - zwarty
pzw - potzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
pt - ptynny
wilgotnosé gruntu:
su - suchy
mw - mato wilgotny
w - wilgotny
nw - nawodniony
Al/ - ustabilizowane zwierciadto wody gruntowe;j
== - sgczenia wody
I - numer warstwy geotechnicznej



