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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania okfadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych w
zwigzku z budowa budynku biurowo — ustugowego — Centrum Edukacji Morskiej i1 Rybackiej, wraz
z towarzyszaca infrastrukturg w Dartowie przy ul. Wilkéw Morskich .

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
45400000-1 budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podiog i scian.
45432000-4 iiizcri]zeme i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie

45431000-7 | Kladzenie ptytek.

45431100-8 | Kladzenie terakoty

45431200-9 |Kladzenie glazury

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— wykonaniem posadzek z ptytek posadzkowych gresowych antyposlizgowych (min R9).
— wykonaniem okladzin $ciennych z ptytek ceramicznych,

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace materiatdbw podano w OST pkt. 3.1. ,,Wymagania og6lne”
Powierzchnig posadzki, jaka powstanie po wykuciu otworu drzwiowego, 0 szerokosci otworu i

grubosci sciany, nalezy wyprawi¢ kamieniem naturalnym - trawertynem, o kolorystyce jak
istniejgca posadzka holu parteru.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Ptytki ceramiczne oraz terakotowe lub gresowe:
Faktura , wymiary oraz kolorystyka wg dokumentacji projektowe;.

Akcesoria :

— Zaprawa klejaca

— Zaprawa spoinujaca
Przeznaczenie

— Akcesoria stuzace do mocowania ptytek i ich pielegnaciji.

— Wszelkie akcesoria musza by¢ dobrane do ostatecznie wybranej i zaakceptowanej ptytki.
Zaprawa do spoinowania ptytek:

— wysoce odporna na obcigzenia, elastyczna fuga epoksydowa,

— wodoodporna, elastyczna, odporna na zabrudzenia, zaprawa do spoin o szerokosci do 5

mm,

— odpornos¢ na: wody agresywne, tluszcze, kwasy, chemikalia, roznice temperatur,

— powloka gtadka, matowa,

— kolor — wg wytycznych inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sag w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.2. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do przycinania ptytek,
narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

4.2. Transport materialdow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci oraz wptywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposob zapewniajacy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Skladowanie na
budowie powinno trwac jak najkrécej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych.
Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia, kartony
nalezy uklada¢ na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzucaé ani
opiera¢ na krawedziach. Pod zadnym pozorem nie wolno kartonéw z ptytkami uzywaé jako
podestow, platform lub zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania og6lne

Ogblne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt.4.
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5.2. Roboty przygotowawcze

0go6lne zasady wykonywania okladzin.

Okfadziny powinny by¢é mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé¢ do
dostatecznie wytrzymatego podtoza, wg nastepujacych wymagan:

podioze pod okladziny moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

do osadzania wykladzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

elementy powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz
2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ rowne.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny byé wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej
dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okladziny.

przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni $cian i posadzek nalezy takze sprawdzic
jakos¢ podtoza pod wzglgdem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementow armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatow
sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach ) ze spoinami
podtogowymi.

Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa paca ze¢bata,
mozliwie w jednym kierunku, na taka powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciagu 10
— 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisna¢ ja do podioza.
Warstwa kleju pod ptytka nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia
ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktdrej utozono
ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza si¢ W spoiny za pomoca pacy lub
szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonaé¢ uzywajac wilgotnych
gabek o wiekszych porach lub pacy z gabka. W koncowym etapie prac nalezy stosowac
odpowiednie sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okladziny stosowa¢ profile
naroznikowe i wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby
licowat z ptytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

Ukladanie plytek:

Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +5°C i nie
wigcej niz +25°C. Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac¢ si¢ w pomieszczeniach o
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wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem rohot,

— Przed przystagpieniem do okfadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementow odwadniajgcych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

— Plytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod
plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

— Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzaé tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach §cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podloza:

— Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czgsci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i luszczace si¢ warstwy zaprawy.

— Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niz 0,5 MPa.

— Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigc i szczelin

— Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Posadzki z ptytek uklada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkiadzie
betonowym. Do ukfadania stosowa¢ klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

— Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozyé w odstgpach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje si¢
tata opierang na ptytkach — reperach. Prawidlowos¢ ptaszczyzn uktadanych pol kontroluje si¢
fatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania.

— Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ okladzina uzyska po 3
dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania og6lne

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 5 ,,Wymagania og6lne” ogolnej
specyfikacji technicznej.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanych oktadzin sciennych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania og6lne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin $ciennych podano
w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne: pkt. 7.
Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania robot wyzej wymienionych.
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W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt. 8 ,,Wymagania og6lne” ogolnej
specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] okladzin ceramicznych obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie oktadziny z ptytek kamiennych,
— roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z them stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19  Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych.

PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czes¢
1: Ptyty OSB, ptyty widrowe i ptyty pilsniowe.

PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnosci utrzymania tagcznikdw

PN-EN 13986:2004 Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Wiasciwosci, ocena
zgodnosci i znakowanie

PN-EN 1910:2002  Podtoga z drewna i parkiet oraz boazeria $cienna i sufitowa. Oznaczanie
stabilnosci wymiarowej

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Phytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.
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