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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Gdansk, al. Rzeczypospolite] 4/155 Gdar’xsk, 28 gmdnia 2018 r.
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
=

sygn. akt. 289/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z2018 r., poz. 2096 ze zm.) po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Tomasz Jan Paracki
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 16.04.1992 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0187/PWBKDb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Tomasz Jan Paracki upowazniony jest:

I. Na podstawie art, 12 ust.] pkt I-5, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci Konstrukevino-budowlanej, bez ograniczen do;

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
(Dz. U, 22014 r, poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukcji obiektu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury obiektu,

Pouczenie
Od decyzji miniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikncyine) Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Gdafsku, w terminke 14 dni
od dnia jej dorgczenia
Zgodnic  trescig an. 127a ustawy Kodeks posigpowania administracynego (t). Dz. U. 2 2018 r. poz 2096 2c 2m.)
§ 1. W trakese biegu terminu do wniesienia odwolansa strona moze zrzec si¢ prawa do wniessenss odwolania wobec organu administracji
publiczne), kidey widal decyzye.
§ 2. Z dniem dorgczenia crganowi administracii publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wiiessenia odwolania przez ostatnin ze
stron postgpowania, decyzsa staje sic ostaleczna i prawomocna
W przypadku ziozenia przez strong ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracynego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Kofnisji Kwalifikacyjne)

dr inz. Marek Wgolowski
ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji Kwylif kacyjnej
mgr inZ Méc /
[V
CZLONEK
OkregowspRomisji Kwalifikacyinej

all'inowski

. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujy:

|.Pan Tomasz Jan Paracki

83-340 Sicrakowice. ul. Dworcowa 4
2,0kregowa Rada [2by

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfkaoyjmmc

POM-PM3-DOT-XB1 *

Pan Tomasz Jan Paracki o numerze ewidencyjnym POM/BO/0045,/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 4, 83-340 Sierakowice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewcdniczacy Rady Pomorskie] Okregowej [zby InZynierdw Budownictwa.

|Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem ebektroniczrym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfikatu 53
rownowsine pod wegiedern skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi. |

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym mawiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wenyfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Pobskiej lzby Inéynierdw Budownictwa wwwpiib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Dkrezowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Gdansk, 28 czerwca 2019 r,

sygn. akt. 117/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz in2ynierébw budownictwa (t. j. Dz. U. 2 2016 1, poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 , art.15a ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 2096 ze zm.) po ustaleniu, ze
spefnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzemu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Sebastian Jan Nitzki
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20.10.1991 r. w Czluchowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0002/PWBKDb/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.



Pan Sebastian Jan Nitzki upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art.15a ust. | i ust.4 ustawy Prawo budowlane

(t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez
ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli techniczne) utrzymania obiektéw budowlanych.

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoici
ninicjszych uprawnies,

g) projektowania konstrukcji obiektu,

h) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury
obiektu.

Pouczenie
Od decyz)i nindejszej shuzy odwolanic do Krajowey Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynsertw Budownictwa w Warszawie, za
podrednictwemn Okrggowe) Komisyi Kwalifikacyjngg Pomarskseg Okregowe [zby Inzynierdw Budowmictwa w Gdansku, w terminie 14 dni
od dnsa je) doreczenia,
Zgodnie z trescis 1273 ustawy Kodeks postgpowansa adminstracynego (3. Dz, U, 2 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
§ 1. W trakcie biegu termine do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa o wnicsienia odwolania wobee arganu administracji
publiczney, kidry wydal decyzg.
§ 2. Z dmem doegczenia organowi admnistracji publiczng) odwiadczenia o zrzeczeniu sig paawa do wiissienia cdwolania przez ostatniy ze
SION posicPOwania, decyzia slaje $i¢ astateczna i Prawamocna.
W przypadku zio2enia przez strong odwisdczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolanis od decyzji (okreshonego w § 2) stronee nie
pezysluguje prawo do odwolania sig ans skargi do sadu admmistracyjsego

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okrggowej l\omiF;l K\&al cyjnej

Okregowej Komidji Kwalifikacyjnej

prof. dr hablinZz. Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Sebastian Jan Nitzki
83-031 Legowo, Rusocin, ul, Rataja 14/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzons Budowlanego
4a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-5UL-4XI-EWQ *

Pan Sebastian Jan Nitzki o numerze ewidencyjnym POM/BO/0318/19

adres zamieszkania ul. Polniczka 2,1, 77-300 Cziuchow

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze raswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygzenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elekironiczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicenym weryfibowanym przy pomocy wainego baalifikowanego cerbyfiketu sg
rivamossine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzongm podpisami wiasnorsczrymi.]

* Woeryfilacjs poorawnasci danych w niniejszym zaswindzenis moina sorawdzic 78 pomocy numeny wergfikacyjnego zaswiadczenia ne
stronie Folskiej lzby Indyniendw Budowmictwa www_piin.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiatcieej Okregowej lzby Indyrientw
Budownictwa,



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z p6zniejszymi
zmianami) oéwiadczam, ze projekt n/w zamierzenia zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

TEMAT:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLtUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ |
RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

INWESTOR:

Darfowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unie$ci
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Darfowo

ADRES
INWESTYCJ!:

ul. Wilkéw Morskich

Dartowo

Jednostka ewidencyjna: 321301_1
Obreb ewidencyjny: 0002 Dartowo
Dziatka ewidencyjna nr 1/117

BRANZA

PROJEKTANCI - IMIE NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN, NUMER IZBY

ARCHITEKTURA:

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. 154/POOKK/V/2020 w specjalno$ci architektonicznej

SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w specjalno$ci architektonicznej
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INSTALACJE
ELEKTRYCZNE:

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Marcin Olszewski
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upr. POM/0016/POOE/12 w specjalnosci instalacyjnej

jednostka projektowania:
PAPP Pracownia Architektoniczno — Projektowa Jakub Pulikowski
ul. Kartuska 61/8, 80-141 Gdarsk
data opracowania: 30.09.2021




| X | CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO |

| 1| DANE OGOLNE |

Projektuje sie wolnostojacy budynek biurowo — ustugowy, trzykondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym z kondygnacjg poddasza, bez
podpiwniczenia wraz z instalacjami: elektryczna, wodociagowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa, c.0., oraz wentylacyjna. Szczegdty
rozwigzan materiatowych, instalacyjnych oraz konstrukcyjnych zostaty przedstawione w projekcie technicznym.

y | 1.1 | RODZAJ | KATEGORIA BUDYNKU

Kategoria budynku - XVI - budynki biurowe i konferencyjne, IX- budynki kultury, nauki i o$wiaty

’ | 1.2 | ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Projektuje sie wolnostojacy budynek biurowo — ustugowy Centrum Edukacji Morskiej i Rybackiej. Budynek trzykondygnacyjny — z kondygnacja,
poddasza stanowigcego przestrzen na urzadzenia techniczne i magazynowa o $redniej wysokosci w Swietle powyzej 2,0 m. Nie projektuje sie
podpiwniczenia. Funkcja budynku zwigzana bedzie z dziatalno$cig portu — przewiduje sie przeznaczenie szczegétowe na m.in. organizacje spotkan,
wyktadow i prezentacji dotyczacych dziatalno$ci ustugowej portu jak réwniez catej gospodarki morskiej. Dziatalno$¢ prowadzona w obiekcie skupiona
bedzie na prowadzeniu ustug edukacyjnych i promocyjnych adresowanych do mieszkaricow obszaru nadmorskiego i turystow.

Projektowany budynek posiada dwa ogélnodostepne wejscia z zewnatrz zlokalizowane na przeciwlegtych Scianach — wejscie od strony ulicy Wilkéw
Morskich oraz wejscie od strony nabrzeza i sasiedniej wiaty targowej. Do obu wej$¢ ze wzgledu na wymagang wysoko$¢ posadzki kondygnaciji parteru
doprowadzono schody wejsciowe. Przy wejsciu od strony nabrzeza zaprojektowano pochylni¢ dla 0sdb niepetnosprawnych. Dodatkowo ponizej poziomu
parteru, z niezaleznym wejsciem z zewnatrz, projektuje sie miejsce gromadzenia odpadoéw statych zlokalizowane w budynku. Pomieszczenie
zaprojektowano pod spocznikiem klatki schodowej w sposdb umozliwiajacy segregacje odpadow.

Na kondygnaciji parteru zaprojektowano jednoprzestrzenng gtéwng sale wielofunkcyjng przeznaczong na organizacje wystaw multimedialnych,
warsztatow i spotkan edukacyjnych oraz konferencji i wyktadéw. Przewiduje sie maksymalnie 56 0sob korzystajacych jednocze$nie z sali a pobyt ludzi w
niej bedzie miat charakter krotkotrwaty lub czasowy od 2 do 4 godzin. Na parterze projektuje sie wezet sanitarny dostepny z drég komunikacji ogéinej z
podziatem na toalete dla mezczyzn i kobiet. Toaleta dla kobiet dostosowana zostata do potrzeb 0séb niepetnosprawnych. Ponadto na kondygnacii parteru
zaprojektowano réwniez hol wejsciowy, pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie socjalne pracownikéw. Na kondygnacji pietra zaprojektowano
pomieszczenia biurowe — pomieszczenia pracy statych pracownikéw budynku oraz matg sale konferencyjna. Na kondygnaciji pietra zlokalizowano réwniez
zaplecze socjalne oraz dwa wezly sanitarne — toalete dostepna z drog komunikacji ogéInej oraz wezet z natryskiem dostepny z przedsionka pomieszczenia
socjalnego. Kondygnacja poddasza stanowi jednoprzestrzenne pomieszczenie na urzadzenia techniczne oraz przestrzeh magazynowa, Srednia
wysoko$¢ pomieszczenia w Swietle wynosi powyzej 2,0 m. Przewiduje sie w przysziosci mozliwos$¢ adaptacji kondygnacji poddasza na funkcje uzytkowe.
Ewentualna adaptacja nie jest przedmiotem niniejszego opracowania a jej projekt powinien zosta¢ wykonany odrebnie i uzyska¢ niezbedne zgody i
pozwolenia. Komunikacje pionowa w budynku zapewnia klatka schodowa wyodrebniona na kazdej kondygnacji i wyposazona w klapg pozarowa.

W budynku przewiduje sie do 6 statych pracownikéw posiadajacych stanowiska pracy na obu kondygnacjach. Praca wykonywana w budynku bedzie
miata charakter biurowy - nie przewiduje sie miejsc pracy zwigzanych z narazeniem na kontakt ze szkodliwymi Srodkami chemicznymi lub
promieniotworczymi, materiatami biologicznie zakaznymi lub przy pracach szczegélnie brudzacych. Przechowywanie ubran bedzie odbywato sie w
wyznaczonym do tego miejscu bezposrednio w pomieszczeniu pracy. Pomieszczenia statej pracy zostaty wskazane w cze$ci rysunkowej projektu
architektoniczno — budowlanego. Do dyspozycji pracownikéw zaprojektowano pomieszczenie socjalne z odrebnym weztem sanitarnym wyposazonym w
natrysk. Obstuga wydarzen organizowanych na sali gtéwnej bedzie odbywata si¢ przez pracownikdw biurowych budynku. Praca na sali gtéwnej bedzie
miata charakter czasowy. Nie przewiduije si¢ statych pracownikdw zwigzanych z utrzymaniem budynku — utrzymanie czysto$ci bedzie zlecone zewngtrzne;
firmie sprzatajacej, do ktorej dyspozycji przewidziano pomieszczenie mop. Nadzér nad bezpieczerfistwem w razie potrzeby prowadzony bedzie w sposob
zdalny przez zewnetrzng firme ochroniarska. Przewiduje sie ze pracownicy firm sprzatajacej oraz ochroniarskiej bedg przyjezdza¢ przebrani w odziez
robocza a czas ich pracy w budynku wynosi¢ bedzie ponizej 2h dziennie na jednego pracownika.

Zapewniono wiasciwe do$wietlenie pomieszczen na pobyt ludzi $wiattem naturalnym - stosunek powierzchni okien liczonej w $wietle oScieznic, do
powierzchni podtogi powinien wynosic co najmniej 1:8. Wysoko$¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i pomieszczen pracy zgodnie z przepisami.
Wentylacja pomieszczen zgodnie z wymaganiami zapewniona przez wentylacj¢ grawitacyjng oraz instalacje wentylacji mechanicznej. Utrzymanie
odpowiedniej temperatury wewnatrz pomieszczen zapewnia instalacja c.0. WyjScie na dach zapewnione z klatki schodowej przez otwieralny wytaz
dachowy petnigcy jednocze$nie funkcje klapy dymowej. Wszystkie okna na pigtrach z parapetami na wysokosci ponizej 85 cm zostang wykonane jako
nieotwieralne do tej wysokosci lub wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia np. portfenetry.



Kazda z kondygnacji uzytkowych zostata zaprojektowana w sposob umozliwiajacy jej samodzielne funkcjonowanie, niezaleznie od kondygnacii
sasiednie].

| [ 13 | UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA BUDYNKU

Zaprojektowano budynek wolnostojacy, trzykondygnacyjny przekryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 35°. Poziom posadzki parteru zostat
zaprojektowany na rzednej 2,03 m n.p.m. — min. 0,3 m powyzej lustra wystapienia wody zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Budynek usytuowany zostat rbwnolegle do linii zabudowy. Budynek na planie zblizonym do prostokata o wymiarach 18,72 m x 10,92 m
o prostej formie podkreslonej bez-okapowym dachem z ukrytymi w warstwie ocieplenia rynnami i przetamanej brytg klatki schodowej przekrytej dachem
ptaskim i zlokalizowang na zakoriczeniu osi widokowej prowadzonej z ulicy Wilkéw Morskich. Kondygnacja poddasza bez konstrukcyjnych $cian
kolankowych z murtata mocowang do stropu nad pietrem. Wejscia do budynku podkreslono przez lekkie zadaszenia i inne elementy drugorzedne.
Kondygnacja parteru i klatka schodowa wyrdzniona wizualnie przez zastosowanie ciemniejszego materiatu do pokrycia elewacji — np. cegly klinkierowej
lub tynku w kontrastujacym wzgledem pietra kolorze. Sciany pietra wraz z dachem zaprojektowano w jasnym dopasowanym wzajemnie kolorze — odcieniu
bieli lub jasnej szaro$ci. Dach kryty blachg na rabek stojacy lub blachodachéwka. Jasne Sciany kondygnacji pietra podkre$lone dodatkowymi podziatami
wykonanymi w formie tzw. boniowania w tynku.

Kondygnacje uzytkowe w rzucie zaprojektowano z podziatem na gtéwng cze$¢ uzytkowa oraz cze$¢ pomocniczo - techniczng z komunikacja z klatka,
schodowa. Gtéwna cze$¢ uzytkowa zlokalizowana od strony ulicy taczacej, cze$¢ pomocnicza od strony budynku ustugowo — handlowego na dziatce
1/118. Na parterze w poprzek budynku poprowadzono gtéwny korytarz taczacy dwa wejscia zlokalizowane na jego koricach, w tym wejScie od strony ul.
Wilkéw Morskich prowadzone przez klatke schodowa. Po jednej stronie korytarza zaprojektowano gtéwng sale wielofunkcyjng po drugiej blok
pomieszczen pomocniczych. Na kondygnacii pigtra korytarz zostat poprowadzony wzdtuz budynku z pomieszczeniami biurowymi po jego obu stronach
w jednej czesci i analogicznie do kondygnacji parteru blokiem pomieszczen pomocniczych z klatkg schodowa w czesci drugiej. Kondygnacja poddasza
zaprojektowana jako jednoprzestrzenna, dostepna z wydzielonej klatki schodowej. Srednia wysokosé w $wietle poddasza wynosi powyzej 2,0 m.

Budynek nawigzuje swojq skala, forma i proporcjami do sasiedniej zabudowy. Wysoko$¢ gabaryty i inne parametry budynku zostaly zaprojektowane
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z obowigzujacymi normami i przepisami.

| [ 14 | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy: 199,13 m2

Poziom proj. terenu przy najnizej potozonym wejsciu na pierwsza kondygn. naziemng budynku: -0,96 m wzgledem poz. posadzki parteru
Wysoko$¢ budynku: 11,96 m

Dtugo$¢ budynku: 18,72 m

Szerokos$¢ budynku: 10,92 m

Powierzchnia catkowita parteru: 199,13 m?

Powierzchnia catkowita 1 pigtra: 199,13 m?2

Powierzchnia catkowita kondygnacji poddasza: 199,13 m?
Powierzchnia catkowita budynku tacznie: 597,39 m?2
Powierzchnia wewnetrzna kondygnacii parteru: 170,15 m?
Powierzchnia wewnetrzna kondygnacii pietra: 170,15 m2
Powierzchnia wewnetrzna poddasza: 132,54 m?2
Powierzchnia wewnetrzna budynku tacznie: 472,84 m?2
Powierzchnia netto kondygnacji parteru: 165,06 m?
Powierzchnia netto kondygnacii pietra: 159,75 m?2
Powierzchnia netto kondygnacji poddasza: 123,18 m?
Powierzchnia netto budynku facznie: 447,99 m?2
Powierzchnia uzytkowa kondygnacji parteru: 140,58 m?
Powierzchnia uzytkowa kondygnaciji pigtra: 128,47 m?

Powierzchnia uzytkowa tacznie: 269,05 m?2
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Kubatura brutto budynku: 2014,53 m3

Powierzchnie zostaly wyznaczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym prawem budowlanym i przepisami pokrewnymi m.in.
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego powierzchnie obliczono przy zastosowaniu najnowszej opublikowanej w jezyku polskim
normy PN-ISO 9836.

‘ | 1.5 | OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

Opinia geotechniczna zostata opracowana i przedstawiona wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego i projektem geotechnicznych w dalszej

Do celow projektowych wydzielono sze$¢ warstw geotechnicznych, jako gtowne kryterium przyjeto: geneze, rodzaj oraz stan gruntow.
Wyinterpretowang budowe podioza przedstawiono w postaci przekrojow geotechnicznych a szczegotowe profile otworéw zamieszczono w zatgczniku
projektu budowlanego. Przeprowadzona analiza dokumentacji archiwalnych, wyniki badan laboratoryjnych oraz wyniki badan terenowych, stanowity
podstawe do wydzielenia w podtozu nastepujacych warstw geotechnicznych:

Warstwa | - stanowi nasyp niekontrolowany

Warstwa Il - utwory organiczne, wyksztatcone w postaci namutu gliniastego (Nmg)
modut Scisliwosci pierwotnej Mo zawiera sie w przedziale 1200-2600 Kpa.
Warstwa Il — stanowig holocenskie grunty organiczne wyksztatcone w postaci gytii

(Gy). Mo przyjeto w przedziale 1000-1500 Kpa.

Warstwa IV - stanowig utwory holoceniskie wyksztatcone w postaci torfu (T). Mo dla
tej warstwy przyjeto w przedziale 1500-2000 Kpa.

Warstwa V' — Zaliczono utwory wyksztatcone w postaci gruntéw spoistych — gliny i
gliny piaszczyste. Ogdiny stopieni plastycznosci przyjety o wartoéci IL=0,5.

Warstwa VI - Stanowig grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych miejscami piaskow $rednich. Stopien zgeszczenia wynosi ID=0,4.

grunty tej warstwy sg w petni nasaczone wodq

Kategoria geotechniczna obiektu - |

Warunki gruntowe przyjeto jakie proste.

Posadowienie budynku zaprojektowano, jako posrednie realizowane za pomocg oczepéw i kolumn betonych CMC o $rednicy 40 cm i diugosci 12/14

| [ 16 | LICZBALOKALIMIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Budynek posiada jeden lokal uzytkowy.

’ | 1.7 | OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Projektuje sie zapewnienie dostepu osobom niepetnosprawnym do ogdlnodostepnej kondygnacji parteru. Ze wzgledu na charakter
funkcjonowania kondygnacii pietra nie ma koniecznosci zapewnienia do niej dostepu osobom niepetnosprawnym.

Wejscie do budynku dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich zostato przewidziane przez pochylnie znajdujaca sie
przy wejsciu od strony nabrzeza. Dojscia do budynku zostaty uksztattowane z zapewnieniem dogodnego dojazdu osobom poruszajacym sie na wdzku
poprzez zastosowanie odpowiedniego pochylenia podtuznego i poprzecznego — ponizej 6%. Pochylnia przeznaczona dla 0sdb niepetnosprawnych
zostanie wykonana jako zadaszona z pochyleniem 10% stuzy¢ bedzie do pokonania wysoko$ci 40 cm i zostanie wyposazona w ptaszczyzne ruchu
szeroko$ci 1,2 m, w krawezniki 0 wysokosci 0,07 m i obustronne porecze rozmieszczone na wysokosci 0,90 i 0,75 m od ptaszczyzny ruchu w odstepie
miedzy 1,0 a 1,1 m. Spoczniki przy pochylni z zachowanym polem o wymiarze min. 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania drzwi wejsciowych do budynku.
Schody w budynku nalezy wykona¢ w kontrastujacym wzgledem posadzki kolorze.

Na kondygnacji parteru zaprojektowano toalete udostepniong dla 0sob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich. W
pomieszczeniu zapewniono przestrzen manewrowa o wymiarze 1,5 m x 1,5 m, odpowiednio przystosowang miske ustepowa i umywalke oraz uchwyty
utatwiajace korzystanie z urzadzen higienicznosanitarnych. Wszystkie drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych zostang wykonane bez progow. Przed
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drzwiami zapewniono odpowiednig przestrzeh manewrowg dla osob niepetnosprawnych. Aranzacje sali gtéwnej oraz pozostatych przestrzeni
ogblnodostepnych nalezy wykonaé z zachowaniem odpowiednich wymiaréw umozZliwiajacych swobodne poruszanie sie na wozkach inwalidzkich. W razie
potrzeby, w ramach odrebnej inwestycji, przewiduje si¢ mozliwo$¢ montazu podno$nika przy-schodowego dla wozkéw prowadzacego na kondygnacje
pietra— klatka schodowa zostata zaprojektowana w wymiarze umozliwiajgcym wykonanie takiego urzadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Ewentualny montaz podno$nika nie jest przedmiotem niniejszego zamierzenia i powinien on zosta¢ zaprojektowany niezaleznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz uzyskac¢ wszelkie niezbedne decyzje i pozwolenia.

PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZ! | OBIEKTY SASIEDNIE

Przewidywany wptyw ze wzgledu na:

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposéb odprowadzania $ciekéw i wod opadowych — brak negatywnego wptywu:
woda - pob6r wody z wodociggu, $cieki powstajace w wyniku funkcjonowania budynku — bytowe, odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sani-
tarnej, wody opadowe zostang odprowadzone do sieci miejskiej oraz zagospodarowane cze$ciowo na terenie przedmiotowej dziatki;

b) emisje zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych — brak negatywnego wptywu — ogrzewanie przy pomocy kotta gazowego
dwufunkcyjnego spetiajacego standardy emisyjne, brak emisji zapachéw pylowych i ptynnych;

¢) rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw — brak negatywnego wptywu — odpady powstajace w wyniku funkcjonowania budynku — komunalne bytowe
— gromadzone w wyznaczonym pomieszczeniu wewnatrz budynku z uwzglednieniem zasad segregacji w normatywnych ilosciach i odbierane regularnie
przez zaktad komunalny lub inng uprawniong jednostke;

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan i promieniowania oraz innych zaktocen — brak negatywnego wptywu — funkcjonowanie budynku nie
spowoduje przekroczenia normatywnych pozioméw hatasu dla terenu, emisja i wibracje w normie;

e) wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi — brak negatywnego wptywu, powierzchnia biologicznie czynna zgodna z MPZP, nie
przewiduje sie wycinek drzew i krzewow, teren dziatki w znacznej wiekszosci nie jest obecnie porosniety zielenig w zadnej formie — w tym sensie realizacja
inwestycji przyczyni sie do zwiekszenia ilosci powierzchni biologicznie czynnej. Projektowane uksztattowanie terenu nie wykazuje istotnego wptywu na
powierzchnig ziemi;

19 ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
] ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto. Zatacznik do Projektu Budowlanego

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U. 2012 poz. 462 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Dane budynku
Rodzaj budynku: Budynek ustugowo-biurowy

Adres: Darfowo, ul. Wilkéw Morskich, dz. nr 1/117
Powierzchnia budynku (ogrzewana i wentylowana): As=305,35[m?]

Dostepne nosniki energii: olej opatowy, gaz ziemny , wegiel kamienny,
energia elekiryczna z sieci systemowej, energia stoneczna,

Warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych: brak sieci ciepfowniczej

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

Ogrzewanie i wentylacja: Qnne = 3.184,39 [kWh/rok]
Ciepta woda uzytkowa: Qune = 1.428,51 [kWh/rok]

Opis zaopatrzenia w energie porownywanych systemow

System podstawowy System alternatywny
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Opis systemu

Kociot gazowy na gaz ziemny
Odzysk ciepta powietrza wentylacyjnego
Elementy sktadowe systemu

Pompa ciepta powietrze-woda

Ogrzewanie
L Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat Noénik energii Zrédlo ciepla Udziat
p % %
1 Woda kociof gazowy 100,00 1 woda pompa ciepta p-w 100
Ciepta woda uzytkowa
L Nosénik energii Zrédto ciepta Udziat Noénik energii Zrédlo ciepla Udziat
p % %
1 Woda kociot gazowy 100,00 1 woda pompa ciepta p-w 100
Chiodzenie - Nie dotyczy
Oswietlenie
L Nosnik energii Zrédio ciepa Udziat Nosnik energii Zrédio ciepla Udziat
P % %
1 ee kociot gazowy 100,00 1 ee pompa ciepta p-w 100
Urzadzenia pomocnicze
L Noénik Wspomagany system, Udzi L Noénik Wspomagany system, Udziat
p energii nazwa urzadzenia at % p energii nazwa urzadzenia %
1 Energia wentylacja, 55,0 1 Energia ogrzewanie, 91,09
elektryczna rekuperator 1 elektryczna pompa obiegowa
2 Energia ogrzewanie, 33,7 2 Energia ciepta woda uzytkowa, 5,94
elektryczna pompa obiegowa 9 elektryczna pompa ciepfa
3 Energia ciepta woda uzytkowa, 11,2 3 Energia ciepta woda uzytkowa, 2,97
elektryczna pompa obiegowa 0 elektryczna pompa fadujgca bufor

Zapotrzebowanie na energie poréwnywanych systemow

System podstawowy

Zapotrzebowanie na energie pierwotng

EP= 36,28 [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koricowa,

EK = 24,58 [kWh/m? rok]

System alternatywny

EP = 38,31 [kWh/m? rok]

EK = 12,77 [kWh/m? rok]

Analiza ekonomiczna poréwnywanych systemow

System podstawowy

Koszty inwestycyjne

8750,00+7 837 = 16 587[PLN]

54,38 [PLN/m?]

Roczne koszty eksploatacyjne

4294,40 [PLN]

System alternatywny

29 750,00[PLN]
97,54 [PLN/m?]

430910 [PLN]
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14,08 [PLN/m?] 14,11 [PLN/m?]

Roczna roznica kosztow eksploataci (system alternatywny — system podstawowy)
- 14,70 [PLN/rok]

Réznica kosztow inwestycyjnych (system alternatywny — system podstawowy)
13 163 [PLN]

Uwagi:
Nie ma ekonomicznej podstawy wyboru systemu alternatywnego.

Analiza ekologiczna poréwnywanych systemow
System podstawowy System alternatywny

Roczna emisja CO2 w miejscu emisji — budynek/elektrocieptownia gazowa
3 898,00 [kgCO/rok] 4347,77 [kgCO2/rok]

Nie ma ekologicznej podstawy do wyboru systemu alternatywnego.

Wybor systemu zaopatrzenia w energie

Wybrany system:

Do realizacji wybrano zaprojektowany system podstawowy — kociot gazowy dwufunkcyjny,
kondensacyjny + wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta w pom. biurowych i
w Sali wielofunkcyjnej.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWQSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
1.10 REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

W zakresie obowigzku stosowania urzadzen do automatycznej regulacji temperatury instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju zrodia ciepta za-
stosowano:

a) glowice termostatyczne na kazdym grzejniku,

b) regulator temperatury, zataczajacy/wytaczajacy obwody grzewcze kotta z chwilg osiggniecia zatozonej temperatury pomieszczen.

Nie ma technicznego i ekonomicznego uzasadnienia wykorzystywanie bardziej zaawansowanych systemow.
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INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO | INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

| [21 ] IZOLACIE |

Szczegoty dotyczace izolacji zostaty opisane w projekcie technicznym niniejszego zamierzenia budowlanego. Ze wzgledu na lokalizacje obiektu w
granicach obszaru szczegoinego zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie wystapienia 1%, przewiduje sie zgodnie z ustaleniami z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zastosowanie materiatéw i konstrukcji ponizej poziomu zalania, odpornych na dziatanie wody oraz izolacje
przeciwwodng z zabezpieczeniem przed rozmyciem podioza $cian fundamentowych. Izolacje przegrod wykonywaé z zachowaniem parametru
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) i innych parametrow zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa.

Na &cianach fundamentowych nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng do wysoko$ci poziomu zalania. 1zolacje pionowg i poziomg oraz izolacje w
posadzce potaczy¢ zapewniajac wtasciwg ciggtosc i szczelnos¢. Izolacje termiczng fundamentéw zabezpieczy¢ folig kubetkowg do poziomu gruntu. Na
elementach betonowych objetych pracami budowlanymi jako element rozdzielenia i warstwe poslizgowg wykona¢ folie PE. Na dachu wykona¢
paroizolacje z folii paroizolacyjnej PE uktadanej na zaktad oraz wiatroizolacje z wysoko przepuszczalnej membrany. Wykona¢ poziome izolacje pod
murtaty. Pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty zabezpieczy¢ warstwa folii w ptynie chronigcej przed wilgocig Sciany i podiogi. Posadzki zaizolowaé
akustycznie i wykonac¢ jako ptywajace. Podktad betonowy odizolowac¢ od $cian. Projektowane $ciany szkieletowe z plyt g-k zaizolowaé¢ akustycznie
wypetnieniem z wetny mineralnej. Izolacja termiczna dachu z wetny mineralnej uktadanej miedzy krokwiami z zachowaniem szczeliny wentylacyjne;.
Ocieplenie $cian przy pomocy plyt styropianowych o dwéch grubosciach zgodnie z projektem technicznym. Sciany fundamentowe ocieplone przy pomocy
polistyrenu ekstrudowanego. Podtoga na gruncie z izolacjg termiczng z twardego styropiany lub polistyrenu ekstrudowanego. Wykonaé hydroizolacje
podptytkowe na schodach i podestach zewnetrznych.

| [ 22 | WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Szczegoly dotyczace wykonczenia zewnetrznego zostaty przedstawione w czesci rysunkowej i projekcie technicznym niniejszego zamierzenia
budowlanego. Wykonczenie zewnetrzne wykona¢ z zachowaniem parametru nierozprzestrzeniania ognia (NRO) przegrody i innych parametréw
zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa. Kolorystyka elementéw wykoriczenia zewnetrznego zostata przedstawiona w cze$ci rysunkowe;.

Na $cianach zewnetrznych projektuje sie wykonanie na warstwie ocieplenia tynkdw cienkowarstwowych i opcjonalnie plytek licowych na fragmentach
zgodnie z czescig rysunkowa. W przypadku wykoriczenia cokotéw tynkiem nalezy dobra¢ odpowiedniej klasy tynk cokotowy o zwigkszonej odporno$ci
na zabrudzenia i korozj¢ biologiczng. Dach wykonczy¢ blachg na rabek stojacy. Schody wejciowe i podesty zewnetrzne obtozy¢ ptytkami gresowymi.
Kominy wyprowadzone ponad dach oblozy¢ ptytkami licowymi na zaprawie klejowej lub blachg na rabek stojacy w kolorystyce dopasowanej do koloru
dachu. Na kominach projektuje sie czapy betonowe grubosci 5 cm - 8 cm. W miejscach potgczenia z potacig dachowg projektuje sie opierzania z blachy
tytan. —cynk. Parapety zewnetrzne wykonac jako stalowe. Projektuje sie elementy wystroju architektonicznego w postaci rowkéw w tynku tzw. boniowania
na elewacjach czesci pietra zgodnie z czescig rysunkowa. Stolarka okienna PCV w kolorze ciemno — grafitowym. Nad wejsciem do pomieszczenia
$mietnika wykona¢ daszek o wysiegu co najmniej 1 m przediuzony na boki po co najmniej 0,8 m. Schody wejciowe od strony ul. Wilkéw Morskich
wyposazy¢ w balustrady wysokosci minimum 1,10 m i wymiar maksymalny prze$witu miedzy elementami wypetnienia 0,2 m.

| [ 23 | WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Szczegbly dotyczace wykonczenia wewnetrznego zostaly przedstawione w czesci rysunkowej i projekcie technicznym niniejszego zamierzenia
budowlanego. Wykonczenie zewnetrzne wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami z zachowaniem parametrow zwigzanych z ochrong
przeciwpozarowa,

Sciany i sufity - na $cianach i sufitach wykonac tynki gipsowe. Malowanie $cian i sufitow na biaty kolor farbami emulsyjnymi. Cze$¢ sufitow przewiduje
sig do wykonania jako podwieszane, kasetonowe. Podtogi i $ciany do wysokosci 2,0 m w pomieszczeniach higienicznosanitarnych oraz na peing
wysoko$¢ w pomieszczeniu $mietnika wykonac jako zmywalne odporne na dziatanie wilgoci — pokryte ptytkami ceramicznymi w odcieniach jasnoszarych.
Posadzki parteru i pietra poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi pokry¢ wyktadzing PCV w odcieniach jasnoszarych lub btekitnych nienasyconych
z wywinieciem na $ciane i wykofczeniem listwg przypodtogowa PCV.

| [ 24 | WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

Przewody kominowe i wentylacyjne - murowane z pustakéw kominowych. Przewody kominowe wyposazy¢ w otwory rewizyjne w dolnej czesci
komina. Przy wejéciu od strony nabrzeza projektuje sie kurtyne powietrzna.
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INSTALACJE SANITARNE

Budynek ustugowo-biurowy przy ul. Wilkéw Morskich dz. nr 1/117 w Dartowie wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
wodociggowa zimnej i cieptej wody,

kanalizacyjng sanitarng i deszczowg,

centralnego ogrzewania,

gazowa,

wentylacji grawitacyjnej z elementami wyciggu w cz. pomocniczej,

wentylacji n-w z rekuperacjg w cz. biurowej i sali wielofunkcyjne;j.

1. URZADZENIA WODNO-KANALIZACYJNE

1.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z poszczegdinych przyboréw sanitarnych odprowadzane beda poprzez projektowana studzienke rewizyjna Dn600 (S0) na terenie dziatki i
projektowane przytacze Dn160 do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ks200. Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej bedzie tematem odrebnego PB.

1.2. Instalacja kanalizacji deszczowej

Teren dziatki jest niemal ptaski i oscyluje wokét rzednej 0, - 1,3 m npm. Istnieje konieczno$¢ zagwarantowania, by wody opadowe byty
zagospodarowane w granicach dziatki. Nalezy tak uksztattowaé¢ nawierzchnie terenéw utwardzonych, by wody opadowe odptywaly na teren zielony, a
nadmiar - do odwodnien liniowych.

W ulicy, przy ktorej wzniesiony zostanie obiekt, znajduje sie sie¢ kanalizacji deszczowej kd 100. Wody opadowe oraz roztopowe z dachu oraz z terenu
podjazdu skierowac do ulicznej sieci deszczowe.

1.3. Instalacja wodociggowa

Woda doprowadzona bedzie z istniejacej ulicznej sieci wodociggowej wD80. Projekt przytacza wodociggowego bedzie odrebnym opracowaniem
projektowym.

Sumaryczne zapotrzebowanie na wode wyniesie ok. 0,6 m3/dobe.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie z kotta gazowego dwufunkcyjnego, kondensacyjnego z zamknietg komora spalania o mocy
28 kW i sprawnosci min. 82%.

2. INSTALACJA GRZEWCZA

Projektuje sie instalacje grzewcza wodna, pompowa, $redniotemperaturowa 55/450C w systemie zamknietym, ze zrddtem ciepta w postaci kotta
dwufunkcyjnego, gazowego kondensacyjnego, z zamknigta komora spalania o mocy 28 kW. Kociot musi by¢ jednostkg niskoemisyjng oraz spetniaé
wymogi w zakresie energooszczednosci.

Budowa instalacji grzewczej projektowana jest z rur Hepworth (polibuthylen) lub miedzianych, taczonych lutem migkkim, w rurkach ochronnych Peszel,
prowadzonych w bruzdach $ciennych lub warstwie wyréwnawczej posadzki. Nalezy zadbac¢ o izolowanie przewoddéw otulinami cieptochronnymi
(zasilanie — min. 30mm; powrét — min.30 mm). Dla ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe, np. Cosmo Plan firmy VNH z Walcza, z
zaworami grzejnikowymi Danfoss z glowicami termostatycznymi RTD-N.

3. INSTALACJA GAZOWA

Projekt obejmuje budowe zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej od projektowanej skrzynki SKG, mieszczacej kurek gtdwny, reduktor oraz
gazomierz G4 do kotta grzewczego w budynku.

Gazomierz zostanie zainstalowany w wentylowanej szafce na wysoko$ci min. 50 cm od poziomu terenu, w granicy dziatki, z mozliwo$cig odczytu
wskazan gazomierza.

Instalacja zasili dwufunkcyjny, kondensacyjny kociot gazowy z zamknietg komorg spalania o mocy 28 kW.

Przytacze gazowe bedzie tematem odrebnego projektu.

3.1. Instalacja gazowa zewnetrzna prowadzona w gruncie

Przewody prowadzone w gruncie, od szafki kurka gtéwnego, reduktora i gazomierza, nalezy wykona¢ zgodnie z Dz.U. Nr 75/2002. Przewéd gazowy
prowadzony w gruncie wykona¢ z rur 32PE.

3.2. Instalacja gazowa wewnetrzna

Instalacje gazowa wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2007. z pdzniejszymi zmianami. Przej$cia przewodow
przez przegrody budowlane / $ciany , stropy / wykona¢ w rurach ochronnych zgodnie z normami BN — 82/8976-50 i BN-82/897-52.

Do budowy projektowanej instalacji mozna uzy¢ rur stalowych czarnych, taczonych przez spawanie (précz podiaczenia armatury i kotta), lub rur
miedzianych, taczonych lutem twardym.

Do procesu spalania gazu i odprowadzenia spalin, kociot kondensacyjny zostanie wyposazony we wspétosiowy przewdd powietrzno-spalinowy
(optymalnie ze stali kwasoodpornej, gwarantujgcej wyzszg sprawno$¢ spalania z udziatem podgrzanego powietrza), wyprowadzony min. 0,4m ponad
komin.

Budowe instalacji gazowej nalezy zleci¢ Zaktadowi posiadajagcemu aktualne uprawnienia energetyczne w zakresie instalatorstwa gazowego — zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 14.05.1972 .

4. WENTYLACJA POMIESZCZEN
W budynku zaprojektowano w cz. pomocniczej wentylacje grawitacyjng. Stolarka okienna tych pomieszczen powinna byé wyposazona w nawiew
higrosterowany. W bezokiennych pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowac na przewodach wentylacji wywiewnej wentylatory kanatowe o

wydajno$ci 50m3/h, sprzezone z o$wietleniem pomieszczen, dziatajace z opdznieniem. Drzwi wyposazy¢ w kratki nawiewne o pow. przekroju 200 cm2.
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Pomieszczenia sali wielofunkcyjnej i biurowe zostang wyposazone w wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta o wydatku do Q=2000 m3/h.
Rekuperator zamontowany zostanie na poddaszu nieuzytkowym budynku.

Instalacja elektryczna — w budynku projektuje sig¢ instalacje elektroenergetyczng. W projektowanym budynku przewiduje sie wykonanie instalacji
elektrycznej wewnetrznej oraz zewnetrznej. Instalacja elektryczna wewnetrzna obejmuije instalacje o$wietleniowa, gniazd wtyczkowych oraz instalacje
przeciwprzepieciowa. Projektuje sie wykonanie instalacji wyrownawczej, dla budynku przewiduje sie wykonanie instalacji ochronnej od porazeri pradem
elektrycznym. Wszystkie prace elektroinstalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" cz. V "Instalacje elektryczne" wydanie Il 1988 rok i Prawem budowlanym. Szczegoty rozwigzan przestawiono w czesci elekirycznej
niniejszego opracowania.

17



[ [3 | WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

A) INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI:
- liczba kondygnaciji naziemnych: 3
- liczba kondygnacji podziemnych: brak
- powierzchnia zabudowy: 199,13 m2
- wysoko$¢ budynku: 11,96 m
- powierzchnia wewnetrzna kondygnacji parteru: 170,15 m?
- powierzchnia wewnetrzna kondygnaciji pietra: 170,15 m?
- powierzchnia wewnetrzna kondygnacji poddasza: 132,54 m?2
- powierzchnia wewnetrzna budynku facznie: 472,84 m?
- kubatura brutto budynku: 2014,53 m?
B) CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

Na parterze budynku znajduje sie sala wielofunkcyjna i pomieszczenia zaplecza oraz higieniczno — sanitame. Na pietrze projektuje sie pomieszczenia
biurowe. Kondygnacja poddasza jest przestrzenig na urzadzenia techniczne.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo

Pozostate materiaty palne, ktére moga wystepowaé w obiekcie to materialy palne stanowigce jego wyposazenie i wystrdj, takie jak :
- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble) ,

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zastony

- wyroby spozywcze.

Parametry wystepujacych substanciji palnych:

- Drewno i plyty drewnopochodne — wystepujace w meblach i elementach wyposazenia wnetrz. Temperatura zapalenia od 250 do 400 st. C, w
zalezno$ci od rodzaju, gatunku materiatu i wilgotnosci. Szybko$¢ rozwoju ognia uzalezniona jest od grubosci danych elementéw oraz od dostepu do nich
powietrza. Drewno nalezy zabezpieczy¢ preparatami przeciwogniowymi spowalniajg proces jego zapalenia.

- Tkaniny — wystepujace w meblach, elementach wyposazenia wnetrz i ubraniach. Temperatura zapalenia tkanin bawetnianych 220 st. C, tkanin
Inianych i jedwabnych 300 st. C, tkaniny pochodzenia nieorganicznego( sztuczne ), zapalajg sie powyzej 200 st. C.

- Tworzywa sztuczne — wystepujace m.in. w izolacjach kabli elektrycznych, obudowach sprzetu elektronicznego i elektrycznego. Temperatura
zapalenia waha sig od 200 do 400 0C, w zaleznosci od rodzaju tworzywa. Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania sa z reguty trujace,
badz draznigce. Szybkos¢ palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza.

- Papier — wystepujacy w dokumentach, ksigzkach, kartonach, opakowaniach itp. Temperatura zapalenia waha sie od 230 st. C do 300 st. C. Rozwdj
ognia jest utatwiony w luznych stosach papieru.

C) INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA
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Budynek ani zadna jego czes¢ nie zawiera stref przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania, budynek zakwalifikowano do nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi:

- kategoria zagrozenia ludzi ZL | - w budynku projektuje sie pomieszczenia do jednoczesnego przebywania powyzej 50 0sdb.

- kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill -budynek posiada czesci o charakterze uzyteczno$ci publicznej niezakwalifikowane do ZL i ZL Il
Budynek niski

D) INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W
POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTIWERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Budynek klasy ZL z czescig ZL | na parterze i ZL Ill w pozostatej czesci budynku.
- przewidywana liczba 0s6b na kondygnacji 1 pietra — 16 0sob,
- przewidywana liczba 0s6b na kondygnacji parteru — 62 osoby,
- przewidywana liczba 0s6b w sali wielofunkcyjnej — 56 0séb
E) INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE
W budynku przewidziano wydzielenie nastgpujacych stref pozarowych o powierzchni zgodnej z przepisami:
- ZL | - kondygnacja parteru — powierzchnia 152,13 m?
- ZL Il - pozostata cze$¢ budynku — powierzchnia 319,46 m?

Projektuje sie obudowang klatke schodowa, zamykang drzwiami o klasie odpornoéci E | 30 wyposazong dodatkowo w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu — klape dymowg w stropodachu nad klatka schodowa uruchamiang automatycznie wraz z drzwiami zewnetrznymi D1 na parterze
zapewniajacymi doptyw powietrza. Otwieranie systemu oddymiania automatyczne przy pomocy czujnikow dymu umieszczonych na stropach klatki
schodowej w poziomie kazdej kondygnacii.

- strop migdzy parterem a pigtrem projektuje sie jako strop oddzielenia pozarowego o klasie odpomosci ogniowej R E | 60,

- §ciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej projektuje sie w klasie odpornosci ogniowej jak dla stropu budynku zgodnie z par.
216 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania,

- Sciang zewnetrzng klatki schodowej zblizong do sasiedniej Sciany zewnetrznej budynku wykonaé zgodnie z par. 249 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania — w klasie odporno$ci ogniowej R E 1 60,

- wzdtuz Sciany oddzielenia pozarowego wykonaé¢ pas z materiatu niepalnego w klasie E | 60, szerokoéci 2,00 m

- Przepusty w elementach oddzielenia pozarowego nalezy wykonac z zapewnieniem ich wtasciwej klasy odpornosci ogniowej zgodnie z par. 234
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

F) MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM
Nie dotyczy — brak strefy PM

G) INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

- klasa odpornosci pozarowej parteru — strefy ZLI - B

- klasa odpornosci pozarowej pozostatej cze$ci budynku — strefy ZLIII - C

- klasa odpornosci ogniowej elementéw dla przyjetej klasy B:
Gtéwna konstrukcja no$na R 120

Konstrukcja dachu R 30
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Stropy poza gtéwna konstrukcjg nosng R E 1 60
Przekrycie dachu R E 30

Sciany zewnetrzne poza gtowna konstrukcja nosna E 1 60
Sciany wewnetrzne: E 130

Biegi i spoczniki R 60

- klasa odpornosci ogniowej elementéw dla przyjetej klasy C:
Gtéwna konstrukcja no$na R 60

Konstrukcja dachu R 15

Stropy poza gtéwna konstrukcjg nosng R E 160

Przekrycie dachu RE 15

Sciany zewnetrzne poza gtéwna konstrukcjg nosna E | 30
Sciany wewnetrzne: E 1 15

Biegi i spoczniki R 60

Wszystkie zastosowane elementy budowlane musza spefniaé ceche nierozprzestrzeniana ognia (NRO). Sciany zewnetrzne i dach
nierozprzestrzeniajace ognia. Elementy oddzielenia pozarowego wykona¢ z materiatéw niepalnych.

H) INFORMACJE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZO-
NYCH WYBUCHEM

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej w mys| przepisow

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Nie przewiduje sie rowniez wystepowania materiatow wybuchowych.

1) INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN
SPRAWNOSCI 0SOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE

- Na potrzeby okreslenia warunkow ewakuaciji przyjeto ilos¢ uzytkownikéw zgodng z zatozeniami projektu. Maksymalna liczba oséb wynosi dla:
pietra -16 oséb,

parteru - 62 osoby;

- projektowane pomieszczenie o najwiekszej iloci uzytkownikdw — 56 0séb — sala gtéwna na kondygnaciji parteru;

- projektowana szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen (m) — min. 0,9 m w Swietle;

- projektowana szeroko$¢ biegéw schodow stuzacych do ewakuacii — 1,3 m;

- projektowana szeroko$¢ wyjs¢ z budynku — minimum 1,3 m w $wietle;

- projektowany kierunek otwierania drzwi — wyj$¢ z budynku: na zewnatrz;

- projektowana ilo$¢ drzwi z lokali przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponizej 50 0sdb — minimum 1;

- projektowana ilo$¢ drzwi z lokali przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50 0séb — zapewniono 2 w odlegto$ci min. 5 m;
- projektowany rodzaj drzwi — rozwierane;

- projektowana dtugo$¢ przej$¢ — mniej niz 32 m w pomieszczeniach w ktérych z ich przewidywanego przeznaczenia nie wynika jednoznacznie
sposob ich zagospodarowania oraz mniej niz 40 m w pozostatych przypadkach, przejscia prowadzone maksymalnie przez 3 pomieszczenia;
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- projektowana szeroko$¢ przej$¢ w pomieszczeniach na pobyt ludzi — min. 0,9 m, nie mniej niz 0,6 m / 100 osab;
- projektowana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych — min. 1,4 m;
- projektowana minimalna wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej — min. 2,20 m ;

- rodzaj projektowanych klatek schodowych na drogach ewakuacyjnych — 1 klatka obudowana drzwiami o klasie E | 30, wyposazona w system
oddymiajacy;

- dtugos¢ projektowanych doj$¢ — w strefie ZL | zapewniono maksymalnie 10 m przy jednym dojsciu i maksymalnie 30 m przy dwach dojsciach, w
strefie ZL Il zapewniono maksymalnie 30 m w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej;

- projektowane oznakowanie na potrzeby ewakuaciji drog i pomieszczen — zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
- o$wietlenie awaryjne — projektuje sie o$wietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych zgodnie z odrebnymi przepisami;

—w budynku w strefie ZL IIl zastosowaé i odpowiednio oznakowaé przeciwpozarowy wytacznik pradu w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub
ztacza.

J) INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU
POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA

- projektuje sig instalacje odgromowa,
- kanaty wentylacyjne projektuje sie z materiatow niepalnych,
- instalacja elektryczna musi spetnia¢ warunki okreslone dla Srodowiska w jakim bedzie funkcjonowata;

- nalezy wykona¢ zabezpieczenia do odpowiedniej klasy odporno$ci ogniowej przewodéw wentylacyjnych, ich obudowy i zamocowan poprzez
zastosowanie klap odcinajacych o odpowiedniej odpornosci ogniowej w miejscach przejscia przewodéw wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych przez
elementy oddzielenia pozarowego lub zastosowania w czesci prowadzonej przez strefe pozarowa ktdrej przewody nie obstugujg obudowy o klasie
odpornosci ogniowej wiasciwej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

- klatke schodowg projektuje sie wyposazong dodatkowo w urzadzenie zapobiegajace zadymieniu — klape dymowa w stropodachu nad klatkg
schodowg uruchamiang automatycznie wraz z drzwiami zewnetrznymi D1 na parterze zapewniajacymi doptyw powietrza. Otwieranie systemu oddymiania
automatyczne przy pomocy czujnikéw dymu umieszczonych na stropach klatki schodowej w poziomie kazdej kondygnacii.

- budynek wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC 4 kg lub kg w ilosci 2 kg $rodka gasniczego na 100 m?2
K) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH

Droga pozarowa zapewniona z ulicy Wilkdw Morskich wzdtuz catej dtuzszej elewacji budynku w odlegtos$ci zgodnej z wymaganiami czyli mieszczacej
sie w zakresie odlegtosci 5-15 m liczac do blizszej krawedzi drogi pozarowej. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

zgodnie z wymaganiami: zapewni¢ 10 dm? z istniejacego hydrantu zewnetrznego na zakoriczeniu ulicy Kaszubskiej w odlegtosci ponizej 75 m od
projektowanego budynku.
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L) INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH
NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE

- odlegtos$¢ od potnocno — wschodniej granicy dziatki: 4,18 m

- odlegtos$¢ od potnocno — zachodniej granicy dziatki: 4,02 m

- odlegtos¢ od potudniowo — wschodniej granicy dziatki: 3,52 m

- odlegtos¢ od potudniowo — zachodniej granicy dziatki: 5,05 m

- odlegto$¢ od najblizszego budynku ZL — budynek ustugowo — handlowy na dz. 1/118 — 13,66 m

Sciany projektowanego budynku i budynkéw sasiednich oddalone o odlegtosci okreslone w pkt. b) maja na powierzchni wigkszej niz 65% klase
odpornosci ogniowej (E) okreslong w par. 216 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

M) INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych.
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Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie
materiaty stosowane przy wykonaniu robot powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie certyfikaty bezpieczehstwa.
- by¢ transportowane, sktadowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢é geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z
projektantem.

Wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych
rozbiezno$ci nalezy skonsultowac sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem.

Wszystkie projektowane rozwigzania wykonywac zgodnie z niniejszym opisem, oraz pozostatymi cze$ciami opisowymi i rysunkowymi opracowania.
W przypadku wystapienia rozbiezno$ci miedzy poszczegoinymi czesciami projektu, nalezy bezwzglednie uzgodni¢ rozwigzania z projektantem przed
przystapieniem do rob6t budowlanych.

Przewiduje si¢ ewentualno$¢ wykonczenia i przystapienia do uzytkowania kondygnacji parteru w pierwszej kolejnosci pod warunkiem spetnienia

przepisdw odrebnych. Pozostate kondygnacje w takim wypadku zostang wykonczone i uzytkowane w czasie pdzniejszym. Zagospodarowanie budynku
a takze jego wykoniczenie zewnetrzne nalezy wykonac w takiej sytuacji w pierwszej kolejno$ci razem z kondygnacja parteru.
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