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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy
tworzeniu nawierzchni utwardzonych w zwigzku z budows budynku biurowo - ustugowego -
Centrum Edukacji Morskiej i Rybackiej, wraz z towarzyszaca infrastruktura w Darlowie
przy ul. Wilkéw Morskich .

Klasyfikacja wg Wspdlnego Sfownika Zamowiern (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

45110000-1 budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 |Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112723-9 |Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach

45212221-1
sportowych

45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223300-9 |Roboty budowlane w zakresie parkingdw

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegOtowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do ktérych wykonania zostaty
uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Wymagania 0g6lne dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w OST
~Wymagania ogolne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Roboty
Roboty ziemne: Wykop z wywozem
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Podbudowy
Warstwa grubosci 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa (mieszanka z

wytworni). Warstwa podbudowy grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

Elementy nawierzchni drogowych:
— Nawierzchnia drog dojazdowych, manewrowych — kostka betonowa gr. 8cm,
— Nawierzchnia chodnikow — kostka brukowa gr. 6¢cm,
— Kraweznik wystajacy
— Kraweznik wbudowany
— Obrzeze chodnikowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robdt,

Betonowa kostka

Aprobata techniczna - Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.
Wyglad zewnetrzny - Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczaé: - 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm,
Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej - Tolerancje wymiarowe wynosza:

— - nadlugosci £ 3 mm,

— - naszerokosci £ 3 mm,

— -nagrubosci £5 mm.
Whytrzymatos¢ na sciskanie - Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pigciu kostek
brukowych nie mniejsza niz 50MPa.
Nasigkliwos¢ - Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
06250 i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu - powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

— probka nie wykazuje peknigg,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie

zamrazanych nie jest wicksze niz 20%.

Scieralnos¢ - okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wigcej niz 4 mm.

Krawezniki betonowe

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawgdzie elementoéw powinny by¢ rdwne i proste.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych nie powinny przekraczaé:
— dlugosé: +1% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigcej niz 10mm,
— wysokos¢ i szerokos¢: +5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej
niz 10mm,

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Krawezniki betonowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne kraweznikow betonowych wg PN-EN 1340:2004 [1]
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|Lp. Cechy \Wartos¢
1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli

odladzajacych:

- ubytek masy po badaniu: srednio [kg/m?] <1,0

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m?] >1,5
2 Wytrzymatos¢ na zginanie:

— wytrzymatos¢ charakterystyczna [MPa] >6,0

— wytrzymatos¢ minimalna [MPa] >4,8
3 Odpornos¢ na scieranie [mm] <23

2 . oo i przez caty okres

ul Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie uzytkowania

Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokosé¢ kraweznika.

Beton do produkcji kraweznikéw betonowych
Do produkcji kraweznikdéw betonowych nalezy stosowaé beton klasy C30/37 weditug PN-EN 206-
1:2003

Krawezniki kamienne

Krawezniki nalezy wykona¢ z bloku materialu kamiennego ze skat magmowych lub
metarmoficznych.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z ktorego nalezy wykona¢ krawezniki:

— wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie powietrzno suchym 2 120 MPa,

— $cieralnos¢ na tarczy Boehmego £ 0,25 cm,

— wytrzymatos¢ na uderzenie — 13 uderzen,

— nasigkliwos¢ woda £ 0,5 %,

— mrozoodpornos¢ — nie okresla sie.

Obrzeza betonowe

obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01

— piasek do wykonania taw,

— cement powszechnego uzytku CEM I, klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-EN 197-1:2000
— piasek do zapraw.

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

I
]
l

i

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy
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Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

75 6 20 3

On 100 6 20 3

75 8 30 3

Ow 90 8 24 3

100 8 30 3

Podbudowa z kruszywa lamanego

Materiatem do wykonania podbudow z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo Ilamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ w
zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm o
uziarnieniu ciggtym.

Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego nalezy stosowa¢ piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. | Wyszczeg6lnione wlasciwosci Wymagania
Skitad ziarnowy:
1. | a) zawartosc¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawartos¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0
2. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1
3. | Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60
4. | Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: | wzorcowa
3. SPRZET
Sprzet potrzebny do wykonania robét:
— Pifa do cigcia ptytek,

— Ubijak spalinowy

4. TRANSPORT

Transport mieszanki bitumicznej.
Transport mieszanki powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
— do transportu mieszanek mozna uzywa¢ wylacznie samochoddw — wywrotek, lub pojemniki
izolowane cieplnie (termosy)
— samochody powinny mie¢ fadownosé¢ 5 t min.
— czas transportu gotowej mieszanki od chwili zaladunku do roziadunku nie moze
przekroczyc¢ 2 godzin, z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury
— powierzchnig wewnetrzng skrzyni samochodu wywrotki przed zatadunkiem nalezy spryskaé¢
niezbedna iloscia srodka zapobiegajacego przyklejaniu si¢ mieszanki,
— samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie
transportu.
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Transport plyt
Piyty moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportowymi. Piyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport pozostatych materialow
Transport pozostatych materiatdw za pomoca samochodu samowytadowczego

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do ukiadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyréwnaé¢ warstwy
konstrukcyjne podioza.

5.1. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na giebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is > 0.97. Wskaznik zaggszczenia
nalezy wykona¢ po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dzialce roboczej. Do
profilowania podioza nalezy stosowa¢ rowniarki lub roboty wykonaé recznie. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania .

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z
tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Whbudowywanie i zaggszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudoweg o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywaé¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubosc projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi 1 stopniowo przesuwaé Sie pasami
podtuznymi, czesciowo nakladajacymi si¢ w Kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o
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jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac sig
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 16 KN/m2.
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozkladania i wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnig od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kKN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawceg robdt.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji polegajacej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utrata wilgotnosci. Sposob pielegnacji zaproponowany przez
Wykonawce powinny by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy dopuszczaé
zadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.

5.2. Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620:2004
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.3. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywa¢ bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w uprzednio
wykonanym korycie.

5.4. Krawezniki i obrzeza

Wykonanie lawy pod kraweznik

Lawy wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami aktualnej normy

Ustawienie kraweznikow

Swiatlo (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej a w przypadku braku takich danych powinno wynosié: 12 cm lub 5cm w
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przypadku kraweznika wystajacego, 4cm w przypadku wjazdow do bram, 2cm w przypadku przejs¢
dla pieszych przez jezdnig.

Zewnetrzna sciana krawegznika od strony pasa rozdziatu powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze Swiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
Dokumentacji Projektowe;.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypelnic je zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i
zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokoscé..

5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki

Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke ukiada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu Kkostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w Kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Sprawdzenie podioza - Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

— glebokosci koryta:

— 0 szerokosci do3m: 1cm,

— 0 szerokosci powyzej 3 m: 2 cm,

— szerokosci koryta: 5cm.
Sprawdzenie podsypki - w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie moga przekracza¢ 1 cm.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni - polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowsg Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposob: na
kazde 200 m2 chodnika z ptyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢
grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ ukiad ptyt chodnika
Sprawdzenie rownosci - przeprowadzac nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
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utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego - przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety
chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ 3 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego - dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza ? 0,3%.

Sprawdzenie rownolegtosci spoin - nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca dwdch sznuréw napietych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi ? 1 cm.
Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin - nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na
dlugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich
szerokosci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Og0lne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Jednostka obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
— [m2] wykonania nawierzchni.

Jednostka obmiaru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

— [m2] wykonania podbudowy,

— [m3] wykonania podbudowy,

— [m2] wykonania drog i dojazdow,

— [m2] wykonania chodnikdw,

— [m] wykonania kraweznikdw i obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

— sprawdzenie szerokosci oraz powigzania spoin,

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne ze ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnos¢ za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokdtem
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.

Cena jednostkowa ulozenia 1 metra kwadratowego [m?] nawierzchni obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddéw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikdéw i obrzezy:
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— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— wykonanie faw betonowych pod krawezniki i obrzeza,

— utozenie kraweznikow betonowych,

— ulozenie obrzezy betonowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddéw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340:2004
PN-EN 197-1:2000

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12620:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 1008:2004

PN-B-06050:1999
PN-63/B-06251
PN-80/B-10021
BN-64/8845-02
PN-B-11111

PN-B-11112

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

Cement. Czes¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Beton. Cz¢s¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do zaprawy.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
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