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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczych w zwigzku z budowg budynku biurowo — ustugowego — Centrum Edu-
kacji Morskiej i Rybackiej, wraz z towarzyszacg infrastrukturg w Dartowie przy ul. Wilkéw Morskich .

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000-0

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstaws do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykona-
nie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych; j.n. instalacja grzania (centralnego ogrzewania do zasilania grzejnikdw i nagrzewnicy) przy uzyciu
materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot urzadzen zmontowanych
w budynku dostarczajacych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.

Instalacja ciepla technologicznego — zespét instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o odpowiednich warunkach
temperaturowych do poszczegolnych urzadzen znajdujacych si¢ w budynku.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji pro-
jektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartosc¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie prébne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktdrym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze od-
niesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projek-
towej, ktdra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Tempera-
tura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczbg, w przyblizeniu rowna srednicy
rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - srednicy wewngtrznej, dla rur stalo-
wych ocynkowanych srednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja technicz-
na, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Wa-
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runkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysto-
we”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od za-
twierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodo-
waé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowla-
no-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.
Materialy do budowy instalacji c.o. i c.t. powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objcte certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI GRZEWCZEJ C.O.
Rury przewodowe

- Rury z tworzyw sztucznych wielowarstwowych wraz z ksztattkami,
Armatura i osprzet

- Zawory kulowe odcinajace

- Zawory rbwnowazgce

- Zawor zwrotny gwintowany

- Zestaw przytgczeniowy podwojny kulowy katowy
- Zestawy przytaczeniowe katowe

- Zawory powrotne odcinajace

Grzejniki
- Grzejniki wg dokumentacji projektowej
Izolacja termiczna

- Izolacja termiczna z otuliny z pianki PU gr. 20mm, 30mm, 50mm, 60mm,

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne”.
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3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYJNYCH

- Samochdd dostawczy do 0,9t

4. TRANSPORT

4.1. PRZEWODY | KSZTALTKI

Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone scisle obok na catej powierzchni i zabez-
pieczone przed przesuwaniem si¢. Wolne konce rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynie tadunkows nie moga
by¢ dtuzsze niz 1m. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokos¢ sktadowanie rur w czasie
transportu i magazynowania nie moze by¢ wigksza niz: 1,5m

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztadunek powinien by¢ reczny lub mecha-
niczny przy pomocy pasow z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika wi-
dtowego z ptaskimi widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancu-
chéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wickszej srednicy) przed
roztadunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza si¢ sktadowanie rur na podiozu row-
nym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadasze-
nia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materiaty nieprzepuszczajace swiatta. Temperatura przechowywania rur nie
powinna przekracza¢ 30°C. Okres sktadowania rur od daty produkcji nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 24 miesigcy dla rur cisnieniowych w innym kolorze

- 12 miesigcy dla rur pozostatych w zwojach

- do 24 miesiecy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

4.2. GRZEJNIKI, I POZOSTALE URZADZENIA

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sig transport grzejnikow na paletach do-
stosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
urzadzeniami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastapito przemiesz-
czenie i uszkodzenie. Dopuszcza si¢ transport urzadzen luzem, utozonych w warstwie, zabezpieczonych przed prze-
mieszczeniem i uszkodzeniem.

Transport wszelkich urzadzen nalezy dostosowa¢ przede wszystkim do wytycznych producenta/dostawcy tych urza-
dzen.

4.3. ARMATURA

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnym
opakowaniu producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomiesz-
czeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4.1ZOLACJA TERMICZNA

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszko-
dzone, a odchyiki ich wymiardw w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania Rob6t podano w pkt. 5. ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robdt i ich harmonogram, uwzgledniajgc w
nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji grzania i chtodze-

221



BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USEUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ | RYBACKIEJ,
WRAZ Z TOWARZYSZ4CA INFRASTRUKTUR4 TECHNICZNA4
SST 18

nia. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty przygotowawcze dla instalacji grzewczo - chtodniczych

- wytyczenie trasy przewoddw na $cianach budynku,
- lokalizacja urzadzen.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI
PROWADZENIE PRZEWODOW

Mozna wyr6zni¢ dwa sposoby prowadzenia rur:
A. Natynkowe
Przy prowadzeniu natynkowym rur nalezy kazdorazowo rozwazy¢ umieszczenie rur za ekranami ochronnymi (pio-
ny) lub listwami ochronnymi np. podtogowymi. Wynika to z faktu duzej wrazliwosci rur na uszkodzenia mecha-
niczne, jak rowniez nalezy sie liczy¢ z kulturg eksploatacji.

B. Podtynkowe w przegrodach
Prowadzenie rur w przegrodach mozna podzieli¢ na:
Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach — takie prowadzenie rézni si¢ od sposobu natynkowego, jednak obowig-
zujg te same zasady kompensacji. Nalezy jedynie zwrdci¢ uwage, aby w bruzdzie wokdt rury byto miejsce na jej
ewentualng prace termiczna (wydtuzenia). Nastepnie bruzdy zakrywa sie siatka i tynkuje. W przypadku zabetono-
wania bruzd, rury nalezy owina¢ papierem folistym lub prowadzi¢ w rurze ostonowej tzw. peszlu tak, aby zapewnic¢
jej przesuw wzdtuzny.

ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI

Przejscia przewodow przez sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Maja one nieco wigksze srednice
niz rury i sa diuzsze od grubosci écian o 1 cm - dla rur z tworzywa. Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypehnic¢
materiatem elastycznym. W tych miejscach nie nalezy taczyc¢ rur.
Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywaé wylacznie przy uzyciu tacznikéw. Odlegtosci pomiedzy
punktami mocowania rur wg wytycznych dostawcow rur.
Nie wolno prowadzi¢ przewod6w cieplnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,
Odlegtos¢ migdzy przewodami cieplnymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm (w miejscach
krzyzowania si¢ przewodow - 5 cm), miedzy cieplnymi i a gazowymi - co najmniej 15 cm.
Przewody uktada¢ w bruzdach sciennych, pod stropem, przy scianach zewnetrznych. Czes¢ przewoddw prowadzona w
miejscach niedostgpnych dla os6b postronnych mocowaé na tynku, stosujac uchwyty montazowe. W najnizszych
punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ zawory przelotowe z kurkiem spustowym.
Wszystkie przewody powinny przej$¢ probe szczelnosci pod cisnieniem 0,9 MPa oraz nalezy przeptukac¢ woda.

— montaz rurocigg6w z rur stalowych i z tworzyw sztucznych

— montaz armatury na przewodach,

— montaz podejs¢ do grzejnikow,

—  proby szczelnosci instalacii,

— ptukanie przewodow

— uszczelnienie przejsé p. poz. przez przegrody budowlane,

— montaz izolacji z pianki polietylenowej i poliuretanowej.

MONTAZ ARMATURY

— Armatura powinna odpowiada warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

— Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

— Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

— Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowa¢ , zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej by zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

— Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikdw, uchwytdw lub innych trwatych podpar¢ , zgodnie z projektem technicznym.

—  Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego zamocowania.
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Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a tak e na gatgziach powinna by
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,,pod grzybek”. Nie dotyczy
to zawordw grzybkowych dla ktorych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania
poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w sposéb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materia u (tworzywa sztucznego) nie
powodujacego zanieczyszczenia wody.

Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynku o wysoko ci 2+3 kondygnacji, lecz
obstugujace nie wiecej niz 20+25 grzejnikdéw, powinny by wyposazone w armature odcinajaca z armaturg
spustowa , montowang na podejsciu przewodu zasilajacego i powrotnego.

WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej (w
uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw réznicy cisnienia,

Nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami oblicze
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworow grzejnikowych powinien by ustawiony na
kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z
instrukcja producenta zaworow.

Do regulacji przeptywu czynnika przez nagrzewnicg w centrali wentylacyjnej zastosowaé zawor regulacyjny
trojdrogowy, dostarczany wraz automatyka centrali.

ZABEZPIECZNIE TERMICZNE

Izolacja termiczna otulinami z pianki polietylenowej i poliuretanowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY

Og6lne zasady kontroli jakosci podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

- okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych),

- stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji, odpo-
wiadaja zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robd6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i
PN-91/B-10728 [13].

W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie jakosci urzadzen i materiatow,

- sprawdzenie szczelnosci instalacji,
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- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,
- sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola potaczen.

6.3. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACIJI

Instalacj¢ nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢ na cisnienie 0.9 MPa, instalacje uwaza si¢ za szczelna, jezeli
manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catla instalacje nalezy przeptuka¢ woda.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zawordw, kurkdw oraz potaczen. Z przeprowadzonych préb
szczelnosci instalacji nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw. Grzejniki nalezy poddac
probie na goragco w celu dokonaniem regulacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiaru ilosci robdt dokonuje si¢ zgodnie z zasadami podanymi w ,,Wymagania ogélne”.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa:
- m - > dla robét zwigzanych z przewodami, izolacjami
- sztuka - > dla elementéw (armatura, urzadzenia, elementy grzejne, itp) i urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie po-
miary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow
materiatow i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu pro-
tokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),
e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegétowo omowione, wpi-
sane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na sto-
pien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atestyizaswiadczenia,
d) Protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementdw instalacji, ktére po zakonczeniu rob6t budowlanych zosta-
ty zakryte,
e) Protokoty préb szczelnosci przewoddw instalacii,
f)  Protokoty wykonania ptukania instalacji
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdélne”.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

10.1. OGOLNE
Ogodlne przepisy podano w ,Wymagania ogolne” pkt 10.

10.2. NORMY

Normy aktualne
e PN-EN 215:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:1999 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
PN-EN 442-2:1999/A 1 :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
PN-EN 442-3:2001 - Grzejniki. Ocena zgodnosci.
PN-EN 1057-1:2010 - Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w in-
stalacjach sanitarnych i ogrzewania.
e PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenika-
nia ciepta. Metoda obliczania.
e PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda ob-
liczania.
e PN-EN ISO 13789:2008 - Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspdiczynnik strat ciepta przez przenikanie. Meto-
da obliczania.
e PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdiczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.
e PN-EN 10242:1999+AL2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.
e PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngetrzne.
e PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu za-
mknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
e PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodo6w, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.
e PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
Normy archiwalne bez zamiennikdw:
e PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
e PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego.
e PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
e PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600
m3.
o PN—76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

Normy archiwalne to dokumenty, ktore zostaty wycofane ze zbioru Polskich Norm i zastgpione przez inne normy lub
wycofane bez zastapienia. Mozna je stosowag¢, ale ten fakt powinien by¢ uzgodniony miedzy wsp6tpracujacymi stronami
(np. dostawca - odbiorca). Wigcej na ten temat mozna przeczyta¢ w Czasopismie Normalizacja 6/2001, w artykule mgr
Urszuli Teper pt. “Wycofywanie norm w systemie normalizacji dobrowolnej”:...W normalizacji, u kt6rej podstaw lezy
dobrowolne stosowanie normy, faktu dezaktualizacji normy nie nalezy wigza¢ z prawnym zakazem stosowania normy
wycofanej. [...] Zbioér norm wycofanych nie jest bowiem zbiorem norm, ktérych stosowanie jest zakazane [...]. Normy
wycofane tym réznig sie od norm aktualnych, ze prezentujg mniej nowoczesne rozwigzania - z punktu widzenia postepu
naukowo-technicznego - jednak rozwigzania te nie sqg bfedne...

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
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Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
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