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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/1118 Gdansk, dnia 16 wrzes$nia 2020 r.
DECYZJA nr /5 /POOKK/V/2020

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) w zwiagzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695,1298)

stwierdza sig, ze
Pan

mgr inz. arch. Jakub Antoni Pulikowski
ur. w dniu 11.09.1990 r. w Zninie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP. Z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postegpowania decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
Komisji . Komisji | isji Komisji
QINTImY / 4
\ (\;{/ M 71
Elzbieta Romuztd\Ydiuch Daniela Joanna
Zdunkowska-Mroz Architekt IARP ilan-Konopka Weciorka — Kopat
Architekt IARP i Architekt IARP Architekt IARP
Cztonek Czionek Cztonek Cztonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji' / Komisji
Ewa Brach Adam Drohomirecki Mamwski Ka?ir;\?gi” é’;%
Architekt IARP Archi i . [ :
rchitel rchitekt IJARP Architekt IARP Archltclit/, P Architekt IARP
Otrzymuja:
1. Wnioskodawea: Jakub Antoni Pulikowski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane

(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Antoni Pulikowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 154/POOKK/V /2020,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PO-1680.

Cztonek czynny od: 14-10-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-10-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1680-49D5-FA91-9A9Y-A3B1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajqc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



Bydgoszcz 1992.07 .15

WOJEWODA BYDGOSKI

GP-KZ-7342/131 /92

DECY Z.J.5

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELRYCH FUNKCJI TECHHICZNYCH W BUDOWHICTWIE

Na podstawie § 4 ust. i 42, 871§ 13 ust. { prt {
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodwiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji techni-
cznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z pézZn. zm.)
stwierdzam, ze:

Pan Janusz PULIKOWSKI
magister inZynier architekt

urodzony dnia 20 marca {964 r. w . Szubinie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta

w specjalnosci architektonicznej

w zakresie nizej podanym

Pan Janusz PULIKOWSKI jest upowazniony do:

{/do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie zZnanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche-
matach technicznych =z wytaczeniem konstrukcji fundamentdéw
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyzna-
czalnych.

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m°® - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylaczeniem kon-
strukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnzch.

.




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janusz PULIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-KZ-7342/131/92,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: KP-0122,

Cztonek czynny od: 09-05-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-07-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0122-7DY7-533C-9FCC-238Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



Bydgoszez, dma 31.12.1996 »,

WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. GPEG-1-7342-71/896

DECYZJA

Lt

Uzasadnienie
Komiga Egraminacyjoa, deinlnjaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/05 Wojewody Bydyoskiego
z dniu 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powelania komigi do cceny 0s6b ublegajacych sig ¢ atwierdze-
nie prazygotowinia zawodowege do pelnienin samedzielnyeh funkeji techricznyeh w hudnwnictwie
~ uprawnien badowlanych { usialenia dla nigj regulaminu dziadania {Dz, Urz. Woj. Bydg Nr 10,
poz. 60} - stwierdzila posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksstalvenia oraz praktyki
rawondows konieczog do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowsang] spegjalnodci.

Po wryskaniu pozytywnego wyniku sgzaminu - orzekiem jak w sentensii.

(Od ninigjsze) decyzji provsiuguje odwolanie do Glownego Inspekiora Nadzoru Budswlanego,
za meim posrednictwem, w terminie 14 doi od duia dorgezenia decyzji.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YCA-5HW-T8E *

Pan RYSZARD OKONSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/3511/02

adres zamieszkania ul. T. DURACZA 6/7, 85-791 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

OKREGOWA KOMISIAKWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIB-OKK-SP-0054-182/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZIJA

Na podsiawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o semorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budowniciwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i ert. 12 ust. | pkt 1, &rt.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 2 20i0 r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Waojciech Eugeniusz Cieszyniski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 sierpnia 1981 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0138/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjainosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylaeyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywinia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskie]
Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jei dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Ul

L |

oy
:\JA"k
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Na podstawie ar..12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Eugeniusz

Cieszynski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzedzen w projekcie budowlanym.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....... Ll lT .....
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski..........

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Eugeniusz Cieszynski
ul. Jezyka 11B/6, 62-100 Wagrowiec
. Okregowa Rada Izby
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

:h (Y NS
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KEQ-5VD-sQY *

Pan Wojciech Eugeniusz Cieszynski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0308/12

adres zamieszkania ul. Jezyka 11 B/6, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMOR&KA OKREGOWA
1Z2BA INZYa1ZROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44

) Tel. 58-324-89-77 y ;
Fax 58-301-44-08 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 240/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architcktéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. 2 2001 1. Nr 5 poz. 42, z¢
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN OLSZEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 28.12.1979 r. w Suwalkach

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0216/POOE/12

do projektowania bez ograniczein w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cz¢sé.



Pan Marcin Olszewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sicci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowe) 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregoavej Komisji Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Ka@lifikacying)

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Olszewski

83-010 Straszyn, Rotmanka, ul. Lipowa 6
2.0kregowa Rada Izby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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® POLSKA
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WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YP1-679-S3E *

Pan Marcin Olszewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0131/13

adres zamieszkania ul. Cedrowa 27/14, 80-126 Gdarnisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiouy
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Gdansk, 25 czerwca 2012 r.

syg. akt 17/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu post¢gpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RADOSLAW ARKADIUSZ BILINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 04.12.1980 r. w Gdansku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0016/POOE/12

do projektowania bez ograniczein w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢

od uzasadnicnia ‘decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czes¢.
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Pan Radoslaw Arkadiusz Bilinski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyvalifikacyjnej

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Radoslaw Arkadiusz Bilinski

84-240 Reda, ul. Osadnicza 3/a7
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

17



® POLSKA
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A
WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NXT-TFN-YJT *

Pan Radostaw Bilinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0285/12

adres zamieszkania ul. Osadnicza 3/a7, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt n/w zamierzenia zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

TEMAT:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWO - USLUGOWEGO - CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ |
RYBACKIEJ, WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

INWESTOR:

Dartowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unie$ci
ul. Ojca Damiana Tynieckiego 2, 76-150 Darfowo

ADRES
INWESTYCJL:

ul. Wilkéw Morskich

Darfowo

Jednostka ewidencyjna: 321301_1
Obreb ewidencyjny: 0002 Dartowo
Dziatka ewidencyjna nr 1/117

BRANZA

PROJEKTANCI - IMIE NAZWISKO, NUMER UPRAWNIEN, NUMER I1ZBY

ARCHITEKTURA:

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. arch. Jakub Pulikowski
upr. 154/POOKK/V/2020 w spec. architektonicznej

SPRAWDZIL:
mgr inz. arch. Janusz Pulikowski
upr. GP-KZ-7342/131/92 w specjalnosci architektonicznej

INSTALACJE
SANITARNE:

PROJEKTOWAL.:
dr inz. Ryszard Okonski
upr. GPKG-I-7342-71/96 w specjalno$ci instalacyjnej

SPRAWDZIL:
mgr inz. Wojciech Eugeniusz Cieszynski
upr. WKP/0138/POOS/12 w specjalnosci instalacyjnej

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE:

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Marcin Olszewski
upr. POM/0216/POOE/12 w specjalnosci instalacyjnej

SPRAWDZIL:
mgr inz. Radostaw Arkadiusz Bilinski
upr. POM/0016/POOE/12 w specjalnosci instalacyjnej

jednostka projektowania:
PAPP Pracownia Architektoniczno — Projektowa Jakub Pulikowski
ul. Kartuska 61/8, 80-141 Gdarisk

data opracowania: 30.09.2021
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| V| CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA |

| 1 | DANE OGOLNE |

| |11 | PODSTAWA OPRACOWANIA |

[11  Umowa z Inwestorem;

[2]  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalne B — Dartdwko Zachodnie potozonej na obszarze Gminy Miasto Dartowo
- obszar B6 - Uchwata nr XL/320/2017 Rady Miejskiej w Dartowie z dnia 23 czerwca 2017 r.;

[3]  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

[4]  Uzgodniona z Zamawiajacym Koncepcja zagospodarowania terenu;
[5]  Obowigzujace normy i przepisy;

[6] Wizje lokalne;

| [12 | NAZWAIADRES OBIEKTU

Dziatka na skrzyzowaniu ul. Wilkéw Morskich i ul. Laczacej,
wojewddztwo : zachodniopomorskie;

powiat: stawienski;

gmina: Miasto Dartowo;

Dz. nr1/117;

obreb: 0002 Dartowo;

jednostka ewidencyjna: 321391_1 Dartowo — M.

| | 1.3 | PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku biurowo — ustugowego — Centrum Edukacji Morskiej i Rybackiej wraz z
towarzyszacg infrastrukturg techniczna.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu przedmiotowej dziatki wraz z elementami infrastruktury technicznej — instalacjami
zewnetrznymi, utwardzonym dojsciem i dojazdem, miejscami postojowymi. Szczegdtowe rozwigzania dotyczace instalacji oraz pozostatych elementéw
zagospodarowania nieujete w niniejszym opracowaniu zostaty przedstawione w projekcie technicznych. Projekty przytaczy zostang przedstawione w
ramach osobnych opracowar i nie wchodza w zakres niniejszego projektu budowlanego.

Granica opracowania wyznaczona przez granice dziatki 1/117.
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| 2 | ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA, ROZBIORKI

Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na terenie portu w Dartowie w poblizu nabrzeza rzeki Wieprzy na skrzyzowaniu ul. Wilkow Morskich i taczacej
w Dartowie i posiada bezpo$redni dostep do drogi publicznej ul Wilkéw Morskich — dz. 1/78 poprzez istniejacy zjazd. Dziatka jest niezabudowana,
posiada powierzchnie 560 m? i ksztalt czworokata o wymiarze ~ 24 x 20m. Dziatka nieogrodzona, sasiadujaca od pétnocy i zachodu z dziatkg 1/118
zabudowang wiatg targowa i budynkami magazynowymi. Dziatka 1/118 wraz z dziatkq 1/117 sg dzierzawione przez inwestora na jednakowych
zasadach. Od strony potudniowej dziatka przylega do ulicy Wilkéw Morskich, od wschodniej do ulicy Laczacej - dz. nr 1/78. Zabudowa w dalszym
sgsiedztwie to domy jednorodzinne, budynki ustugowe i inne zwigzane z dziatalnoscia portu.

Przez teren przedmiotowej dziatki przebiegaja przewody sieci gazowej i wodociggowej oraz zewnetrzna instalacja elektryczna - wewnetrzna linia
zasilajaca do obiektu wiaty targowej znajdujacej sie na sasiedniej dziatce nr 1/118. Pozostate uzbrojenie znajduje sie w sasiednich ulicach — Wilkow
Morskich i Laczacej — sq to m. in. przewody sieci gazowych, wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Teren dziatki mozna okresli¢ jako ptaski z niewielkg tendencjg do wznoszenia w kierunku pétnocnego naroznika dziatki (B). Rzedne istniejace
wahajg_sie od okoto 0,7 m n.p.m. w okolicach skrzyzowania ul. Wilkéw Morskich z taczacg do 1,1 m n.p.m. w okolicach pétnocnego naroznika dziatki

B)

Dziatka niezadrzewiona, poro$nieta fragmentami trawnikow oraz innych niewielkich ro$lin. Istniejaca zielen nie wykazuje wyraznych wartosci
estetycznych lub przyrodniczych.

Nie przewiduje sig rozbiorek przed rozpoczeciem zamierzenia budowlanego.
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| 3 ‘ PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sig trzykondygnacyjny budynek wolnostojacy, bez podpiwniczenia, posiadajacy kondygnacje poddasza stanowigcego przestrzen na
urzadzenia techniczne oraz funkcje magazynowe o $redniej wysoko$ci w $wietle powyzej 2,0 m. Projektuje sie budynek z instalacjami oraz niezbgdnym
zagospodarowaniem — instalacjami zewnetrznymi, utwardzonym doj$ciem i dojazdem oraz miejscami postojowymi. Dach budynku spadzisty o kacie
nachylenia 35°.

Wszystkie $ciany z oknami lub drzwiami projektuje sie w odlegtoéci nie mniejszej niz 4 m od granicy dziatki. Sciany bez okien lub drzwi w odlegtosci
nie mniejszej niz 3 m od granic dziatki. Na przedmiotowej dziatce wyznaczono i usytuowano budynek zgodnie maksymalng, nieprzekraczalng linie
zabudowy w odlegfosci 3,5 m od dziatki drogowej — ul. £aczacej oraz powyzej 8 m od najdalszego naroznika oznaczonego literg E w czesci rysunkowej
opracowania.

| | 3.1 | URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Projektuje sie utwardzone dojScie z kostki betonowej do wejs¢ do budynku i dojazd z nawierzchnig z eko-kraty do miejsc postojowych. Miejsce
gromadzenia odpadéw statych zorganizowane zostanie w budynku zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sposéb umozliwiajacy ich selektywng,
zbiorke. Nawierzchnie dojazdu $rodka transportowego odbierajacego odpady projektuje sie na wysokosci 10 ¢cm ponizej poziomu posadzki tego
pomieszczenia. Odpady beda regularnie wywozone i utylizowane beda przez zaktad komunalny lub inng uprawniong jednostke.

Projektuje sie schody wejsciowe i pochylnie dla 0s6b niepetnosprawnych prowadzace do gtéwnych wejs¢ budynku oraz zwigzany z budynkiem
pylon zewnetrzny z logiem inwestora. Pochylnia przeznaczona dla 0s6b niepetnosprawnych zostanie wykonana jako zadaszona z pochyleniem 10%
stuzy¢ bedzie do pokonania wysoko$ci 40 cm i zostanie wyposazona w ptaszczyzne ruchu szeroko$ci 1,2 m, w krawezniki o wysokosci 0,07 m i
obustronne porecze rozmieszczone na wysokosci 0,90 i 0,75 m od ptaszczyzny ruchu w odstepie migdzy 1,0 a 1,1 m. Spoczniki przy pochyini z
zachowanym polem o wymiarze min. 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania drzwi wej$ciowych do budynku.

W ramach opracowania projektuje si¢ zewnetrzne instalacje — gazowa, elektryczng oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ze wzgledu na
koniecznos$¢ usytuowania obiektu na istniejacej zewnetrznej instalacji elektrycznej prowadzonej do znajdujacej sie na sasiedniej dziatce, obiektu wiaty
handlowej, projektuje sie zmiane trasy tej linii. Inwestor posiada zgode wiasciciela wiaty i dziatki na ktorej sie ona znajduje na zmiang trasy kabla.
Projekty przytaczy stanowig przedmiot odrebnych dokumentacji i nie wchodzg w zakres niniejszego projektu budowlanego. Projekt zaktada
odprowadzenie ciekdw i wod opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Wilkdw Morskich oraz pobér wody, gazu i energii z sieci
ulicznej — na warunkach wydanych przez gestoréw tych sieci.

| [32 | SPOSOB ODPROWADZANIALUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Scieki i wody opadowe zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarnej w ulicy Wilkow Morskich na warunkach gestora sieci. Scieki bytowo-
gospodarcze z poszczegblnych przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 poprzez studzienke
systemowg Dn 1000. Wody opadowe poza skanalizowanymi i odprowadzonymi do sieci ulicznej zagospodarowane zostang wytacznie na terenie
przedmiotowej dziatki na tereny zielone cechujgce sie dobrg przepuszczalno$cia wody — ilos¢ tych wod bedzie niewielka i nie stanowi zagrozenia
przedostawaniem sie na dziatki sasiednie.

| | 3.3 | UKLAD KOMUNIKACYJNY | SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ |

Dostep do drogi publicznej bezpo$rednio przez zjazd z ulicy Wilkéw Morskich. Istnigjacy zjazd zostanie przeniesiony w projektowane miejsce.
Projektuje sie utwardzone doj$cie z kostki betonowej do wej$¢ do budynku i dojazd z nawierzchnig z eko-kraty do miejsc postojowych. Nawierzchnie z
kostki betonowej w kolorze jasnoszarym. Obrzeze w kolorze jasnoszarym 6x20x100cm na tawie betonowej z oporem. Spadki nawierzchni zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania o nachyleniu do 6% tworzace przy wejsciu od strony nabrzeza niewielkie wyniesienie terenu ograniczone niewielkim
opornikiem betonowym o wysokosci do 40cm zbudowanym wzdtuz granicy z dziatkg 1/118. Liczba miejsc postojowych zostata wyznaczona zgodnie z
zapotrzebowaniem inwestora oraz z uwzglednieniem ogdlnych wskaznikow w ilosci 1 miejsce postojowe na 100 m?2 przyjetej powierzchni czesci
uzytkowe.

| | 34 | PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU — W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

- ZAKRES PRAC
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Projektuje sie usunigcie kolizji kabla YKY 5x10 mm? (zasilanie wiaty) z projektowanym budynkiem Centrum Edukacji Morskiej i Rybackiej. Na
odcinku od ztgcza kontrolno-pomiarowego do granicy dziatki kabel zostanie wymieniony oraz wykonana zostanie mufa kablowe. Dodatkowo do
nowoprojektowanego budynku ze ztacza kontrolno-pomiarowego zostanie wyprowadzona linia zasilajagca WLZ kablem YAKY 5x50 mm? Ztgcze

kontrolno-pomiarowe Z 5304920 zostanie przystosowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach przytaczenie do sieci nr P/21/066786 z dnia
13.08.2021. Wymiana, modernizacja ztacza katrolno-pomiarowego poza zakresem opracowania.

- MUFY KABLOWE

Wszystkie zastosowane mufy kablowe muszg by¢ zgodne ze standardami technicznymi Energa-Operator. Mufy kablowe przelotowe do fgczenia
kabli 5 zytowych o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE lub PCV na napigcie 0,6/1 kV (np. YAKXS, YXS, YAKY, YKY) o taczonej zyle roboczej 10

mm2 za pomocg ztaczek zaprasowywanych na szesciokat lub Srubowych, odtworzenie izolacji zyty kabla gruboScienng rurg termokurczliwg, z
wewnetrzng warstwa termotopliwego kleju uszczelniajacego, o wytrzymatosci na rozcigganie.

- UKLADANIE KABLI

Zgodnie z normg N SEP-E-004 gteboko$¢ prowadzenia kabli wynosza;
- 100cm - kable o napieciu znamionowym powyzej 30kV,
- 90cm - kable o napigciu znamionowym do 30kV utoZzone na uzytkach rolnych,
- 80cm - kable o napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV, lecz nie wyzszym niz 30kV utozone poza uzytkami rolnymi,
- 70cm - kable o napigciu znamionowym do 1kV, utoZzone pod chodnikami,

50cm - kable o napieciu znamionowym do 1kV, utozone pod chodnikami, drogami rowerowymi, przeznaczone do zasilania o$wietlenia ulicznego,
znakoéw drogowych, sygnalizacji ruchu ulicznego.

Jezeli wymagana gtebokoS¢ nie moze byé zachowana, np. przy prowadzeniu kabla do budynku, przy skrzyzowaniu lub obejSciu urzadzen
podziemnych, to dopuszczalne jest utozenia kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong otaczajacy (rura
ostonowa).

Gteboko$¢ i potozenie kabli moze trwale ulega¢ zmianie na skutek ubytkéw w podiozu, ruchéw podioza, zsypéw lub innych czynnikéw. Tego
rodzaju niekontrolowane i czesto niewidoczne na powierzchni zmiany nie zawsze mogq od razu zosta¢ odzwierciedlone w dokumentacii terenu. Z tego
powodu nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywista gteboko$¢ i potozenie kabla poprzez wykonanie przekopow kontrolnych lub lokalizacje przy zastosowaniu
odpowiedniej aparatury pomiarowej. Kabel uktada¢ w wykopie falicie. W miejscach przewidzianych pod mufy nalezy zostawi¢ zapas kablowy.

Kable nalezy uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. We wszystkich innych rodzajach gruntu nalezy na dnie wykopu
wykonac podsypke z piasku o gruboéci, co najmniej 10 cm. W gruncie niepiaszczystym nie wolno réwniez zasypywac kabla bezposrednio tym gruntem.

Po utoZeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypa¢ warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm. Tak przysypany kabel powinien by¢ przykryty folig w kolorze niebieskim dla kabli do 1kV lub czerwonym dla kabli powyzej
1kV. Grubo$c¢ folii powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 mm, a szeroko$¢ powinna by¢ taka, aby przykrywata kable, a jednocze$nie nie mniejsza niz 20 cm.

W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przej$ciu pod drogami i placami utwardzonymi stosowac rury ostonowe do kabli
typu DVK firmy AROT .

- 40 - 50 40

AT ATANANANS WA <
NORIRIXIRRY R
S
{\\// _ ZIEMIA ZASYPOWA Z WYKOPU
M
A
AN
4 7z ~_PAS FOLII
' a .
ﬁ > : %.\ WARSTWA PIASKU
o KABEL NN LUB SN
- 40 -

Rys 1.
Przyktadowy przekroj poprzeczny utozenia linii kablowej o napieciu znamionowym do 30kV. Row kablowy (wymiary w cm); d — zewnetrzna $rednica
kabla.

Znakowanie i wygradzanie trasy potozenia urzadzen elektroenergetycznych przed rozpoczeciem prac
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Przed rozpoczeciem wykopow uprawniony geodeta powinien oznakowa¢ catg infrastrukture urzadzen elektroenergetycznych w obrebie obszaru
objetego robotami budowlanymi, np. za pomoca stupkéw, kotkéw trasujacych, farby znakujace;.

W trakcie prowadzenia robét teren budowy powinien zosta¢ prawidtowo wygrodzony i oznakowany, aby uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym.
Prace powinny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem kierownika robot z zachowaniem przepiséw BHP.

Niezidentyfikowane elementy infrastruktury podziemnej

W sytuacji, gdy na jakim$ terenie zostang odkryte, tasSmy ostrzegawcze lub ostony nie wykazane w dokumentacji uzyskanej w Wydziale
Dokumentacji Technicznej przedsigbiorstwa energetycznego, nalezy przerwa¢ roboty i kontynuowaé je dopiero po konsultacji ze stuzbami
przedsiebiorstwa.

Odstanianie podziemnych kabli elektroenergetycznych

Na obszarze wystepowania podziemnych kabli elektroenergetycznych uzycie cigzkiego sprzetu dozwolone jest jedynie wowczas, gdy nie stanowi
ono zagrozenia, a przed robotami potwierdzono, poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych, iloS¢ i gtebokoS¢ potozenia wszystkich
elektroenergetycznych kabli podziemnych.

W wykonywanie wykopéw moze odbywac si¢ jedynie z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od kabli i przewoddw, tj. do folii, cegiet, ptytek lub tzw.
gasiorkow.

W bezpos$redniej bliskosci instalacii i kabli elektroenergetycznych dozwolona jest jedynie odkrywka reczna.

Uszkodzenia podziemnych sieci i urzadzen elektroenergetycznych

Kazde uszkodzenie podziemnych sieci i urzadzen elekiroenergetycznych nalezy bezzwlocznie zgtosic stuzbom przedsigbiorstwa
elektroenergetycznego.

Zgtoszenie takie powinno dotyczy¢ przede wszystkim:

- trwatego zerwania lub naderwania linii kablowej,

- uszkodzenia izolacji kabla,

- wgniecenie powltoki kabla,

- uszkodzenia oston kablowych (np. powfoki antykorozyjnej),

- uszkodzenia rur ostonowych — nawet wowczas, gdy kabel nie ulegt uszkodzeniu,

- uszkodzenia urzadzen uziemiajacych (bednarki, linki miedziane, prety uziemiajace),

- UWAGI KONCOWE DOTYCZACE SIECI ELEKTRYCZNYCH

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wykonywania i eksploataciji urzadzen elektrycznych w szczegoinosci
przytoczonymi w niniejszego opracowania. Podczas wykonywania robét przestrzega¢ zasad bezpiecznego wykonywania prac. Podczas wykonywania
prac ziemnych nalezy zwréci¢ szczego6ing uwage na istniejace uzbrojenie terenu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej potwierdzone protokétami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstawi wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Poprawno$¢ wykonania instalacji nalezy potwierdzi¢ po zakoriczeniu robot pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Przy pracach montazowo-budowalnych wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia geodezyjnego urzadzen projektowanych. Wytyczenie w
terenie nalezy zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej. Po zakoriczeniu prac wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

| 3.5 | PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU — W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ

- INSTALACJA GAZOWA PROWADZONA W GRUNCIE

Przewdd gazowy prowadzony w gruncie nalezy wykona¢ zgodnie z Dz.U. Nr 75/2002. Przewo6d gazowy prowadzony w gruncie wykonac z rur PE o
$rednicach podanych na rzucie i profilu. Rury musza posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” i by¢ nim oznakowane zgodnie Dz. U. 55/93 wraz
z uzupetnieniami zawartymi w Dz. U. 5/2000.

Wszystkie elementy izolujgce powinny mie¢ atest producenta na cisnienie i przebicie elektryczne oraz pozytywng opinie Instytutu Gazownictwa.

Probe szczelnosci przewodu gazowego prowadzonego w gruncie wykona¢ zgodnie z normg,

PN-92/M-34503. Wykonany przewdd gazowy nalezy oznakowaé zgodnie z norma poprzez utozenie ponad rurg, na warstwie obsypki piaskowej o
grubosci 30 cm, tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej z folii PE w kolorze z4ttym, a wzdtuz rury — przewod sygnalizacyjny. Instalacje zgtosi¢ do odbioru
technicznego u dostawcy gazu.

Ze wzgledu na zmiane rzednych terenu na projektowane, zaleganie w podtozu torfow i nasypdw oraz wysoki poziom wod gruntowych, kierownik
budowy podejmie decyzje co do sposobu zabezpieczenia wykopow i w razie konieczno$ci - odprowadzenia wod z wykopu.

- ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

W okolicach Dartowa $rednioroczny opad wynosi ok. 818 mm/m2, w tym ponad 75% opadéw wystepuje w postaci deszczu.
24



Obliczenia sptywu wod opadowych i roztopowych sporzadzono metodg uproszczong zgodnie z pkt. 4.3 normatywu technicznego wg wzoru:

Q=yxFxqxe(dm?s)

P - wspodtczynnik sptywu powierzchniowego dla nawierzchni:

dla dachéw — 199,13 m® — przyjeto 0,98

dla nawierzchni utwardzonych (kostka brukowa) — 184,00 m*-0,80
,geokrata” — 96,00 m? - 0,2

podesty — 24,40 m* - 0,85

trawniki — 56,47 m” - 0,1

g — natezenie max deszczu przyjeto dla t=15 min, C5 —raz na 5 lat=130 I/s,
F — powierzchnia zlewni (ha)
¢ — wspotczynnik opdznienia; przyjeto ¢ = 1

Fz=ZF, yn=0,03823 ha

natezenie deszczu ulewnego q tc = g 15,1 = 130 dm3/sxha
Natezenie sptywu:
Q =0,03823 x 130 =4,97 [dm3/s]

Objetos¢ doptywu wod do sieci w czasie deszczu nawalnego:
V=Qxtx60 [dem?] = 4,97x15x60 = 4473 [dcm?] = 4,473 [m?]

Podtaczenie rur spustowych i odwodnieni liniowych do studzienek kanalizacyjnych wykonac¢ z rur PVC-u (z przediuzonym kielichem), utozonych na
ubitym, wyprofilowanym podtozu, zgodnie ze spadkami i Srednicami pokazanymi na rysunku branzowym. Przed zasypaniem sprawdzi¢ szczelno$¢
potaczen i dziatanie instalacji. Zasypke wykona¢ z gruntu przepuszczanego (zwir, piasek $redni), zaggszczajac warstwami. Zwroci¢ uwage na podbicie
pachwin przy ztaczach piaskiem $rednim. Schemat instalacji pokazano na rys.S3 i S4. Na studzienkach zlokalizowanych na parkingu zamontowaé
wiazy typu cigzkiego.

Powierzchnie podej$¢ i chodnikdw uksztattowaé tak, by nie powstawaty zastoiny, a woda opadowa sptywata na teren zielony. Catos¢ robét wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL.

| 3.6 | UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Nie projektuje sie istotnych zmian w uksztattowaniu terenu poza niewielkim wyniesieniem zwigzanym z ksztattowanymi doj$ciami i dojazdami.
Wyniesione fragmenty zostang zakorczone opomikiem betonowym o wysokosci do 40 cm, Ze wzgledu na zabezpieczenie sasiednich nieruchomosci
przed powierzchniowym przedostawaniem sie wod opadowych i roztopowych w pasie szeroko$ci ok. 1 m wzdtuz granic z sasiednimi dziatkami projektuje
sig spadki nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych skierowane w kierunku do przedmiotowej dziatki o nachyleniu minimum 2%.

W zakresie zieleni nie projektuje sie wycinki lub nowych nasadzen drzew. Zaktada sie utworzenie trawnika oraz zagospodarowanie dziatki niewielkg
zielenig ozdobng - projekt zieleni nie wchodzi w zakres niniejszej dokumentacii

25



| 4 ‘ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, DANE LICZBOWE

POW. DZIALKI:

560 m?

POW. ZABUDOWY BUDYNKU:

199,13 m? = 35,56% pow. dziatki

POW. ZABUDOWY WG MPZP:
POWIERZCHNIA TRAWNIKOW:
POWIERZCHNIA PODJAZDU Z GEOKRATY (POW. WOLNA 85%):

maksymalnie 75% pow. dziatki - spetniono
56,47 m? = 10,08 % pow. dziatki
96,00 m?w tym pow. biol. czynna: 81,60 m?

POWIERZCHNIA BIOL. CZYNNA:

138,07 = 24,66 % pow. dziatki

MINIMALNA POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA WG MPZP:

10 % pow. dziatki - spetniono

POZIOM POSADOWIENIA PARTERU BUDYNKU:

POWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI BET.: | 184,00 m?
POWIERZCHNIA PODESTOW WEJSCIOWYCH: | 24,40 m?
POWIERZCHNIA CAtKOWITA PARTER: | 199,13 m?
POWIERZCHNIA CAtKOWITA PIETRO: | 199,13 m?
POWIERZCHNIA CAtKOWITA KONDYGNACJI PODDASZA: | 199,13 m?
POWIERZCHNIA CAtKOWITA BUDYNKU: | 597,39 m?
INTENSYWNOSC ZABUDOWY: | 1,07
INTENSYWNOSC ZABUDOWY WG MPZP: | minimalnie 0,9 maksymalnie 2,5 — spetniono
WYSOKOSC ZABUDOWY: | 11.96m
MAKSYMALNA WYSOKOSC ZABUDOWY WG MPZP: | 14 m - spefniono
LICZBA KONDYGNACJI: | 3
KSZTALT DACHU: | dach spadzisty o nachyleniu 35° zadaszenie kl. schodowej - dach ptaski
KSZTALT DACHU WG MPZP: | dachy o kacie nachylenia 25° - 75° dopuszcza sig ptaskie stropodachy - spetniono

2,03mn.p.m.

MINIMALNA RZEDNA POSADOWIENIA BUDYNKOW WG MPZP:
POZIOM LUSTRA WYSTAPIENIA WODY:

1,8 m n.p.m. - spetiono

1,72 m n.p.m. — spetniono warunek wys. posadowienia parteru 0,3 m powyzej teqo poz.

LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH:

3 wtym 1 miejsce dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowq
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| 5 | INFORMACJE | DANE

5.1 DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Dziatka znajduje sie na terenie Portu Morskiego Dartowo, na terenie szczegodlnego zagrozenia powodzig o prawdopodobiefstwie wystapienia 1%
oraz w granicach pasa ochronnego wybrzeza Morza Baltyckiego. Dziatka znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalne B — Dartéwko Zachodnie pofozonej na obszarze Gminy Miasto
Dartowo — obszar B6 — Uchwata nr XL/320/2017 Rady Miejskiej w Dartowie z dnia 23 czerwca 2017 r. Gléwne ograniczenia lub zakazy w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu zostaty okre$lone w ww. akcie prawa miejscowego a ich spetnienie opisano w zestawieniu powierzchni wraz z odniesieniem
do czesci projektowanej. Pozostate ograniczenia lub zakazy wynikaja z norm i przepiséw odrebnych w tym zwigzanych z warunkami ochrony
przeciwpozarowej i bezpieczenstwa i higieny pracy a ich spetnienie zostato wykazane w pozostatej cze$ci opracowania. Zabudowa sasiednich dziatek
budowlanych nie powoduje ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu przedmiotowej dziatki.

DANE OKRESLAJACE CZY DZIALKA LUB TEREN WPISANE SA DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGAJA OCHORNIE

52 KONSERWATORSKIEJ

Teren objety opracowaniem ani zadne obiekty znajdujace sie w jego obszarze nie podlegajg ochronie konserwatorskiej. Teren ani zaden obiekt
znajdujacy sie w jego obszarze nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, nie jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkéw i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

| | 5.3 | DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE |

Inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

54 DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
' HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zagrozenia ze wzgledu na:

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz sposéb odprowadzania $ciekéw i wod opadowych — brak istotnych zagrozen:
woda - pobor wody z wodociagu, $cieki powstajace w wyniku funkcjonowania budynku — bytowe, odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sani-
tarnej, wody opadowe zostang odprowadzone do sieci miejskiej oraz zagospodarowane czesciowo na terenie przedmiotowej dziatki;

b) emisje zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw, pytowych i ptynnych — brak istotnych zagrozen — ogrzewanie przy pomocy kotta gazowego
dwufunkcyjnego spetiajacego standardy emisyjne, brak emisji zapachéw pytowych i ptynnych;

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — brak istotnych zagrozen — odpady powstajace w wyniku funkcjonowania budynku — komunalne bytowe —
gromadzone w wyznaczonym pomieszczeniu wewnatrz budynku z uwzglednieniem zasad segregacji w normatywnych ilo$ciach i odbierane regularmnie
przez zaktad komunalny lub inng uprawniong jednostke;

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisjg drgan i promieniowania oraz innych zaktocen — brak istotnych zagrozen — funkcjonowanie budynku nie spo-
woduje przekroczenia normatywnych poziomow hatasu dla terenu, emisja i wibracje w normie;

€) wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi — brak istotnych zagrozen, powierzchnia biologicznie czynna zgodna z MPZP, nie
przewiduje si¢ wycinek drzew i krzew6w, teren dziatki w znacznej wiekszosci nie jest obecnie porosniety zielenig w zadnej formie — w tym sensie reali-
zacja inwestycji przyczyni sie do zwigkszenia ilosci powierzchni biologicznie czynnej. Projektowane uksztattowanie terenu nie wykazuje istotnego
wptywu na powierzchnig ziemi;

ANALIZA ZACIENIANIA | PRZESLANIANIA

Ze wzgledu na gabaryty projektowanego budynku, jego usytuowanie na dzialce i wzgledem stron $wiata, po analizie zabudowy i stanu
zagospodarowania dziatek sgsiednich oraz uwzgledniajac uksztattowanie terenu dokonano ogélnej analizy przestaniania i zacieniania.

Z wyjatkiem dziatki nr 1/118 mozna jednoznacznie stwierdzi¢ Zze nie zachodzi przestanianie i zacienianie na podstawie, przede wszystkim,
znacznych odlegtosci projektowanego budynku od budynkéw sasiednich. Dla dziatki nr 1/118 dokonano ogéinej analizy zacieniania i przestaniania.
Dziatka 1/118 wraz z dziatkq 1/117 sg dzierzawione przez inwestora na jednakowych warunkach - z prawem do dysponowania na cele budowlane.
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Dziatka nr 1/118 zabudowana jest budynkiem ustugowo — handlowym usytuowanym w odlegtosci 13,66 m od projektowanego budynku. Rzedne
terenu przy istniejgcym budynku wynosza okoto 1,10 m n.p.m. i sq tym samym wieksze od rzednej terenu przy gtéwnym wejsciu do projektowanego
budynku wedtug ktdrej zostata wyznaczona wysoko$¢ tego budynku. Budynek istniejacy nie posiada okien ponizej poziomu terenu. Wysoko$¢
projektowanego budynku wynosi 11,90 m i jest tym samym mniejsza od odlegtosci miedzy budynkami poddanymi analizie. Budynek istniejacy poddany
analizie nie posiada pomieszczen do zbiorowego przebywania dzieci ani pokoi mieszkalnych. Mozna zatem jednoznacznie stwierdzi¢ ze nie zachodzi
przestanianie i zacienianie okien (zgodnie z § 60 oraz § 13, Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) w wyniku projektowanej inwestycji
w budynku istniejacym usytuowanym na dz. 1/118 a dalsza analiza przestaniania nie jest potrzebna.
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| 6 | WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

A) INORFMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJ!

Projektowana powierzchnia zabudowy: 199,13 m2, Budynek niski wysokosci 11,96 m, 3 kondygnacyjny. Kubatura brutto budynku wynosi 2014,53
m?3, powierzchnia wewnetrzna wynosi 472,84 m?

B) INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA
Budynek klasy ZL z czg$cig ZL | na parterze | ZL |Il w pozostatej czesci budynku

- klasa odpornosci pozarowej parteru — strefy ZLI - B
- klasa odpornosci pozarowej 1 pigtra — strefy ZLIII - C

C) INFORMACJA O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY

Wszystkie elementy budynku w tym Sciany zewnetrzne i dachy projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Wszystkie $ciany
projektowanego budynku posiadaja na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej (E), okreslong w § 216 ust. 1 Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- klasa odporno$ci ogniowej elementéw dla przyjetej klasy B:
Gtowna konstrukcja nosna R 120

Stropy poza gtéwng konstrukcjg nosng R E 1 60

Przekrycie dachu R E 30

Sciany zewnetrzne poza gtéwna konstrukcjg nosna E | 60

- klasa odpornosci ogniowej elementéw dla przyjetej klasy C:
Gtoéwna konstrukcja nosna R 60

Stropy poza gtéwna konstrukcjg nosng R E | 60

Przekrycie dachu RE 15

Sciany zewnetrzne poza gtowna konstrukcjg nosna E | 30

D) INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM

W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem ani stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej w mys$l przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.

E) INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Usytuowanie budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami:
- odlegtos¢ od potnocno — wschodniej granicy dziatki: 4,18 m
- odlegtos¢ od potnocno — zachodniej granicy dziatki: 4,02 m
- odlegto$¢ od potudniowo — wschodniej granicy dziatki: 3,52 m
- odlegto$¢ od potudniowo — zachodniej granicy dziatki: 5,05 m
- odlegto$¢ od najblizszego budynku — ZL — budynek ustugowo — handlowy na dz. 1/118 — 13,66 m
F) INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH

Droga pozarowa zapewniona z ulicy Wilkow Morskich wzdtuz catej diuzszej elewacji budynku w odlegtosci zgodnej z wymaganiami czyli
mieszczacej sie w zakresie odlegtosci 5-15 m liczac do blizszej krawedzi drogi pozarowej. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
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gaszenia pozaru zgodnie z wymaganiami: zapewni¢ 10 dm3 z istnigjacego hydrantu zewnetrznego na zakonczeniu ulicy Kaszubskiej w odlegtosci
ponizej 75 m od projektowanego budynku.

Miasto Darlowo - System Informacji Przestrzennej
skala 1: 500

G) INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

Nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych.
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| 7 ‘ INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 pkt 1c) Prawa budowlanego wyznaczono obszar oddziatywania obiektu zgodnie z miejscowym planem oraz przepisami
odrebnymi ktére potencjalnie mogtyby wprowadza¢ zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowy w tym w szczegolnosci:
prawem budowlanym, prawem wodnym, prawem drogowym oraz przepisami pokrewnymi w tym w szczegdlnosci techniczno — budowlanymi m.in.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Obszar oddziatywania ogranicza sie do przedmiotowej dziatki oraz sasiedniej dziatki 1/118.

Przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla jakosci wod, gruntdw oraz klimatu akustycznego nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi
publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i srodkow tacznosci. Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i sanitamo - epidemiologicznymi obowigzujacymi dla obiektow przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Zgodnie z klasyfikacja podang w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Ze wzgledu na zacienianie i przestanianie budynek zgodnie z § 60 oraz § 13, Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami t.j. - Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nie
powoduje ograniczenia nastonecznienia ponizej wymagan w dniach réwnonocy w sasiednich budynkach ani nie przestania sasiednich budynkéw.
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| 8 | UWAGI KONCOWE

Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wszystkie
materiaty stosowane przy wykonaniu robét powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezaco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.
- by¢ transportowane, sktadowane i wykorzystywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Wszelkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone przez wykonawce na budowie przed przystapieniem do prac, w przypadku stwierdzenia istotnych
rozbiezno$ci nalezy skonsultowac si¢ z Inspektorem nadzoru lub Projektantem.

Réznice wysokosci nawierzchni powyzej 50 cm, w razie wystapienia, zabezpieczy¢ balustradami zgodnie z odrebnymi przepisami.

Teren nalezy bezwzglednie uksztattowa¢ w sposéb zabezpieczajacy sasiednie dziatki przed zalewaniem wodg opadowa. Zabrania sie dokonywania
zmiany naturalnego sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci.

Wszystkie projektowane rozwigzania wykonywa¢ zgodnie z niniejszym projektem zagospodarowania, projektem architektoniczno — budowlanym,
zatacznikami do projektu budowlanego oraz projektem technicznym. W przypadku wystapienia rozbieznosci miedzy poszczeg6lnymi czesciami
projektu, nalezy bezwzglednie uzgodni¢ rozwigzania z projektantem przed przystapieniem do robét budowlanych.

Przewiduje si¢ ewentualno$¢ wykonczenia i przystapienia do uzytkowania kondygnaciji parteru w pierwszej kolejnosci pod warunkiem spetnienia
przepiséw odrebnych. Pozostate kondygnacje w takim wypadku zostang wykofczone i uzytkowane w czasie pdzniejszym. Zagospodarowanie budynku
a takze jego wykoriczenie zewngtrzne nalezy wykonac w takiej sytuacji w pierwszej kolejno$ci razem z kondygnacja parteru
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